'jdaris

aimec Naczelna Organizacja Techniczna

Warszawa, Luty 1951



WARUNKI PRENUMERATY CZASOPISM TECHNICZNYCH W 1951 ROKU

Instytucje wydajgce czasopisma techniczne:
Naczelna Organizacja Techniczna
Panstwowe Wydawnictwa Techniczne
Wydawnictwa Komunikacyjne
- dziatajac na podstawie wytycznych Komisji Wydawnictw Technicznych przy Panstwo-
wej Komisji Planowania Gospodarczego,
- bioragc pod uwago doniostg role, jaka prasa techniczna powinna spetni¢ przy realiza-
c1| Planu 6-cio letniego,
dazeniu do uprzystepnienia literatury fachowej jak najszerszym rzeszom pracow-
nlkow ujednolicity warunki przedptaty i ceny czasopism na rok 1951.

Wysokos¢ normalnej przedptaty zostata uzalezniona od objetosci czasopisma, przedptate ulgowq ustalono dla
wszystkich czasopism jednakowo w wysokosci zt 1,50, badz zt 3,00 — za jeden zeszyt poszczegélnego czasopisma,
bez 'wzgledu na objetos¢.

Wyzej wymienione instytucje wydawnicze proszg zwigzki zawodowe, instytucje i przedsiebiorstwa gospo-
darki uspotecznionej, stowarzyszenia inzynierdw i technikow, kluby racjonalizatorow, dyrekcje szkot zawodowych
oraz kota naukowe studentéw szkét wyzszych i szkét technicznych, aby przystapity do zorganizowania zbiorowej
przedptaty czasopism technicznych,

1. Czasopisma wydawane przez Naczelng Organizacje Techniczng.

Grupa A
Konto  Czgsto$¢ cena  Przedptata normalna Przedptata ulgowa
Nazwa czasopisma czekowe ukazy- nomin.
PKO W?in'a 28U war- pétrocz- kwar- pétrocz-
e U 195LT. oy na roczna o0 na roczna
Architektura . . 1-4632 mies. 15 45 90 180 18 36 72
Gospodarka Wodna . . . . 1-1960°1 13 mies. 7,50 22,50 45 90 9 18 36
Inzynieria i Budownictwo . .  1-1505/110 mies. 9 27 54 108 9 18 36
Przeglad Elektrotechniczny .  1-4242/113 mies. 9 27 54 108 9 18 36
Przeglad Geodezyjny . . . 1-130/110 mies. 6 18 36 72 9 18 36
Przeglad Mechaniczny . . .  1-4665 mies. 6 18 36 72 9 18 36
Przeglad Papierniczy . . . 1-15595 mie$ 450 13,50 27 54 9 18 36
Przeglad Techniczny . . 1-8503 mies. 9 27 54 108 4,50 9 18
Przeglad Telekomunlkacyjny 1-4430 mies. 6 18 36 72 9 18 36
Przemyst Chemiczny - 1-4680/112 mies. 12 36 72 148 9 18 36
Technika Lotnicza . . 1-8100 kwart. 6 6 12 24 3 6 12
Technika Morza i Wybrzeza X1-5508/112 mies. 6 18 36 72 9 18 36
Grupa B
Konto Czesto$¢  cena Przedptata normalna Przedptata ulgowa
Nazwa czasopisma czekowe ~ uKazy- nomin.
PKO wsima W kwar- pétrocz- . kwar- potrocz- oo
€ wIBIN talna na z talna na
Energetyka e, 1-15593 mies. 6 18 36 72 9 18 36
Gazeta Cukrownicza . . . 1-1544 mies. 450 1350 27 54 9 18 36
Gaz. Woda i Technika Sanitarna  1-1133/113 mies. 6 18 36 72 9 18 36
Materiaty Budowane. . . 1-8211 mies. 6 18 36 72 9 18 36
Mechanik . . . . S 1-624 mies. 9 27 54 108 9 18 36
Papiernik e 1-15595 mies. 3 9 18 36 4,50 9 18
Przeglad Budowlany . . . . 1-1022/110 mies. 9 27 54 108 9 18 36
Przeglad Skoérzany........... VI1-4472 mies. 4,50 13,50 27 54 9 18 36
Przeglad Spawalnictwa. . . 1-9437 mies. 4,50 1350 27 54 9 18 36
Przemyst Motoryzacyjny . . kwart. 750 7,50 15 30 3 6 12
Przemyst Drzewny . . 1-16205 mies. 450 13,50 27 54 9 18 36
Przemyst Rolny i Spozywczy 1-4629/113 mies. 7,50 22,50 45 90 9 18 36
Przemyst Wiékienniczy . . VI11-2350 mies. 9 27 54 108 9 18 36
Szkto i Ceramika......coceene. VI1-731/114  mie$ 450 1350 27 54 9 18 36
Wiadomosci Elektrotechniczne  1-4242/113 mies. 3 9 18 36 4,50 9 18
Wiadomosci Telekom unlkacyjne 1-4430 mies. 3 9 18 36 4,50 9 18
Horyzonty Techniki . . . mies. 3 9 18 36 9 18 36

Do korzystania z przedptat ulgowych sg uprawnieni:
Przy zgtaszaniu prenumeraty czasopism zaliczonych do grupy A czasopisma na poziomie magistersko -inzy-
nierskim i B czasopisma na poziomie inzyniersko - technicznym
Cztonkowie stowarzyszen technicznych, zrzeszonych w NOT, przy indywidualnym zgtoszeniu prenumeraty
czasopism technicznych wydawanych przez NOT bez wzgledu na ilo$¢ abonowanych egzemplarzy jednego z cza-
sopism technicznych wydawanych przez PWT i WK.
*) c. d. na 3 str. oktadki.
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URZADZENIA ROLNE W Z.S. R, R.

Czes$¢
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Zasadnicze rodzaje czynnos$ci urzadzeniowo —olnych

Inz. Ignacy Biichholc.

Czynnosci urzadzeniowo-rolne dzielg sie na
dwa zasadnicze rodzaje: a) czynnosci dotycza-
ce uporzagdkowania i ustabilizowania wtadania
ziemiag (bedziemy je nazywali miedzygospo-
darczym urzadzeniem rolnym) i b) czynnosci
dotyczace organizacji terenu gospodarstw, kté-
rych granice zewnetrzne zostaty juz uksztat-
towane (wewngtrz — gospodarcze urzadzenia
rolne).

W kapitalistycznej gospodarce rolnej czyn-
nosci urzadzeniowo-rolne na odcinku pracy
geodety urzadzeniowca rolnego ograniczaty sie
do uksztattowania zewnetrznych granic wia-
snosci i do utrwalenia tych granic na planach
i w odpowiednich dokumentach. Byty to wiec
prace miedzygospodarczego urzadzenia rolnego.

Kodeks agrarny Z.S.R.R. z 1922 r. okresla
zadanie miedzygospodarczego urzadzenia rol-
nego, w warunkach nacjonalizacji ziemi, przy
zachowaniu jednak prawa do witadania ziemia.

Zadanie to polega na: a) rozgraniczeniu wta-
dania ziemig, b) wydzieleniu gruntéw na cele
panstwowe i spotdzielcze, c) ustaleniu granic
administracyjnych miast i osiedli, d) likwi-
dacji wzgl. zmniejszeniu szachownicy, e) wy-
mianie gruntow, f) zaplanowaniu miejsca pod
osiedla, g) regulacji gruntow w zwigzku z pro-
jektami melioracyjnymi i komunikacyjnymi.

Ostatnio zadania te wuzupeinione _zostaly
czynnos$ciami, wynikajagcymi ze scalenia wzgl.
podziatu poszczegdlnych kotchozéw wzgl. sow-
chozo6w.

Jak z powyzszego zestawienia wynika, mie-
dzygospodarcze urzgdzenia rolne zmierzajg do
ustalenia, uporzadkowania i sformowania ze-
wnetrznych granic wtadania w celu gospodar-
czej organizacji terenu.

Sformowanie granicy zewnetrznej jednostki
gospodarczej, jakag jest kotchoz wzgl. sowchoz
w zespole innych otaczajgcych jg jednostek,
wymaga objecia réwnoczesnym dziataniem
duzego kregu gospodarstw socjalistycznych te-
renowo ze sobg zwigzanych. Takim zespotem
jednostek gospodarczych jest rejon obstugi
Panstwowych O$rodkéw Maszynowych (M.T.S.)
wzgl. rejon administracyjny.

Miedzygospodarcze urzadzenia rolne, pole-
gajace na zniesieniu wzajemnej szachownicy,
likwidacji enklaw, wyprostowaniu granic, kor-
rekcie «stosunkéw wtadania, przeprowadzono
w Z.S.R.R. rbwnocze$nie w catym zespole jed-
nostek gospodarczych. Pozwolito to na szero-
kie ujecie zagadnienia i na przystosowanie
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ksztattu i obszaru jednostki gospodarczej do
warunkéw produkcyjnych. Dzieki tak zorga-
nizowanej pracy, ksztaltowanie jednostek go-
spodarczych przeprowadzane w zwigzku z wy-
dawaniem koichozom aktéw panstwowych,
w ktorych musiaty byé Scisle okreslone grani-
ce zewnetrzne koichozu, dokonane zostato na
catym obszarze Zwigzku Radzieckiego w ciggu
niespetna 4-ch lat.

Miedzygospodarcze urzgdzenia rolne zawie-
rajag w sobie szereg momentdw technicznych,
polegajagcych na ustaleniu dotychczasowego
stanu wiadania, zaprojektowaniu nowego sta-
nu wtadania i sporzadzeniu dokumentacji
technicznej; szeregu momentow natury ekono-
miczno-gospodarczej, polegajacych na zapro-
jektowaniu takich granic wtadania, ktéreby
dawaty perspektywy najbardziej racjonalnego
i najpetniejszego wykorzystania istniejgcych
warunkéw oraz szereg momentéw natury
prawnej.

W postepowaniu urzgdzeniowym tego typu
zostaja z reguty naruszone prawa poszczegél-
nych uzytkownikoéw, ktérych grunty sa objete
pracami urzgdzeniowo-rolnymi. W wyniku bo-
wiem postepowania powstajag nowe prawa
u jednych wuczestnikéw, gasng za$ prawa do
tych obszar6w u innych uczestnikéw.

W toku postepowania powstajg czesto roz-
bieznos$ci interesow poszczeg6lnych uczestni-
kéw, ktore muszg by¢ w toku tego postepo-
wania rozstrzygniete.

Wobec tego charakteru prawnego miedzy-
gromadzkich urzadzen rolnych, radzieckie
ustawodawstwo wymaga, aby przeprowadzenie
postepowania oparte byto na bezspornych
podstawach prawnych. Takimi podstawami
prawnymi sg zarzadzenia wzgl. orzeczenia wta-
Sciwych witadz panstwowych, albo tez uchwaty
samych posiadaczy gruntow przyjete i za-
twierdzone zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami.

Przepis ten obowigzuje i w naszym ustawo-
dawstwie: je$li chodzi np. o wymiane grun-
téw, ktéra stanowi podstawowa czynno$¢ mie-
dzygospodarczego urzadzenia rolnego. Dla
przeprowadzenia tego postepowania niezbedna
jest uchwata potowy wzgl. jednej piatej uzyt-
kownikéw gospodarstw, ktérych grunty maja
by¢ objete wymiang. Uchwale zatwierdza sie
orzeczeniem wiladzy. W szczegblnych przypad-
kach miedzygospodarcze urzadzenie rolne
przeprowadza sie na podstawie samego orze-



czenia wiadzy, kiedy postepowanie przepro-
wadzane jest z urzedu.

W Zwigzku Radzieckim przeprowadzane
obecnie na wielkg skale prace scalenia matych
kotchozow, tworzenie agromiast itp. wymagaja
uchwaty przyjetej przez 3/4 cztonkéw kotcho-
zO6w, chcacych sie scalié. Uchwata ta musi by¢
zatwierdzona przez organy panstwowe zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami.

W toku postepowania zapewniony jest
dziat zainteresowanych; stanowi to gwarancje
najszerszego uwzglednienia zyczen i potrzeb
poszczeg6blnych uzytkownikoéw. Ponadto
z uwagi na nastepstwo prawne, wynikajace
z postepowania miedzygromadzkiego urzadze-
nia rolnego, rezultaty tego postepowania mu-
szg by¢ odpowiednio prawnie sformutowane.
Te sformutowania okre$lajg prawa poszcze-
g6lnych uczestnikéw postepowania do okres-
lonych obszarow.

W naszym ustawodawstwie sformutowania
prawne miedzygromadzkiego urzadzenia rol-
nego znajduja wyraz w orzeczeniach zatwier-
dzajacych projekt urzadzenia, ktorego inte-
gralng czeScig jest rejestr pomiarowy i plan.

Przy nadaniu ziemi z panstwowego fundu-
szu ziemi powstajag nowe prawa, np. przy na-
daniu ziemi kotchozom na wieczne uzytkowanie.
Prawa te musza by¢é zagwarantowane specjal-
nym aktem panstwowym (akt panstwowy
0 nadaniu ziemi kotchozom na bezterminowe
wieczne wiladanie). Ten przepis prawny ma
zastosowanie w naszym postepowaniu przy
nadaniu ziemi z reformy rolnej wzgl. osadnic-
twa rolnego indywidualnym gospodarstwom.

Wiadza panstwowa wydaje w tych przypad-
kach tzw. akty nadania i orzeczenia o wyko-
naniu aktu nadariia.

W wyniku wiec miedzygromadzkich urza-
dzen rolnych moga powstaé nowe prawa do
wiadania ziemig, wzgl. prawa dotychczasowe
moga ulec zmianie.

To tez ustalony zostal prawny tok postepo-
wania, uregulowany zarzgdzeniami i instruk-
cjami wiadz panstwowych.

Wymieni¢ tu nalezy podstawowg instrukcje
wydang przez Ludowy Komisariat Rolnictwa
ZSRR dnia 7 lipca 1935 r., zatwierdzong
uchwatg Rady Komisarzy Ludowych ZSRR,
w sprawie wydania kotchozom aktéw pan-
stwowych na bezterminowe (wieczne) uzytko-
wanie ziemi. Instrukcja ta stanowi podstawo-
wy zbidér przepisow dla przeprowadzenia
miedzygospodarczego urzgdzenia rolnego
w ZSRR.

Stanowita ona podstawe dla przeprowadze-
nia prac w latach 1935 — 1937, w ktorych
ustalone zostaly na calym obszarze ZSRR ze-
wnetrzne granice wiadania kotchozéw. Jak
juz wspomniatem uprzednio, regulacja ta do-
konywana byta jednocze$nie w zespole kot-

chozdéw, stanowiacych rejon obstugi stacji ma-
szynowo - traktorowej albo tez rejon admini-
stracyjny.

Obecnie sg przeprowadzane w Zwigzku Ra-
dzieckim miedzygromadzkie urzadzenia rolne
0 niebywalym zasiegu. Dotyczg one wielo-
milionowego obszaru. W wyniku miedzygro-
madzkiego urzadzenia rolnego musi by¢ wy-
dzielone 5.709 tysiecy ha. ziemi dla ochron-
nych pasow leSnych. Prace te przeprowadza-
ne sa na podstawie uchwatly Rady Ministrow
ZSRR i Centralnego Komitetu WKP(b) z dnia
20 pazdziernika 1948 r. o planie ustalania pa-
séw lesnych dla ochrony po6l, wprowadzeniu
trawopolnych ptodozmianéw, budowy stawdéw
1 zbiornikdw wody celem zabezpieczenia sta-
tych wysokich urodzajow w stepowych i stepo-
wo - leSnych  rejonach europejskich  czesci
ZSRR.

Miedzygromadzkie urzadzenia rolne w ZSRR
to utworzenie zdrowych i silnych, rozumnie
ze sobg powigzanych, jednostek gospodar-
czych, to uksztattowanie wtadania ziemia, sta-
nowigcego baze dla socjalistycznej gospodarki
rolnej.

Sformowanie jednostki gospodarczej daje
moznos$¢ do przystgpienia do drugiego rodzaju
urzgdzenia rolnego — do wewnatrz-gospodar-
czego urzadzenia rolnego.

Juz przy formowaniu obszaru gospodarstwa
socjalistycznego odgrywaja duza role elemen-
ty ekonomiczno-gospodarcze. Wiasciwa wiel-
kos$¢ obszaru gospodarstwa, wzajemne usto-
sunkowanie uzytkéw, powigzanie sieci dro-
gowej, uwzglednienie daznosci rozwojowych
osiedla, wiasciwe uksztatltowanie granic obsza-
ru, wszystko to sg elementy, majace znaczenie
dla drugiego etapu socjalistycznych urzadzen
rolnych  — dla wewnetrznogospodarczych
urzgdzen rolnych.

Celem wewnetrznogospodarczych urzadzen
rolnych poszczegbélnych gospodarstw  jest
stworzenie warunkéw dla prawidtowego sko-
jarzenia i skutecznego rozwoju wszystkich
elementéw urzadzanego gospodarstwa w ra-
mach panstwowego planu rozwoju rolnictwa.

W wyniku urzadzen rolnych osiggnieta zo-
staje wyzsza wydajno$¢ gleby, wzrasta uro-
dzajno$¢ kultur rolnych, rozszerzona zostaje
baza pokarmowa dla hodowli, osiggnieta zo-
staje  wysoka wydajno$é pracy, stwarza' sie
warunki dla najbardziej wiasciwego wykorzy-
stania parku maszynowo - traktorowego i in-
nych $rodkow produkcji, przeprowadzona zo-
staje prawidtowa zabudowa koichozu. Osigg-
niecie tych wynikdw mozliwe jest przez usta-
lenie najwiasciwszego kierunku produkcji da-
nego gospodarstwa, przez wprowadzenie pto-
dozmianow i przydziat tych pdl poszczegdlnym
brygadom, przez przeprowadzenie melioracji
oraz przez zaplanowanie osrodka mieszkalnego,
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gospodarczego i ustugowego, zespolonych z ca-
toscig gospodarki rolnej.

Rozmieszczenie pdl ptodozmianowych i p6l
poszczegblnych brygad nalezy tak przeprowa-
dzi¢, aby stworzyé najkorzystniejsze warunki
dla wykorzystania'traktorow i maszyn rolni-
czych oraz dla podwyzszenia wydajnosci pra-
cy. Organizacja terenu winna zmierza¢ do ta-
kiego uktadu uzytkow, ktéreby pozwolity na
najbardziej intensywne wykorzystanie grun-
tow.

Organizacja obszar6w pastwiskowch wy-
raza sie w przydzielaniu na state pastwisk po-
szczegblnym fermom, oraz w wydzielaniu pa-
stwisk dla bydta, bedacego w indywidualnym
witadaniu cztonkédw kotchozu. Wazng role gra
przy tym wilasciwe urzadzenie przegonéw dla
bydta oraz wodopojow.

taki dzieli sie na czesci, ktére przydziela sie
poszczegbdlnym brygadom.

Wewnetrznogospodarcze urzadzenia rolne
przeprowadza sie w koichozach i sowchozach.
Niewatpliwie, miedzy urzadzeniami rolnymi
w sowchozie i kotchozie zachodzg istotne rézni-
ce. Roznice te wynikaja przede wszystkim z for-
my witadania ziemig. Urzadzenia rolne w sow-
chozach organizuja panstwowg produkcje rol-
ng, przy panstwowych srodkach produkcji i na-
jemnej pracy. W kotchozach urzadzenia rolne
organizuja kolektywna dziatalno$¢ chtopéw. Jest
to zasadnicza rdéznica, ktora odbija sie jednak
tylko na niektérych elementach organizacji pra-
cy, organizacji osiedla itp.

Poza tym urzadzenia rolne w obu formach
socjalistycznej gospodarki majg wiele elemen-
téw wspolnych. Wspdlnymi sg przede wszyst-
kim wszystkie elementy, wynikajagce z warun-
kéw przyrodniczych oraz warunkéw ekono-
micznych.

Wewnatrz-gospodarcze urzadzenia rolne sg
z punktu widzenia prawnego potgczeniem ta-
kich czynnosci, ktére dotycza wytacznie upo-
rzadkowania gruntéw wewnatrz samodziel-
nych gospodarstw bez naruszenia interesow
innych uzytkownikow.

Wiegkszo$¢ tych dziatan ma znaczenie eko-
nomiczno - gospodarcze i nie wywotuje w za-
sadzie zadnych skutkéw prawnych. Czynnosci
takie, jak przydziat pél poszczeg6lnym bryga-
dom, lub przydziat ferm brygadom w sowcho-
zach, przeprowadzane sg wytgcznie z punktu
widzenia gospodarczej celowosci. Pola i fer-
my przydzielone brygadom tworzg ogniwo
jednego organizmu gospodarczego i nie posia-
daig samodzielnych praw wtadania ziemia.

O ile w toku wewnatrz-gospodarczego urzga-

dzenia rolnego nastepuje réwniez regulacja
dziatek indywidualnego wiadania cztonkéw
kotchozu, to stanowi to odrebne postepowanie
i winno by¢ przenrowadzone zgodnie z ochowig-
zujacymi przepisami prawnymi.

Nalezy mie¢ tu na uwadze, ze cztonek kot-
chozu moze posiada¢ w.mys$l statutu od 0,25
do 0,5 ha. gruntéw w indywidualnym witada-
niu. Kazde gospodarstwo w kotchozie oraz kaz-
dy robotnik w sowchozie jest w stosunku do
tej dziatki samodzielnym subiektem praw-
nym. Postepowanie urzadzeniowe moze wiec
prawo to przeksztatci¢ wzgl. w szczeg6lnych
przypadkach zlikwidowad.

Urzadzenia rolne przeprowadza sie w ZSRR
na podstawie przepiséw ustawy, ktdra okresla
rodzaj czynosci i ich tryb postepowania.

Ustalony porzadek poszczegdlnych czynnos-
ci nazywany jest postepowaniem urzedzenio-
wo-rolnym.

Poniewaz urzadzenia rolne naruszajg inte-
resy poszczeg6lnych uzytkownikoéw, uzytkow-
nicy ci moga w postepowaniu uczestniczyg.
Moga oni bra¢ udziat przy opracowywaniu
projektu urzgdzen rolnych, przy zatwierdza-
niu a nieraz i przy realizacji projektu. Wszyst-
kie sprawy i skargi z powodu naruszenia tych
czy innych praw do ziemi sg rozstrzygane
w postepowaniu administracyjnym w czasie
przeprowadzania prac urzadzeniowo - rolnych
wzgl. przy zatwierdzaniu projektu.

Postepowanie urzadzeniowo - rolne dzieli sie
na szereg stadii, a mianowicie: m) wszczecie
postepowania, b) sporzadzenie projektu, ¢)
okazanie projektu stronom, d) rozpatrzenie
i zatwierdzenie projektu i e) realizacja pro-
jektu (wniesienie projektu na grunt).

Wszczecie postepowania jest pierwszym ak-
tem prawnym i okre$la prawne podstawy ca-
tego postepowania, wymienia uczestnikéw po-
stepowania i zasieg prac urzgdzeniowo - rol-
nych.

Wszczgé postepowanie moga sami uzytkow-
nicy badz organy wiadzy wzgl.- zarzadu pan-
stwowego. Np. na podstawie uchwaty Rady
Komisarzy Ludowych ZSRR przeprowadzono
w 1935 r. prace urzgdzeniowo-rolne, polegajgce
na Scistym zorganizowaniu poszczegdlnych kot-
chozéw. Byto to postepowanie wszczete przez
wiladze panstwowsa.

Uzytkownicy ziemi, ktdrzy wystepujg sami
0 wszczecie postepowania urzedzeniowo - rol-
nego, zgtaszajg uzasadniony wniosek do star-
szego mierniczego powiatowego, ktéry na tej
podstawie wszczyna postepowanie.

Drugim stadium postepowania jest sporza-
dzenie projektu. Zanim mierniczy - urzadze-
niowiec rolny przystgpi do opracowania pro-
jektu, ustala on na miejscu stan faktyczny
w odniesieniu do elementéw, bedacych przed-
miotem projektu. Ustala istniejgce stosunki
prawne, granice oraz pozadane zmiany istnie-
jacego stanu, zwotuje on zebranie wszystkich
zainteresowanych i wyjasnia z nimi wszyst-
kie momenty stanu faktycznego i przysziego
projektu.



Zebranie to ma w calym postepowaniu du-
ze znaczenie, bo na zebraniu tym ujawniona
zostaje istotna rola i zyczenia uzytkownikéw.
| Zasada jest, ze sporzadzenie projektu odby-
wa sie z udziatem wszystkich zainteresowa-
nych uzytkownikéw. Uzytkownik, ktéry mi-
mo wezwania nie stawi sig, uwazany jest za
przyjmujacego projekt.

Przy okazaniu projektu zainteresowani mo-
ga zgtaszaé swoje zastrzezenia, pretensje
i uwagi. Spory i skargi rozstrzyga mierniczy
na miejscu podczas okazania projektu. Jezeli
spory lub skargi nie moga byé rozstrzygniete
przez mierniczego, rozstrzyga je ostatecznie
instancja, ktora projekt zatwierdza. Instancja
ta moze wnie$s¢ zmiany do projektu réwniez
przed jego zatwierdzeniem.

JesSli projekt urzadzeniowo - rolny dotyczy
kotchozowych ziem, to musi on by¢ przedio-
zony do akceptacji og6lnemu zebraniu kotcho-
zu.

Stadium czwarte — to zatwierdzenie pro-
jektu. Projekt zatwierdza prezydium miejsco-
wej rady narodowej. JeSli projekt dotyczy
ziem koichozu, projekt zatwierdza powiatowa
rada narodowa.

Stadium pigte, realizacja projektu, polega
na przeniesieniu projektu na grunt. Projekt
utrwala sie znakami pomiarowymi wg. usta-
lonych wzoréw. O whniesieniu projektu na
grunt sporzadza sie odpowiedni protokot.

Tak pokrétce wyglada postepowanie przy
pracach urzadzeniowych zwigzanych z prze-
budowg ustroju rolnego.

Prace dotyczace wewnatrz - gospodarczego
urzadzenia rolnego majg ustalony inny tryb
postepowania.

Postepowanie to oparte jest na uchwale Ra-
dy Komisarzy Ludowych z 1945 roku i przewi-
duje nastepujacy tok postepowania:

Przede wszystkim ustalono, ze organizacja
i kierownictwo prac urzadzeniowo - rolnych
przy wprowadzaniu ptodozmianow jest w reku
MTS (POM), a tam, gdzie nie ma MTS, w reku
wydziatu rolnictwa przy prezydium powiato-
wej rady narodowej.

Opracowanie projektu wprowadzenia ptodo-
zmian6w (uzasadnienie ptodozmiandéw), plan
rozmieszczenia p6l ptodozmianowych, plan

przejscia do ptodozmianu itp. dokonane by¢
musi w koitchozie przez zarzad kotchozu przy
udziale agronoma - zootechnika, mierniczego
urzadzeniowca rolnego i innych fachowcow.
Projekt wprowadzenia ptodozmiandw omawia
sie na o0go6lnym zebraniu cztonkéw kotchozu
w obecnoS$ci oséb, ktore braty udziat w opra-
cowaniu projektu i starszego agronoma powia-
towego wydziatu rolnictwa.

Projekt zatwierdza prezydium powiatowej
rady narodowej. Po zatwierdzeniu wnosi sie
projekt na grunt, tj. wydziela sie pola ptodo-
zmianowe, ustala sie granice pdl poszczegdl-
nych brygad itp. oraz wydaje sie nastepujace
dokumenty: orzeczenie o zatwierdzeniu ptodo-
zmianow, plan przej$cia do ptodozmiandéw i ry-
sunek z oznaczeniem poszczegblnych pél.

Taki jest tryb postepowania w sporzadzeniu
dokumentéw wewnatrz - gospodarczego urza-
dzenia rolnego.

Szczeg6lng pracg urzadzeniowo rolng jest
przeprowadzenie kontroli obszarow indywidu-
alnego witadania cztonkéw kotchozu. Zachodzi-
ty przypadki zaorywania przez cztonkéw kot-
chozu gruntéw zespotowego wiadania. Kon-
trola zarzadzona przez wiadze panstwowe ma
na celu odciagniecie nadwyzek i wiaczenie ich
do gruntow koitchozu. Kontrole te przeprowa-
dzane sg przez czynnik spoteczny przy udziale
specjalnie przeszkolonych pomiarowych (mier-
szczykow).

Prace te zostaty przeprowadzone ostatnio
na podstawie zarzadzenia Rady Ministréow
ZSRR i Centralnego Komitetu WKP(b) z dnia
19 wrze$nia 1946 r. ,,0 sSrodkach zmierzajgcych
do likwidacji przekroczen statutu artelu rol-
nego w kotchozach*.

W ten sposéb wyczerpany zostat w najbar-
dziej ogdIlnych zarysach zakres prac urzadze-
niowo - rolnych w ZSRR. Jakkolwiek ziemia
jest u nas prywatng wilasnoscia, a wiec za-
chodzi istotna réznica w stosunku do faktu
nacjonalizacji ziemi w ZSRR, jednak w prze-
prowadzeniu urzgdzen rolnych, poza nieznacz-
nymi wyjatkami, nie bedg zachodzity istotne
réznice.

Niniejszy wiec referat jest wprowadzajg-
cym do zagadnienia urzgdzen rolnych w na-
szej gospodarce rolnej.

Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie (Plac Jedno$ci Robotni-

czej I, gmach Politechniki) wydat

ROCZNIK ASTRONOMICZNY NA ROK 1951,

przeznaczany dla astronomow, geodetow

mitosnikow astronomii, oraz

EFEMERYDY NAUTYCZNE NA ROK 1951

dla potrzeb szkolenia i praktyki nawigacyjnej.

Obydwa wydawnictwa sg do naby-

cia w ksiegarniach Domu Ksigzki po cenie 25 zi.



Przebudowa ustroju rolnego i Czechostowacji

Jnz Wojciech Szmidt.

1. Sytuacja rolnictwa w Kkapitalistycznej
Czechostowacji.

Charakterystyczna cechg rolnictwa Czecho-
stowacji przed Il-gg Wojng Swiatowga byt staty
proces kartowacenia gospodarstw drobnych
i proletaryzacji mato i S$redniorolnych chio-
poéw, ktorzy opuszczali wsie, poszukujac bez-
skutecznie pracy w przemys$le. Nic wiec dziw-
nego, ze liczba bezrolnych chtopéw przekra-
czata w tym czasie 400.000.1)

Roéwnolegle do tego procesu szedt i drugi,
a mianowicie staty wzrost warstwy kutackiej,
w rekach ktorej znajdowato sie 12,9% ogdlinej
iloSci gospodarstw i 41.5% o0g6lnego areatu
ziemi.

Dalszg naturalng konsekwencjg gospodarki
kapitalistycznej w rolnictwie bylo ogromne
zadtuzenie wsi, ktére w roku 1935 wynosito
przecietnie 20.000 K¢s na gospodarstwo, przy-
czyna 75% globalnego zadtuzenia obcigzato go-
spodarstwa biedniackie i $redniackie, a wsréd
25% gospodarstw wolnych od dtugéw moglismy
znalezé jedynie gospodarstwa kutackie i ob-
szarnicze. )

Przeprowadzona po I-szej Wojnie Swiato-
wej reforma rolna, nie tylko, ze zachowala
klase obszarnikow, ale ja nawet umocnita,
0 czym Swiadczy najlepiej fakt, ze w przed-
dzienn wybuchu Il-giej Wojny Swiatowej Lich-
tenschtein posiadat 70.000 ha, Schwarzenberg—
50.000 ha, a trzy rodziny Colorado — Maus-
feld — 40.000 ha.2)

Chtopi pracujacy po tym doswiadczeniu bur-
zuazyjnej reformy rolnej przekonali sie, ze
w ustroju kapitalistycznym niemozliwa jest do
zrealizowania sprawiedliwa reforma rolna, ta-
ka, ktéraby zaspokoita gtéd ziemi szerokich
mas chtopskich. 1

2. Demokratyczne przeobrazenia Czechostowacji.

Po wyzwoleniu Czechostowacji z pod okupacji
hitlerowskiej w 1945 r. przez Armie Czerwong,
pierwszym zasadniczym osiggnieciem na nowej
drodze byto oparcie panstwa na demokratycz-
nych podstawach, ktére to posuniecie tgczyto
sie nierozerwalnie z usunigeciem Niemcéw, oraz
z radykalnymi zmianami ekonomicznymi- Pod-
stawg tych posunieé stat sie program Koszycki
ogtoszony dnia 5 kwietnia 1945 r.

Program ten jest odpowiednikiem Polskiego
Manifestu PKWN. Zgodnie z jego zatozeniami
od jesieni 1945 roku przystgpiono w Czechosto-
wacji do likwidowania witadzy obszarnictwa
1 kapitatu rodzimego oraz obcego.

1) ..Czechostowacja“ — ,,Sprawy Chiopskie* Nr 2/50,
str. 177.
2) ,Rude Pravo“ z dn. 19.Vv.1948 r.

38

W ostrej walce klasowej przeprowadzono re-
forme rolng, nacjonalizacje kopalh i wielkich
przedsiebiorstw przemystowych (dekret) z dnia
24.X.1945 r.). W ten sposob w rekach panstwa
znalazta sie przewazajagca cze$¢ przemystu
ciezkiego, co pozwolito na zapoczatkowanie
gospodarki planowej, niezbednej w panistwie
demokracji ludowej.

a) Pierwsza reforma rolna.

Jednym z pierwszych posunie¢ rzadu ludo-
wego byto przeprowadzenie takiej reformy rol-

nej, ktéraby natychmiast usuneta razace
dysproporcje posiadania, usuneta gtéwne
zré6dto  wyzysku Kkapitalistycznego na  wsi,

a jednocze$nie dokonata faktycznego upet-
norolnienia matorolnych chtopéw, za$ bezrol-
nym przydzielita ziemie. Przeprowadzona
reforma rolna, mimo tego, ze nie zlikwidowata
catkowicie wyzysku na wsi, to jednak spetnita
swg historyczng role, przez zlikwidowanie ob-
szarnictwa. W ten spos6b usunieta zostata ze
wsi gtdwna baza kapitalistycznego wyzysku
i pozostato$¢ czaséw feudalno-panszezyznia-
nych. W ten spos6b jednoczes$nie zostat usu-
niety z gospodarki rolnej czynnik, hamujacy
dotad jej rozwdj, w sensie rozwoju jej sit wy-
tworczych i zycia kulturalnego. Przed wsig
zostaty otwarte szerokie mozliwosci wzrostu
produkcji i zlikwidowania wielowiekowego
zacofania.

Reforma rolna byta przeprowadzona réw-
nolegle z nacjonalizacjg przemystu i bankéw.
Realizacja reformy rolnej przebiegata stopnio-
wo w pewnych etapach. Pierwszym takim eta-
pem byto skonfiskowanie ziemi nalezacej do
Niemcow i Wegrow, oraz do tych oséb, ktére
w czasie okupacji wspOtpracowaty z zaborca-
mi. (dekret z dn. 21.8.1945 r.). Skonfiskowana
ziemia, wraz z inwentarzem zywym i mar-
twym, oraz z zabudowaniami przechodzita na
rzecz Funduszu Ziemi, ktdry utworzono pfzy
Ministerstwie Rolnictwa. Ziemie z Funduszu
przydzielano w pierwszym rzedzie robotnikom
rolnym, wyrobnikom, bezrolnym, oraz bytym
fornalom, w iloSci do 8 ha ziemi ornej, lub do
12 ha og6lnego areatu ziemi. Matorolnym przy-
dzielano ziemie w takiej ilosci, w jakiej bra-
kowata im do 8 ha ziemi ornej, lub do 12 ha
ogblnego areatu ziemi. Rolnikom posiadajagcym
liczng rodzine przydzielano ziemie w takiej
ilosci, jaka brakowata im do 10 ha ziemi ornej,
lub do 13 ha ogoélnego areatu ziemi. Ponadto
przydzielano ziemie robotnikom i rzemieS$lni-
kom w formie dziatek podmiejskich, nadaja-
cych sie na wybudowanie wiasnego domu i za-
tozenie matego ogrédka i sadu, o wielkosci
dochodzagcej do 50 arow (0,5 ha).



Masywy lesne, posiadajace powyzej 50 ha,
przeszty w catoSci w rece panstwa. Piewszen-
stwo w korzystaniu z ziemi, pochodzacej z refor-
my rolnej, przyznano zdemobilizowanym zot-
nierzom i partyzantom oraz osobom przeS$la-
dowanym przez rezim faszystowski.

Do konca 1946 roku skonfiskowano na cele
reformy rolnej na terenie Czech 2.600.000 ha
ziemi nalacej do Niemcoéw, co stanowi 1/3
ilos¢ ziemi catej czesci kraju. Z tego w cen-
tralnych rejonach ulegto konfiskacie 450.000
ha (w tym 100.000 ha ziemi uzytkowanej rolni-
czo i 350.000 ha las6w). Prawie cata ziemia
uzytkowana rolniczo przeszta w rece bezrol-
nych i matorolnych chlopéw, natomiast tere-
ny lesne przeszty na witasnos$é panstwa. 3)

Na terenie Stowacji, orzed reformg rolna,
okoto 40 proc. wszystkich gospodarstw stano-
wity gospodarstwa kartowate, dochodzace za-
ledwie do 1,5 ha4p. Do jesieni 1947 skonfisko-
wano tu 150.000 ha z podlegajacych konfiska-
cie 700.000 ha. Ze skonfiskowanej ziemi na-
dzielono jednak tylko 75.000 ha.

Mimo reformy rolnej okoto 20 proc. ziemi
(16.000 gospodarstw) pozostato w rekach ob-
szarnikéw, .wilascicieli gospodarstw rolnych
liczacych ponad 50 ha. Jednocze$nie dochod
roczny obszarnika posiadajacego ponad 50 ha
wynosit 280.000 Kés, a chtopa matorolnego —
24.000 K¢s.B

b) Druga reforma rolna.

Druga reforma rolna, przeprowadzona po
wypadkach lutowych w 1948 roku, byta na-
turalnym uzupelnieniem pierwszej reformy
rolnej, ktéra nie rozwigzata zasadniczego za-

gadnienia, tj. zniesienia  kapitalistycznego
wyzysku na wsi. Nowa reforma rolna, prze-
prowadzona na podstawie ustawy z dn. 21

marca 1948 r., dokonywana byta pod hastem
»Ziemia nalezy do tego, kto na niej pracuje”.
Podstawowym jej zalozeniem byto przejscie
na wiasno$¢ panstwa za odszkodowaniem ca-
tej ziemi o powierzchni przekraczajacej 50 ha.
Ziemia uzyskana w ten sposob byta nastepnie
rozdzielana pomiedzy chtopéw i czeSciowo po-
miedzy robotnikow. Maksymalna wielko$¢ go-
spodarstwa zostata okre$lona na 50 ha;- lecz
gospodarstwo takie pozostawiano wiascicielo-
wi tylko w tym wypadku, je$li sam na nim
pracowat. ¢)

Wykup obejmowat takze cata wiasnosé rol-
ng tych oséb, ktére same na swej ziemi nie

3) Jiri Kotatko ,,Nove ukoty v zemédélski osidlenem
pohrani¢i“ — Praha 1946.

4) ,Tvorba“ Nr 19/1948, str. 3621

5) J. Winnicki — ,,Nova Czechostowacja“ — ,,Spra-
wy Miedzynarodowe* Nr 2/50, sir. 143.
6) Mochaeka Josef, Semrad Jan — ,,O nove pozem-

kove reforme*, Praha 1949, str. 174.

pracowaty i dla ktérych rolnictwo nie byto
gtdbwnym Zrédtem utrzymania (np. grunta
stanowigce wiasno$é cztonkéw tzw. ,,zawodow
wolnych®). Przepis ten nie dotyczyt jednakze
dziatek rolnych robotnikéw, drobnych rze-
mieSinikéw, kolejarzy itp. Przy wykupie w ten
spos6b odbieranej ziemi, pozostawiono wtas-
cicielowi jeden hektar gruntu, ewentualnie
takze zabudowania, o ile wtasciciel o to pro-
sit. Na pozostawionej jednak dziatce wiasci-
ciel musiat zaczag¢ sam gospodarowac najdalej
w ciggu lat dziesieciu od wejScia w zycie usta-
wy. 7)

3. Przejscie do kolektywnych form gospodarowania

na wsi.

Po przeprowadzeniu reformy rolnej w 1948
roku struktura rolnictwa w Czechostowacji
przedstawiata sie nastepujgco:

W ielko$¢ gospodarstw goslfjiofggra}stw %
do 2 ha 620,636 44,3

od 2 do 10 ha 564,929 40,4

od 10 do 20 ha 160 075 11,4

od 20 do 50 ha 40,199 29
powyzej 50 ha 13,957 1,0

Ogo6lna liczba gospodarstw rolnhych wynosi-
ta blisko 1.400.000, przytym byty one rozdrob-
nione na 33.000.000 dziatek o $rednim wymia-
rze 28 akrow 8) tak, ze na jedno gospodarstwo
wypadato $rednio 23 dziatki. Jest rzeczg jas-
ng, ze takie rozdrobnienie 1.400.000 gospo-
darstw uniemozliwia planowanie produkcji
rolniczej i stosowanie odpowiednich maszyn,
przez co przekre$la sie wogdle nowoczesng
mechanizacje rolnictwa, a co z tym idzie
zwiekszenie 'produkciji, mozliwe  jedynie
w oparciu o odpowiednig baze techniczna.
W konsekwencji rozdrobnienie rolnictwa na
wielkg ilo$¢ drobnotowarowych gospodarstw
indywidualnych jest przyczyna stabej towaro-
wosci i niskiej dochodowos$ci oraz matej pro-
dukcji  rolniczej. Niemozliwo$¢ planowania,
o ktérej wspomnieliSmy, utrudnia tym samym
planowe wyzywienie ludnosci i,planowg pro-
dukcje przemystu spozywczego.

Procentowo uktad strukturalny rolnictwa
Czechostowacji przedstawiat sie w ten sposob,
ze:

Sektor socjalistyczny dawat.

»  kapitalistyczny ,, . . .. 6,

drobnotowarowy ... 9,

2% produkcji

7 Jiri Kotatko ,Pozémkova reforma v Czeskoslo-
venskii*, Praha 1949, str. 35.

8) »Czechostowacki Biuletyn Gospodarczy“ Nr 6-7,

Praga 15.7.50.
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podczas gdy socjalistyczny odcinek przemystu
w tym czasie dostarczat 95 proc. ogdlnej pro-
dukciji.

Mimo wiec pewnych przesunie¢ struktural-
nych, powstatych na skutek reformy rolnej,
rolnictwo pozostato daleko w tyle za prze-
mystem.

Przyczyny pozostawania w tyle rolnictwa,
ttumacza sie, ogdlnie rzecz biorgc, tym, ze
przewazata w nim produkcja drobnotowaro-
wa, ktora jest zrodtem wzrostu elementéow ka-
pitalistycznych, a jak moéwit Lenin ,drobna
produkcja stale, co dzien, co godzine, zywioto-
wo i w skali masowej rodzi kapitalizm*. &

Wychodzac z tych przewodnich wskazan
marksizmu-leninizmu, Komunistyczna Partia
Czechostowacji, chcac ugruntowaé socjalizm
w Czechostowacji, postawita na swym grud-
niowym plenum w 1948 r. sprawe kolektywi-
zacji rolnictwa, Kktérg w ten sposob oswietlit
Klement Gottwald.l0¥

»Powinnismy przeciggna¢ na droge socja-
lizmu drobnego i $redniego chtopa oraz izolo-
waé bogacza wiejskiego. Nasze gospodarstwa
pafstwowe powinny sta¢ sie na wsi wymow-
nym przyktadem i wzorem mogacym w prak-
tyce pokaza¢ drobnym i $rednim chiopom
wszystkie korzysci wielkiej gospodarki socja-
listycznej w rolnictwie.

Podstawowg metodg catej naszej polityki
i pracy na wsi jest metoda pogladowego prze-
konywania i czynnego udzialu w pracy szero-
kich warstw biednych i $rednich chtopéw. So-
jusz robotnikéw z podstawowa masa pracuja-
cych chtopéw jest koniecznym warunkiem
przejscia wsi do socjalizmu, a bez przejscia
naszej wsi do socjalizmu nie mozna wogoéle
zbudowaé socjalizmu*.

4. Ustawa o organizowaniu jednolitych spoétdzielni
rolniczych.

Forma jednolitych spdtdzielni, jakg przyjeto
w Czechostowacji przy przechodzeniu do ze-
spotowych form gospodarowania na wsi, jest
wyrazem stopniowego przejscia od spoétdziel-
czosci zbytu do spotdzielczosci wytwdrczej.
Azeby przestanke ta doktadnie zrozumieé
i poznaC ja, trzeba sie wpierw zapozna¢ z bazg
strukturalng wsi, w oparciu o ktorg przysta-
piono do organizowania jednolitych spétdzielni
rolniczych (JZD — Jednotne Zemedelske
Druzstvo).

Charakterystyczna cechg wsi czeskich i sto-
wackich'jest to, ze stanowiag one gmine jedno-
stkowa, to znaczy ze powierzchnia jednej wsi

8 V/. Lenin. — ,Dziecieca Choroba Lewdcowosci
w Komunizmie“, Sp. Wyd. ,Ksigzka“ 1945, str. 10.

10) -O trwaly poké6j, o demokracje ludowa® z din.
1.12.1948.
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pokrywa sie z powierzchnig gminy, czyli ze
kazda wie$ jest gming.X) Ten moment admi-
nistracyjnej natury powaznie zacigzyt na for-
mie zespotowych gospodarstw.

We wsiach jeszcze w roku 1945 chitopi orga-
nizowali caty szereg spotdzielni, a wiec spot-
dzielnie maszynowe, pszczelarskie, elektryfi-
kacyjne, ogrodnicze, hodowlane itp. Szczeg6l-
ne znaczenie na drodze przejscia do gospodar-
ki kolektywnej miaty spdtdzielnie maszynowe,
ktorych w Czechostowacji na przestrzeni 4
lat powstato okoto 6.000.12. Spéidzielnie ma-
szynowe zawigzane przez chiopéow miaty na
celu kupno wiekszych maszyn i ich uzytko-
wanie przez cztonkéw danej spdidzielni. Sta-
nowito to wiec zalgzek kolektywnej wiasnosci.

Przed lutym 1948 roku spoétdzielnie te by-
waty najczesciej opanowywane przez kutakéw,
ktérzy za pomocg wypozyczania niezbednych
maszyn i narzedzi usitowali podporzadkowaé
sobie catg wieS. Chcac wiec ze spotdzielni ma-
szynowych stworzy¢ oS$rodki przejscia do
wspélnej uprawy ziemi, nalezalo w pierw-
szym rzedzie usuna¢ z nich bogaczy wiej-
skich, a na ich miejsce wprowadzi¢ mato-'
i Sredniorolnych chiopdw.

Ten proces oczyszczania spotdzielczosci
z elementéw kapitalistycznych byt nieod-
zownym szczeblem do-przejscia na zespotowa
uprawe ziemi. Je$li chodzi o spo6tdzielnie ma-
szynowe, to znacznym ufatwieniem w tej mie-
rze byta ustawa o obowigzku odsprzedazy
panstwu duzych maszyn i narzedzi rolniczych.
W ten spos6b kutacy zostali pozbawieni swo-
jej materialnej bazy wyzysku, a jednocze$nie
panstwo stworzyto os$rodki maszynowe, lub
przydzielato, odebrane bogaczom wiejskim ma-
szyny, nowopowstajacym jednolitym spét-
dzielniom rolniczym.

Celem zlikwidowania wielotorowosci w spoét-
dzielczo$ci wiejskiej postanowiono, ze wszyst-
kie dotychczas istniejgce spétdzielnie powinny
tagczy¢ sie w jedng uniwersalng (jednolity)
spotdzielnie, ktdra oprécz tego, ze skupi w so-
bie wszystkie dotychczasowe spétdzielnie,
utworzy ponadto dziat produkcji, jako gtow-
ny kierunek swej dziatalnosci.

Zaktadane na Zasadzie dobrowolno$ci JZD
majg usungé dotychczasowe rozbicie dziatal-
nosci spotdzielczej w rolnictwie i majg zjedno-
czy¢ dotychczasowe rdézne spotdzielnie rolni-
cze.

Przedmiotem dziatalnosci JZD w mys$l po-
stanowien ustawy jest:

a) scalenie gruntow (komasacja),
b) mechanizacja pracy rolniczej,

IX) Przypominamy, ze w Polsce wypadki takie sg na
0got dos¢ jrzadkie. Przewaznie w sktad gminy wchodzi
kilka wsi stanowigcych samoistne gromady.

12) J. Sedlak — ,Sjelskochozjajstwiennaja koope-
racja w Czechostowakji, ,Interagra“ Nr 1-4/1950,
Praha.



c) wspotdziatanie w ustalaniu, planowaniu
i wykonywaniu zadahn produkcyjnych
w rolnictwie, zwilaszcza za§ w zawiera-
niu uméw o wytwarzanie produktéw
rolnych (kontraktacja).

d) branie udziatu w skupie produktéw rol-
nych i zaopatrywaniu w produkty rolni-
cze,

e) troska o podniesienie produkcji roslin-
nej i zwierzecej,

f) troska o podniesienie poziomu kultural-
nego i socjalnego wsi,

g) troska o ulzenie w pracy kobiecie wiej-
skiej.

Czynnosci wstepne do zatozenia jednolitej
spotdzielni wykonuje Komitet Przygotowaw-
czy (Zatozycielski), ztozony z 5 do 10 czton-
kéw dotychczasowych rozlicznych spotdzielni
rolniczych, jak réwniez i z o0so6b zaintereso-
wanych, pracujgcych w rolnictwie. Z dniem
zatwierdzenia jednolitej spoidzielni przez
Centralng Rade Spotdzielcza uwaza sie JZD
za ukonstytuowang. Z tym dniem spoétdzielnie,
na bazie ktérych powstata JZD, przeobrazajg
sie lub tgcza w spéidzielnie jednolitg, a ich
cztonkowie zostaja automatycznie cztonkami
JZD, bez deklaracji cztonkowskich, o ile
w przeciggu 14 dni od dnia ogtoszenia zatoze-
nia spotdzielni nie zgtosza pisemnie swego wy-
stapienia. Wszelki majatek dotychczasowych
spotdzielni, ich uprawnienia i zobowigzania
przechodzg z tym dniem na jednolitg spot-
dzielnie bez likwidacji.

Stan majatkowy tych spdéidzielni, na dzien
przeorganizowania lub potgczenia, zostaje za-
twierdzony wedtug ich zamkniecia ksigg i in-
wentarza, ktore to dokumenty na ten dzien
sporzadzaja wtadze dotychczasowych spétdziel-
ni wspdlnie z Komitetem Przygotowawczym.

Komitet Przygotowawczy po zatwierdzeniu
JZD zglasza jg we wiaSciwym sadzie do zare-
jestrowania i réwnolegle do tego przeprowa-
dza skreslenie z rejestru sagdowego tych spéi-
dzielni, ktore przeorganizowaty sie lub pota-
czyty w jednolitg spdétdzielnie. Po dokonaniu
rejestracji sadowej Komitet zwotuje Walne
Zebranie, Kktére wybiera wiadze spotdzielni
przewidziane w statucie.

Fundamentalnymi zasadami formalnymi
przy organizowaniu JZD sg nastepujace posta-
nowienia:

a) w kazdej gminie nalezy zaktada¢ z regu-

ty tylko jedng spo6tdzielnie jednolita;

b) jednolita spotdzielnia rolnicza jest osobg

prawng.

Za tg strong formalng stoi gteboka tres¢
klasowa, ktdra uwidacznia sie przy zaktadaniu
JZD. Kardynalnym zatozeniem jest tu przede
wszystkim dobrowolno$¢, a po wtére izolowa-
nie sie nowopowstatej spotdzielni od kutakow;
zaktadanie jej wylgcznie przez biedniakdw
i Sredniakéw, nie tylko bez bogaczy wiejskich
lecz przede wszystkim przeciwko nim. Ozna-
cza to ,ze sp6tdzielnia z miejsca zajmowac po-
winna bojowa, ofensywng postawe wobec wro-
ga klasowego, wobec kutaka.

Perspektywiczny plan zagospodarowania przestrzennego
Skalnego Podhala

Pro), iriz. M. Odlanicki.

Pierwsza w Polsce Panstwowa Nagroda Naukowa
za prace nad planowaniem przestrzennym.

Wséréd Panstwowych Nagréd Naukowych na
1950 r. Prezydium Rzadu przyznato jedng na-
grode Ill stopnia inz. arch. Janowi Chmielew-
skiemu, profesorowi Politechniki Warszaw-
skiej — za prace nad planowaniem przestrzen-
nym, w szczeg6lnos$ci rejonu Zakopanego i tere-
noéw gérskich. Jest to wsréd dotychczasowych
nagrod po raz pierwszy przyznane odznaczenie
za tworczo$¢ naukowg oraz wybitne osiggnie-
cia i zastugi w zakresie rozwoju nauki polskiej
na odcinku planowania przestrzennego.

Niewatpliwie zainteresuje czytelnikow ,,Prze-
gladu Geodezyjnego* problematyka koncepcji
nagrodzonego projektu zagospodarowania prze-
strzennego Skalnego Podhala.

Plan Skalnego Podhala w ujeciu prof. Chmie-
lewskiego nie jest li tylko wizjg artystyczng
autora, lecz opiera sie rébwniez na naukowej ana-
lizie podstaw naturalnych, przyrodniczych, de-

mograficznych i spoteczno-kulturalnych $rodo-
wiska. | w tym wiadnie tkwi zasadnicza nauko-
wa warto$¢ projektu. Jakkolwiek temat nie jest
w obecnej hierarchii potrzeb panstwowych za-
gadnieniem pierwszoplanowym, to jednak dzie-
ki zastosowaniu nowoczesnej metody planowa-
nia, opartej o wzajemne wspoétdziatanie réznych
dyscyplin z zakresu nauk technicznych, przy-
rodniczych, ekonomiczno-spotecznych — w na-
wigzaniu do praktyki i potrzeb zycia codzienne-
go — potrafit autor stworzy¢ koncepcje, uznang
i nagrodzong przez najwyzsze czyniki Parnstwa.
Koncepcja ta zainteresuje kazdego planiste
z jednej strony jako najwitasciwsze w obecnym
etapie wiedzy planistycznej rozwigzanie tema-
tu, z drugiej za$ strony — jako proba postawie-
nia metody naukowego i praktycznego ujecia
problematyki planowania przestrzennego.

Prof. Chmielewski potrafit zainteresowac pla-
nowaniem przestrzennym na przykiadzie tema-
tu wysokogdérskiego i zacheci¢ do wspoOipracy
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specjalistdw z réznych dziedzin. W dotychczaso-
wych studiach do projektu planu zagospodaro-
wania przestrzennego Skalnego Podhala brali
udziat geografowie, geolodzy, lesnicy, rolnicy,
geodeci, architekci, hydrotechnicy, drogowcy,
energetycy, urbanisci, historycy sztuki, prawni-
cy. Wspotdziatanie wszystkich tych specjalistéw
w toku projektowania pozwolito Autorowi na
ciggte udoskonalanie projektu urbanistycznego
dzieki dostosowaniu go do opartych na studiach
postulatéw technicznych, gospodarczych i spo-
teczno-kulturalnych.

Jako jedna z pierwszych préb witasciwego
i wyczerpujacego ujecia w naszych warunkach
zagadnien  planowania  przestrzennego —
w oparciu o przestanki naukowe, przyktad ten
posiada donioste znaczenie dla rozwoju wiedzy
planistycznej i niewatpliwie dlatego zostat wia-
czony w program badan Instytutu Architektury
i Urbanistyki w Planie Szescioletnim.

Rozw6j prac planowania na Podhalu.

Przechodzac do omowienia projektu, naleza-
toby przedstawi¢ pokrotce rozw6j prac plano-
wania przestrzennego na Podhalu.

Poczatki planowania przestrzennego w okre-
sie miedzywojennym na Podhalu, jak zreszta
i w innych regionach kraju, zawdzieczamy
gtdwnie inicjatywie instytucji spotecznych,
a niekiedy nawet i poszczegélnych jednostek
z pos$réd dziataczy spotecznych. Inicjatywa ta
borykata sie w éwczesnych stosunkach z wyjat-
kowymi trudnosciami po to, by dopiero w obec-
nych warunkach ustrojowych dojrze¢ do uzy-
skania petnego wyrazu panstwowego i spotecz-
nego.

Na Podhalu juz w 1924 r. Karol Stryjenski
podejmuje studia i prace urbanistyczne na te-
renie Zakopanego.

W 1928 r. powstaje w Krakowie Komisja dla
spraw regionalnych Podhala i Beskidu Zachod-
niego, ktéra w 1932 r. przeksztatca sie w staty
organ opiniodawczy, obejmujac swoim zakre-
sem dziatania takie zagadnienia, jak plan roz-
budowy Podhala i Beskidu Zachodniego, bu-
downictwo regionalne, komunikacja, turystyka,
sprawy letniskowo - uzdrowiskowe, ochrona
przyrody i zabytkow.

Pierwsza pracownia techniczna do spraw pla-
nowania Podhala powstaje jednak dopiero
w 1934 r. w Warszawie z inicjatywy i staraniem
organizacji spotecznych — jako tzw. Biuro Pla-
nu Regionalnego Podhala i Beskidu Zachodnie-
go pod kierownictwem obecnego Viceministra
Budownictwa, inz. J. Zakowskiego oraz przy
udziale jako projektanta i rzeczoznawcy urba-
nistycznego, inz. J. Chmielewskiego, obecnego
laureata nagrody panstwowej. Mimo trudnosci
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organizacyjnych i technicznych — Biuro to
rozwija swoja dziatalno$¢ na nowoczesnych na-
ukowych podstawach, powotujagc w Krakowie
swojg ekspozyture studiow naukowych przy
Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jagiel-
lonskiego.

W 1936 r. Biuro Planu Regionalnego Podhala
i Beskidu Zachodniego przenosi sie z Warszawy
do Krakowa iw 1937 r. przeksztatca sie na Biu-
ro Regionalnego Planu Zabudowania Okregu
Krakowskiego, ktére dziatalno$¢ swojg prowa-
dzi do wybuchu wojny w 1939 r. Inz. Chmie-
lewski pozostaje wowczas w Warszawie, obej-
mujac kierownictwo prac planowania okregu
stotecznego, niemniej jednak utrzymuje nadal
zywy kontakt z pracami os$rodka krakowskiego
na Podhalu, wnoszac twérczy wkiad w ciggte
pogtebianie i udoskonalanie swych pierwszych
koncepcji planowego zagospodarowania regio-
nu wysokogérskiego — w miare rozwoju i po-
stepu polskiej mysli planistycznej.

W okresie okupacji kontynuuje on konspira-
cyjnie swe prace urbanistyczne dla Podhala.

Po wojnie juz w pazdzierniku 1945 r. orga-
nizuje w Zakopanem Delegature Regionalnej
Dyrekcji Planowania Przestrzennego, ktéra na-
stepnie przeksztatca sie w Pracownie Planu
Skalnego Podhala. W 1949 r. po reorganizacji
wiadz planowania przestrzennego prace tech-
niczne nad planami zagospodarowania prze-
strzennego Skalnego Podhala i Zakopanego
przejmuje powotana w tym celu Pracownia te-
renowa Centralnego Biura Projektow Archi-
tektonicznych i Budowlanych w Zakopanem.

Prof. Chmielewski nieprzerwanie kieruje 0so-
biscie pracami technicznymi wymienionych ze-
spotow, ustala podstawowe koncepcje urbani-
styczne i nie szczedzi réwniez trudu na rozwig-
zywanie wszelkich szczeg6téw uktadu prze-
strzennego, zwigzanych z aktualng realizacjg
inwestycji. Problematyke zagadnien wysoko-
gorskich wiacza rowniez do 6-letniego progra-
mu prac badawczych swoich zaktadéw nauko-
wych na Politechnice Warszawskiej oraz w In-
stytucie Architektury” Urbanistyki.

Podstawowe zatozenia perspektywicznego
planu Skalnego Podhala i Zakopanego.

Dla wtasciwego naSwietlenia zatozen planu
Skalnego Podhala i Zakopanego nalezatoby na
wstepie przedstawi¢ ogdlng role obszaréw gor-
skich w gospodarce krajowej.

Obszary gorskie powinny stuzy¢ przede wszy-
stkim potrzebom turystyki, wypoczynku oraz
lecznictwa klimatycznego i zdrojowiskowego —
w powiazaniu z gospodarka, dostosowang do
miejscowych warunkéw naturalnych, demogra-
ficznych i spotecznych. Funkcje te nabierajg
szczegblnego znaczenia w zwigzku z uprzemy-



stowieniem i urbanizacja kraju, podjeta w Pla-
nie Szescioletnim w niespotykanych dotychczas
rozmiarach. Dla ludzi pracy nalezy zapewnic
warunki wczaséw w Srodowisku pierwotnej
przyrody, w zdrowym klimacie, w pieknym
krajobrazie. Jest to zasadniczy warunek zacho-
wania zdrowia psychicznego i fizycznego
wspoétczesnych, jak i przysztych pokolen, wa-
runek regeneracji tworczych sit spoteczenstwa.
Postulat ten naktada na nas obowiazek zarezer-
wowania wiasciwych dla tych celéw terendw,
zabezpieczenia ich przed dewastacjg oraz przy-
gotowania zawczasu planéw zagospodarowania
przestrzennego — jako podstawy do planowej
realizacji inwestycji, zwigzanych z uzbrojeniem
technicznym terenu i dostosowaniem go do no-
woczesnej obstugi wczasowiczéw, kuracjuszy,
turystow. Tego rodzaju urzadzenia muszg na-
stepowac bezposrednio po inwestycjach produk-
cyjnych i dzieki temu beda one juz czesSciowo
realizowane w Planie Szescioletnim, a na pew-
no nabiorag olbrzymiego rozmachu w etapach
p6zniejszych, po wyréwnaniu dotychczasowych
zaniedban w zakresie uprzemystowienia kraju.

Najlepsze w Polsce pierwotne warunki przy-
rodnicze, krajobrazowe i klimatyczne posiada
bezsprzecznie zesp6t obszaréw goérskich w po-
tudniowo-zachodniej czesSci wojewddztwa kra-
kowskiego, obejmujacy pasma Beskidéw, Gor-
cow, Pienin, a przede wszystkim Tatr, ktore sg
jedynym naszym os$rodkiem wysokojgorskim.
Powierzchnia tych terenéw wynosi okoto 5 —
6.000 kms, a wiec niespetna 2 % ogdlnego ob-
szaru Panstwa. To tez caly ten najpiekniejszy
zespo6t gbrski powinien stanowi¢ — obok innych
cennych obszaréw wypoczynkowych w kraju —

przedmiot jak najstaranniejszej opieki spote-
czenstwa.
Powyzsze zalozenia sg punktem wyjscia

w koncepcji planu regionalnego Podhala, kto-
rej pierwsze szkice powstajg wtasnie w pracow-
ni urbanistycznej prof. Chmielewskiego —
w Biurze Planu Regionalnego Podhala i Beski-
du Zachodniego. W oparciu o studia warunkow
naturalnych, demograficznych i gospodarczych
opracowano pierwszy szkic do programu regio-
nalnego planu zagospodarowania Podhala.
W projektach tych przedstawiony zostat sche-
mat podstawowych zatozen jkomunikacyjnych,
budowlanych, gospodarczych, schemat rozwia-
zan weztéw, szkieletbw miast i projektowanych
osiedli oraz wszystkich innych wazniejszych
elementow uktadu przestrzennego.

Wszystkie zatozenia powyzszego planu regio-
nalnego opierajg sie na koncepcji dwéch uprzy-
wilejowanych paséw letniskowo - uzdrowisko-
wych: beskidzki Pas B—C (Babia G6ra — Czor-
sztyn), rozciggajacy sie poprzez potudniowe sto-
ki Beskidu i Gorcow od Babiej Géry po Czor-

sztyn — oraz na Podhalu Pas W—B (Witow —
Bukowina), przebiegajacy od Witowa przez pa-
smo Gubatéwki, Galicowej Grapy do Bukowi-
ny — z centralnym os$rodkiem dyspozycyjnym
i administracyjnym w Zakopanem.

Koncepcje Pasa W—B prof. Chmielewski
stale pogtebia i udoskonala, zmierzajagc konse-
kwentnie do realizacji.

Perspektywiczny projekt Pasa W—B opiera
sie — jak juz wspomniano — na studiach tere-
nowych, a przede wszystkim na wynikach stu-
dium nastonecznienia i cienia goér w styczniu
i grudniu, na wynikach studium wartos$ci kraj-
obrazowych terenu oraz na badaniach mozli-
wosci osiggniecia jak najwiekszej ekonomii in-
westycyjnej. Badania naukowe prof. dr. Lesz-
czyckiego w pracy ,,Region Podhala. Podstawy
geograficzno-gospodarcze planu regionalne-
go“ — potwierdzity réwniez stuszno$¢ i celo-
wos$¢ wnioskéw, rozwinietych we wspomnianej
koncepcji urbanistycznej.

Rys. 1. Studium nastonecznienia i cienia gér w grud-
niu i styczniu na pasie W — B.

Studium insolacji i cienia goér wykazato, ze
kotlina zakopianska, skupiajgca dotychczas naj-
powazniejsze inwestycje budowlane letnisko-
wo-uzdrowiskowe jest coraz bardziej ocieniona
i pozbawiona walorow widokowych wysoko-
gorskich — w miare zblizania sie¢ do stokéw
Tatr, podczas gdy pobliskie zbocza potudniowe
pasma gérskiego Gubatéowki, Galicowej Grapy,
Bukowiny sg bardzo korzystnie nastonecznione,
dostarczajag wspaniatych widokéw na Tatry
i dzieki temu kwalifikujg sie jako tereny uprzy-
wilejowane dla funkcji zdrowia i wypoczynku.
Na tej podstawie ustalono generalne zatozenia
planu W—B: nalezy roztadowa¢ zanadto w Za-
kopanem skupiony ruch letniskowo-uzdrowi-
skowy i turystyczny wzdiuz pasa W—B oraz
wykorzysta¢ mozliwosci terenowe tego pasa
na rozbudowe urzagdzen wypoczynkowych na
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stokach Plazowki, Palenicy, Gubatdéwki, Gali-
cowej Grapy, Bukowiny. Zespoly sanatoryjne
powinny byé rozbudowane w rejonie istnieja-
cego Sanatorium Nauczycielskiego oraz w czes-
ci wschodniej pomiedzy Murzasichlem a Gto-
dowka. Realizacja tej koncepcji ,,zwréci utra-
cone pod Reglami storice i mimo oddalenia zbli-
zy cztowieka do gér~.

Lokalizacja osiedli uzdrowiskowo-wypo-
czynkowych na pasie W—B bedzie dokonana
w najkorzystniejszych ograniczonych komplek-
sach jak najstaranniej skomponowanych archi-
tektonicznie — z wykluczeniem zabudowy let-
niskowej miedzy tymi kompleksami, a to
z uwagi na wiasciwe uksztattowanie plastyczne
krajobrazu i w celu otoczenia osiedli szerokim
pierscieniem zieleni oraz dla umozliwienia jak
najekonomiczniejszego uzbrojenia technicznego
w sie¢ obstugi energetycznej, wodnej, a przede
wszystkim komunikacyjnej.

Sie¢ komunikacyjna bedzie to wyjsciowa
zasadnicza inwestycja, ktéra zaktywizuje wy-
brane pod osiedla tereny.

Projekt perspektywiczny przewiduje trase
drogowg Witow—Bukowina, wilaczajagcg pas
W—B w magistrale drogi panstwowej Kra-
kow — Zakopane. Droga ta przetnie Zakopane
ulicami Kosciuszki, Zaruskiego, KoScieliska,
wiaczy sie w droge ,,Junakéw*“ i przebiegajac
przez Koscieliska i Witow zamknie obwdd na-
szej sieci komunikacyjnej na Podhalu i powia-
ze ja z siecig czechostowacka, co ma podstawo-

we znaczenie dla rozwoju turystyki. Odgatezie-
nie wschodnie tej trasy wiaczy sie do drogi kra-
kowskiej w Poroninie w rejonie Muzeum Le-
nina.

Podobne zatozenia przyjeto w projekcie per-
spektywicznym dla jsieci kolejowej. Zelektry-
fikowana trasa kolejowa Witbw—Bukowina
posiada¢ bedzie wspdélny odcinek Zakopane —
Poronin z istniejaca koleja, a przedtuzenie jej
do istniejacej linii Podczerwone — Czarny Du-
najec — Nowy Targ stworzy zamkniety ob-
woéd: Nowy Targ — Zakopane — Podczerwone,
potaczony z siecig Czechostowaciji.

Odgatezienie wschodnie drogi i kolei od Po-
ronina ku Bukowinie ufatwi¢ moze potaczenie
zarowno Krakowa, jak i Zakopanego z Mor-
skim Okiem — zamiast dotychczasowej ucig-
zliwej drogi od ronda w Zakopanem, pozba-
wionej zresztg walorow krajobrazowych.

Omowiona komunikacja drogowa i kolejo-
wa bedzie obstugiwa¢ pas W—B, zwigze ¢o
z osrodkiem dyspozycyjno - administracyjnym,
naukowym i rozrywkowym w Zakopanem,
usprawni komunikacje ludno$ci do miejsc pra-
cy oraz potgczy osiedla W—B 2z potudniowg
panstwowag arterig komunikacyjng w kierunku
do Krakowa i Stolicy. Przebudowa drogi samo-
chodowej w tym kierunku zostata juz zakon-
czona. Jest to jedna z najciekawszych tras tu-
rystyki samochodowej. Zamierzone jest w naj-
blizszej przysztoSci uporzadkowanie jej otocze-
nia — przede wszystkim- przez zabezpieczenie

Rys. 2. Pais letniskowo-uzdrowiskowy W — B
(wedtug projektu prof. Chmielewskiego).
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przed obudowywaniem oraz planowe zadrze-
wienie — na podstawie opracowanego juz dla
odcinka potudniowego projektu wykonawcze-
go. Jest to bodajze jeden z pierwszych w Pol-
sce tego rodzaju projektow, ktory rozwigzuje
w szczegOtach strone plastyczng drogi, jak tez
i sprawe doboru gatunkéw drzew, dostosowa-
nych do miejscowych warunkéw klimatycznych
i przyrodniczych (projekt zespotu prof. dr. inz.
arch. G. Ciotka, inz. lesn. K. Ermicha, oraz geo-
dety i melior. S. Mitoszewskiego gt. insp. techn.
Urzedu Konserwatorskiego.)

@] ile sprawe drogi samochodowej do Krako-

wa mozna zasadniczo przyja¢ za zrealizowana,
to potaczenie kolejowe w tym kierunku ocze-
kiwaé jeszcze bedzie na konieczne usprawnienie
przez skrdécenie o okoto Vi diugosci i zelektry-
fikowanie trasy wedtug jednej z zaprojektowa-
nych juz w planie perspektywicznym alterna-
tyw.

Réwnoczesnie plan sieci obstugi przewidu-
je wiaczenie pasa W—B w system projektowa-
nej w planie krajowym komunikacji turystycz-
nej réownoleznikowej, tgczacej nasze obszary
gorskie od wschodniej do zachodniej granicy
Panstwa. Koncepcja tej drogi znana jest ogol-
nie w planie perspektywicznym jako t.zw. Dro-
ga Karpacko-Sudecka. Droga Karpacko-Su-
decka by¢ moze otrzyma na trasie W—B czes-
ciowo wiasny samodzielny przebieg. Potgczy
ona pas W—B od zachodu z przejsciem przez
masyw Babiej Gory (przetecz Krowiarki), a od

wschodu — z Czorsztynem i Pieninami, wigzac
w ten sposéb osiedla wypoczynkowe W—B
z trzema parkami narodowymi: Tatrzanskim,
Babiogorskim i Pieninskim oraz z dalszymi gér-
skimi regionami turystycznymi.

Nalezy wreszcie podkresli¢, co juz czeScio-
wo byto zaznaczone, ze projekt sieci komunika-
cji dalekobieznej W—B upraszcza potaczenia
z Czechostowacja i zmierza do rozwigzania ko-
munikacji okreznej dookota Tatr.

Sie¢ komunikacji dalekobieznej pasa W—B
uzupetniona bedzie i zageszczona systemem sie-
ci lokalnej, jak zespét drég Zakopanego, drogi
taczace arterie dalekobiezne z wylotami dolin
TatrzaAskich oraz z osiedlami wiejskimi, ko-
lejki gdrskie i wyciagi juz istniejace i ew. pro-
jektowane, Sciezki masowych ruchdw pieszych,
§ciezki turystyczne w Tatrach, ciggi narciar-
skie.

Wprowadzenie urzadzen sieci obstugi ener-
getycznej w pasie W—B wymagac bedzie szcze-
golnej starannos$ci ze wzgledow krajobrazo-
wych.

Projekt sieci wodnej przewiduje zaopatrze-
nie projektowanych osiedli w wode przy pomo-
cy spietrzen w oparciu o koncepcje prof. dr.
Rostonskiego. Spadek wod mégtby by¢ wyko-
rzystany dla drobnego przemystu lokalnego
o charakterze regionalnym. Jeden ze zbhiorni-
kéw retencyjnych w Zakopanem na Cichej Wo-
dzie (Kamieniec — Tatary) wprowadzi. nowy
element ozywiajacy krajobraz. Wszelkie regu-

Rys. 4. Panorama Tatr z.Galicowej Grupy na pasie W — B.
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lacje potokéw dostosowane beda do postulatow
ochrony krajobrazu.

Na tle przedstawionego projektu nasuwa sie
pytanie, jak nalezy rozwiazaé¢ zagadnienie ist-
niejacej gospodarki rolniczej na Podhalu? Otéz
musimy przede wszystkim zwrdci¢ uwage na
mfakt, ze obecnie obszary pastwiskowe sg za ma-
te i ,,przepasione”, zas grunty orne dochodzg do
wysokosci 1.000 m n.p.m., gdzie warunki Kkli-
matyczne i glebowe wykluczaja juz racjonalng
gospodarke rolng. Przeludnienie wsi podhalan-
skich doprowadzito do nieracjonalnej struktury
uzytkowania powierzchni. Planowane wiec
jest przejscie droga przebudowy ustroju rolne-
go z gospodarki rolno-hodowlanej na hodowla-
ng oraz dolesienia, niezbedne do utrzymania
robwnowagi biologicznej w przyrodzie.

Oczywiscie tak, jak obecnie, tak i w przy-
sztosci hodowla i rolnictwo nie moze zapewnic
egzystencji catej statej ludnosci Skalnego Pod-
hala. Zagadnienie to moze by¢ rozwigzane —
poza przesiedleniem na inne tereny osadni-
cze — tylko drogag uprzemystowienia w sposéb
zgodny z warunkami i funkcjg podstawowg
Podhala. Mamy tu na mysli wtasnie rozbudo-
we przemystu uzdrowiskowo - turystycznego
w pasie W—B oraz realizowany juz w Planie
'Szescioletnim przemyst przetwéreczy i wytwor-
czy w Nowym Targu. Widzimy wiec, ze zorga-
nizowanie pasa uzdrowiskowego W—B posiada
rowniez podstawowe znaczenie gospodarcze dla
miejscowej ludnos$ci statej dzieki uruchomieniu
nowych warsztatow pracy.

Strefa gospodarki hodowlano - rolniczej
w pasie W—B obejmie tereny miedzy osiedla-
mi wypoczynkowymi, a na potudniu siegac be-
dzie od granicy Tatrzanskiego Parku Narodo-
wego, ktdrg projektuje sie wzdtuz granicy cie-
nia grudniowego. Przy granicy Parku nalezato-
by jeszcze wprowadzi¢ pewien pas ochronny
w strefie gospodarki wiejskiej.

Jednym z probleméw gospodarczych, ktére
wigza sie z realizacjg planu, to sprawa nad-
miernego wypasu owiec na Skalnym Podhalu
i w Tatrach, co prowadzito do niszczenia lasow
tatrzanskich. Problem ten zasadniczo zostat juz
doraznie rozwigzany przez zorganizowanie re-
dykéw owiec podhalainskich na obszary rezer-
watu pastwiskowego w Jaworkach koto Szcza-
wnicy oraz w Sadeczyznie i w wojewoddztwie
Rzeszowskim.

Osobnym waznym tematem planu regional-
nego Podhala jest zagadnienie Narodowego
Parku Tatrzanskiego i jego elementéw prze-
strzennego zagospodarowania z uwzglednie-
niem postulatow ochrony przyrody.

Jezeli chodzi o Zakopane, to jak juz wyni-
ka z zatozen planu W—B rola Zakopanego i je-
go uktad urbanistyczny w nowych projektach
ulegnie powaznym przemianom. Przekazujgc
pasmu W—B podstawowe funkcje uzdrowisko-
wo-letniskowe, Zakopane rozwinie sie réwno-
cze$nie jako centralny os$rodek dyspozycyjny
tego pasa, wzmacniajac tym samym swojg ro-
le w uktadzie sieci osadniczej. Znajduje to swoj
wyraz w opracowanych obecnie ogdlnym
i szczeg6towych planach zabudowania Zakopa-
nego — na podstawie koncepcji i przy udziale
prof. Chmielewskiego.

Plan strefowy nowego Zakopanego przewi-
duje budowe os$rodka dyspozycyjno-administra-
cyjnego w centrum, budowe nowoczesnej dziel-
nicy mieszkaniowo-hotelowej, uporzadkowanie
grupy zabytkowej stylowej zabudowy przy ul.
Koscieliskiej — jako muzeum skansenowskiego,
zachowanie istniejacej dotychczas wolnej prze-
strzeni niezabudowanej w centrum miasta, za-
tozenie parku wzdtuz potoku Cicha Woda, sta-
dionu sportowego na Kamiencu, urzadzen dla
sportow wodnych na zalewie na Cichej Wo-
dzie oraz innych inwestycji, niezbednych dla
obstugi wielkiego os$rodka catego pasa uzdrowi-
skowego W—B.

Rys. 5 Panorama Tatr z Bukowiny na pasie W — B.
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Rys. 6. Widok na Zakopane z Furmanowej.

Wszystkie te zalozenia realizowane beda
w oparciu o nowy ukitad komunikacyjny, na-
wigzany do sieci W—B i dostosowany do witas-
ciwych funkcji Zakopanego.

Zagadnienie realizacji planéw.

Realizacja planéw wymagac bedzie wielkich
naktadow inwestycyjnych. Niemniej jednak
doswiadczenia lat ostatnich wykazuja, ze wcho-
dzimy juz stopniowo w okres realizacji projek-
tu. Biezace panstwowe inwestycje komunika-
cyjne i budowlane, inwestycje komunalne mia-
sta Zakopanego konsekwentnie dostosowywane
sg do zatozehn planu W—B. Obecnie ekipy po-

miarowe opracowujag w terenie projekt tech-
niczny trasy W—B.

Petna realizacja planéw wymaga¢ bedzie
koncentracji inwestycji komunikacyjnych i bu-
dowlanych. Wydaje sie, ze te mozliwosci istnie-
ja. W zwiazku z rozbudowg bowiem przemy-
stu — rozwija¢ sie bedzie niewatpliwie i roz-
budowa os$rodkéw lecznictwa Kklimatycznego,
zdrojowiskowego i wczaséw dla Swiata pracu-
jacego, jak to juz zaznaczyliSmy na wstepie.
Warunki za$ dla rozbudowy tego rodzaju wiel-
kich zespotow posiada pas W—B w Zakopanem
wyjatkowo korzystne, jedyne — rzec mozna —
w Polsce, zwtaszcza, jezeli wiercenia poszuki-
wawcze potwierdzg jeszcze przewidywania co
do mozliwosci wystepowania Zrédet mineral-
nych i termy.

Podkresli¢c rowniez nalezy, ze nie wystapia
juz obecnie przeszkody realizacyjne, wynika-
jace z trudnos$ci prowadzenia celowej polityki
terenowej wobec negatywnego ustosunkowania
sie przewaznej czesci prywatnych posiadaczy
jgruntow do wszelkich zamierzen regulacyj-
hych w poprzednich okresach, co miedzy inny-
mi doprowadzito Zakopane do wspomnianych
juz zasadniczych btedéw w ukitadzie przestrzen-

nym. Podporzadkowanie w nowym ustroju
prawnym prywatnej wiasnosci gruntowej po-
trzebom spotecznym pozwala na zabezpieczenie
'niezbednych terendéw dla realizacji koniecznych
inwestycji publicznych. Wtiadze terenowe, do
'ktérych nalezg sprawy budownictwa i polityki
gruntowej, powinny juz obecnie zwr6ci¢ uwage
na ten moment, by nie dopuscié do ,,faktow do-
konanych“ w gospodarce prywatnej, ktére mo-
gtyby w przysztosci utrudnic realizacje zatozen
planu W—B.

Opracowanie projektéw ogo6lnych, szczegd-
towych i wykonawczych, jako podstawy do rea-
lizacji, nasuwac¢ bedzie powazne trudnosci
z powodu braku aktualnych podktadow geode-
zyjnych pasa W—B, przedstawiajgcych rzezbe
terenu oraz elementy sytuacyjne, majace zna-
czenie dla projektowania. Najbardziej celowym
(rozwiazaniem tych trudnosci bytoby sporzadze-
nie metodg aerofotogrametryczng podkiadéw
sytuacyjno-warstwicowych 1:5.000 pasa'W —B
w ramach wykonywanej w Planie Szesciolet-
nim przez Gtéwny Urzad Pomiaréw Kraju ma-
py gospodarczej uzytkowania terenu 1:10.000.
Zastosowanie w tym wypadku skali 1:5.000 za-
miast 1:10.000 jest uzasadnione, poniewaz moz-
na juz przystapi¢ do opracowania ogdlnego pla--
nu zagospodarowania przestrzennego na pod-
stawie ustalonej koncepcji. Po zestawieniu pla-
nu ogélnego 1:5.000 mozna bedzie ustali¢ za-
siegi planow szczegdétowych osiedli, dla ktérych
konieczne bedzie wykonanie podktadéw geode-
zyjnych w skalach doktadniejszych, lecz juz
w ograniczonych, niezbednych rozmiarach. By-
foby to — wydaje sie — majekonomiczniejsze
i najbardziej celowe — ze wzgledu na trudne
warunki terenowe obszaréw gérskich — roz-
wigzanie sprawy prac geodezyjnych w zwigzku
z dalszym projektowaniem i realizacjg pla-
nu W—B.

Dla realizacji planu podstawowe znaczenie
mie¢ bedzie wreszcie wprowadzenie przyjetych
w opracowywaniu planéw Podhala nowocze-
snych metod pracy, opierajgcych sie na nieroz-

tacznosci teorii i praktyki, na przeobrazaniu
rzeczywisto$ci w oparciu o dociekania nauko-
we, teoretyczne i praktyczne. Znajduje to

swolj wyraz w Scistej wspoOipracy organizacji
projektujagcych i zainteresowanych instytucji
z zaktadami naukowymi prof. Chmielewskiego
na Politechnice Warszawskiej oraz w Instytu-
cie Architektury i Urbanistyki.

To wszystko pozwala juz obecnie na ocene
koncepcji planu W—B jako pozytywnego osig-
gniecia naszej kultury i gospodarki narodowej,
co tez znalazto autorytatywne potwierdzenie
w zaszczytnym wyr6znieniu Autora nagroda
pafnstwowa.
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Obliczenie inciecia wstecz przy pomocy
roznic logarytmicznych (metodg kolejnych przyblizen).

Mgr. inz. Stefan Szancer

Geodeci radzieccy opracowali znacznag liczbg uproszczonych sposo-

boéw rozwigzywania rozmaitych obliczen geodezyjnych.

Ogblna cechg tych sposobéw jest tatwos$¢ opanowania ich przez og6t
praktykujacych technikéw oraz skroécenie czasu niezbednego dla wyko-
nania obliczen. Autor podaje niezwykle ciekawy i prosty sposéb obli-
czenia wciecia wstecz, opublikowany przez D. (7. Gerstenmeira.

Obliczenie wspo6trzednych punktéw triangu-
lacyjnych przy pomocy wciecia wstecz zwa-
nego zadaniem Pothenota, lub w wypadku
jednoczesnego tnciecia dwéch punktéw, zwa-
nego zadaniem Hanzena w Kklasycznym uje-
ciu rozwigzania zagadnienia charaktmyzuje sie
uktadem dwdch réownan z dwoma niewiado-
mymi @i 9 (Rys. 11 2).

Réwnania te majg znang postac:

P+
9 T M, U)
*F—4=tgH zlI o __
tg 2 % ; .tg (45 XN ... @

W zadaniu Pothenota, przedstawionym na
rys. 1 kat Xznajdujemy z pomocniczego row-
nania:

sin p (3)

sin a

Fiis. 1

Rys. 2.
W zadaniu Hanzena, przedstawionym na
rys. 2 kat X znajdujemy z pomocniczego row-
nania :

X_sinl esinikt £iL @)
& sin(@a-Ly).sin 3

Rownanie (I) powstaje ze znanych zalezno$-
ci geometrycznych w tréjkacie lub czworobo-
ku, za$ réwnanie (2) powstaje z przeksztatce-
nia rébwnania:

sin € _ 1
sin 4 tg X

Prawa strona (5) jest wiadomg z (3) i (4).

Wyzej wymienionymi metodami uzyskujemy
w triangulacji wspotrzedne przyblizone, ktére
w procesie wyréwnania otrzymuja poprawki.
Najczesciej stosowana technika obliczania
wcie¢ przy uzyciu logarytméw zajmuje nawet
wprawionemu technikowi okoto jednej go-
dziny.

Niezwykle prosty spos6b obliczania weciecia
wstecz opublikowany zostat przez D. O. Ger-
stenmeiera w nr 2 rosyjskiego miesiecznika
1950 r. ,,Ugol“ — Naukowo Technicznego Wy-
dawnictwa Przemystu Weglowego — ktdry po-
daje nizej w rozszerzonej i wyjasniajagcej for-
mie matematycznej.

Sposbb ten oparty jest na rachunku logaryt-
micznym i operuje tylko jedng funkcjg trygo-
nometryczng ,sinus“. W efekcie prowadzi do
obliczenia katéow ?' i ¥ droga kolejnych przy-
blizen z catkowitym pominieciem réwnania
(2) dajac przytem znaczng oszczedno$¢ czasu,
w stosunku do czasu zuzytego przy metodzie
klasycznej.

Zasade kolejnych przyblizeA wyjasnimy naj-
pierw na przyktadzie rozwigzania trdjkata,
w ktérym sg dane: dwu bokoéw i kat miedzy
tymi bokami (Rys. 3).

Dane sa: boki b, c, kat a

Obliczy¢ piy.



Obliczenie katéw p iy w tym trojkacie po-
dobne jest do obliczenia katéw i »w zada-
niach Pothenote’a, lub Hanzena i mozna je
wykona¢ znang metodg trygonometryczng przy
zastosowaniu rownan:

P—y _c¢c—b

LU c--p ‘ct9a

Zastosowanie réznic logarytmicznych i ko-
lejnych przyblizen posiada nastepujacy prze-
bieg:

sin p b
sin i c (6)

Poddajemy obie strony logarytmowaniu
log sin P—logsiny= 8. .. . (7

gdzie 8= log b—Ilog c. a wiec daje sie obli-
czy€¢ z roznicy logarytmow danych bokdw.

W rdéwnaniu (7) wystepuja dwie niewiado-
me P iy (katy).

Aby wyznaczy¢ te niewiadome, zrobimy na-
stepujace zatozenie.

Niech Pi, i yi, oznaczajg pierwsze przybli-
zenie niewiadomych p i y i niech okreS$lajg sie
nastepujagcymi rownaniami.

Pt= P+ vi
(8)
TI= k— vr
w ktérych j. = P+2 T (warto$¢ dajgca sie

obliczy¢ z sumy katow w tréjkacie, za$ v,,
narazie nieznana poprawka.

Traktujagc Pi i yi zblizone do p i vy, zakia-
damy dalej, ze speiniona bedzie zaleznos¢,
okreslona réownaniem (7).

log sin (x-j-v,) — log sin 0.—v,) = 3.. (9)

Traktujac vi, jako b. mate w stosunku do 1
rozwijamy lewga strone (u) w szereg Taylora
2 pominieciem wyrazoéw nieskonczenie matych
2-go i wyzszych rzedow
log sin [i. + .V, — log sin fp+ rp.vi= 3
skad po przeprowadzeniu redukcji otrzymamy.

2. V= 5 (10)
gdzie r™ oznacza przyrost log sin j. . przy zmia-
nie katn t o jedng minute, lub jedna sekunde.
2 réwnania (10) obliczamy niewiadoma po-
prawke M

(w minutach lub sekundach katowych).

Podstawiajac vj do réwnan (8) otrzymamy
pierwsze przyblizenie niewiadomych katow.

Pl—b+ A
Wypisujemy z tablic log sin pt i log sin y1 .
Réznica log sin pi—log sin y!=Ai wobec

nieScistosci réwnania (9) bedzie zblizona do

8 — Dalsze przjblizenie A do 8 uzyskamy,

jezeli do katéw Pi 1yi wprowadzimy nowe

narazie nieznane poprawki—3-vu i—vu .
Drugie przyblizenie katéw piy otrzymamy,

wychodzac z réwnan:

Pu= P+ vii
12
= Yi— Vu
Zaktadamy jak poprzednio, ze Pui y» spetni
rownanie (7):
log sin (Pi-f-vn) — log sin (y, — v,) = 8

Po rozwinieciu, jak poprzednio, w szereg
Taylora otrzymamy:
log sin Pi+ rpeVa— log sin Y+ ry.Ml=38
poniewaz log sin p( — log sin y,j = A mwiec
po przeksztatceniu otrzymamy:
+ v, (r?, -f rv) =8
skad ostatecznie:
8 — A
r

gdzie r sa to zmiany logarytmow sinuséw ka-
tow p, i yvi przy zmianie tych katéw o jedna
minute, lub sekunde-

v,, bedzie wiec druga poprawka dla katow
p i y wyrazong w minutach, lub sekundach
katowych.

. .(13)

. 8 - ¢i
PF.= A + m, + I
14
8= A (14)
Tu =
rin+ r¥y
Obliczamy nastepnie
log sin Pu — log sin yn = A3
i analogicznie do poprzednich rozwazanh:
6 - A2
vm = N ()]
ren+ rT,
3- A
Pm = Pu+
rfl + rT,
. (16)
| s _ a2
n
m rhli+ rn
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Obliczenie poprawek v prowadzimy tak dtu-
go, dokad przy przyjete] rozpietoSci mantys
logarytmicznych, nie uzyskamy;

5- A~ O
i w nastepstwie
vV = - 0
4 +'rT

Podamy zestawienie przebiegu obliczenia ka-
tow p i y do trzeciego przyblizenia wiacznie.

Dane : a

b
c
N a S4-y
1) 90 2 - 2 = P
2) Ig sin Ja 4
3) lgoh —Ilgc= 38
4 Vv e o
5 Pi = [A+ v,
T = MV~ vi
6) Ilg sin Pi — Ig sin rt ==
7 4 + rTM = Sr,
8 — Ar
§ w— %,
9 Pii = Pi + wn

Yi= Ti“ Wn
100 Ig sin Pu —Ig sin Tu = »
U) rpll + rTn = SrH
3—A,
£r,
13) Pm = PRi + vm
Yii = Yi — vm
14) Ig sin Pm — Ig sin Tm = A
15) 8— A3= O;
Przyktad:

W trojkacie dane sg boki b = 115.80, c
81.90, oraz kat miedzy tymi bokami a
75,32'. Obliczyé katy p i y z doktadnoscia
ol .

12)

o Il 1

37° 46

>G
i = 52° 14
Rachunek logarytmiczny prowadzi¢ bedzie-
my z dokladnoscig do piatego miejsca dzie-
sietnego.

r'A = 0000 10
Ilg b = 2163 71
Jgc = 1913 28

3 = 0150 43
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opy 4- 752
v, = + 12° 32
Pi = j@a-j- v\ = 64°46'
M = J — vi= 39°42
Obliczamy drugie przyblizenie katow piy
lg sin pi= 9.956 45 m = 06
Ig sin Yi= 9.805 34 rv= 15
A = 0151 11 Sn = 21
S Al = — 68
vh = — 3

P, = Pi+ vn= 64°46' — 3' = 64° 43'
Tu= Ti — v, = 39°42' + 3' = 39° 45'

tg sin Pu = 9.956 28 rp= 06
tg sin Tu = 9.805 80 rT= 15
A2 = 0 150 48 Sr= 21
s— A2= - 5
vm = > - 0.2
21

Przyjmujac dla p i y doktadno$¢ jednej mi-
nuty, mozemy przyjaé ostatecznie:

P, = 64° 43’

Yn = 39° 45
Przy wiekszej doktadnos$ci nalezy wprowa-
dzi¢ porawki vm = —0',2 oraz vm = -} 0’2

i obliczy¢ katy pm i yi . nastepnie A3 przez,
réznice log sinus tych katoéw.

Przejdziemy teraz do obliczenia katow @i ¢
przy wcieciu wstecz. Stosujagc w. w. metode do
obliczenia katow tp, © pomijamy rdwnanie
(2),a wiec réwniez obliczenie warto$ci kata —
natomiast obliczamy logarytm prawej strony
zaleznosci (5), a wiec log ctg X co jest réwno-

znaczne z logarytmem s%n 0.a przy zadaniu Pot-

sin (? N .s;no

henota, lub z logarytmem siny.sinP4 ®

przy zadaniu Hanzena.

Obliczony logarytm bedzie odpowiadat war-
tosci 8 z przyktadu naszego trdjkata.

Obliczamy nastepnie u= <P-H oraz log sin ja
z r6zniczkg ra (zmiana log sin ia dla d» — 1
lub 17).

Postugujac sie wzorem (11) obliczamy vi i na-
stepnie pierwsze przyblizenie:

& A4- v, k Vi



Dalsze obliczenia majg przebieg analogiczny,
jak w wypadku wyzej przytoczonego trdjkata.

Dla przyktadu rozwiazemy w powyzszy spo-
s6b zadanie Pothenota przytoczone w podrecz-
niku Geodezji Nizszej prof. Weigla na st. 204.

Oczywiscie poprzestaniemy na obliczeniu
wartosci katéw @i 4 gdyz tylko to jest istotne
dla danej metody.

Rgs. 4.

S= log S'.n a ,.b

sinp'a
log sina = 9,976 3816
log b = 3812 1679
log sin a-f-log b = 3.788 5495
log sin @ = 9.978 7994
log a = 3.797 6911
log sin p-f- log a = 3776 4905
S = 0.012 0590
X= = 350 43" 50"

log sin [r = 9.766 3937
r~ = 29.2 (nal1l")

2rh = 584

v, = 34 25"

@ = 36°18' 15"

4 =35° 09" 25"
log sin@ = 9.772 3743 r?) = 28.7
log sin ti = 9.760 2554 = 29.9y

A = 12 1189 = 586

6 —A = — "599
v, = — 10"

@ -f vn 36° 18' 05"
&, = (), —v, = 35°09" 35"

P
1

log sin @ = 9.772 3459 r?i = 28.6
log sin q@, = 9.760 3152 r~, = 29.9
A2 = 0.012 0307 Ir, =58.5

3— A2 = 4-283
v,n = -j- 5"
Tm= @, -f v, = 36° 18" 10"
tm = 4n — v, = 35°09' 30"
Z obliczenia przytocznego w podreczniku
prof. Weigla.
@ = 36° 18 10", 4
4 = 35°09, 3i», 6
log sin qn, == 9.772 3600 ré,n= 28.7
log sin 4m = 9.760 3003 rg,,=29.9

A3 = 0012 0597 Xr, ,=58.6
6- A = - 7
v,i,” — 0", 1
Obliczajac katy @i 4 z doktadnoscig do 5”

poprzestajemy na trzeciej poprawce v,,, .

Jako pomoc rachunkowg do wyliczenia kg-
tbw @i 4 stosujemy tablice logarytmiczne
i suwak rachunkowy, z pomocg ktérego wyli-
czamy poszczegOlne poprawki v .

Istotnym dla danej metody jest wzdr po-
prawkowy na katy @i przedstawiajacy sie
W nastepujacej postaci:

8- A-.
re+ roé
Pierwsza poprawka Vi (wz6r 11) bedzie

szczegOlnym przypadkiem, (17) przy zatozeniu
w pierwszym przyblizeniu

e THE L

acozatym idzie A= 0, oraz re= r\, = ™

(17)

Im mniejsza bedzie réznica (p—4) tym mnigj
bedzie poprawek V, potrzebnych dla osiggnie-
cia przyjetej doktadnosci dla v 1 4 itym wiek-
sza bedzie doktadno$¢ doprowadzonego do for-
my liniowej rédwnania (9), jak rowniez réwna-
nia (17), ktére jest podstawowym i istotnym
dla cato$ci zagadnienia.

Przy zbyt wielkich, dochodzacych do kilku-
dziesieciu stopni réznicach (@ d-) pierwsze
przyblizenie katow 41 @ mozna wzigé z mapy
topograficznej, na ktdrej naniesione sg punkty
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dane i na ktdrej istnieje mozliwos$¢ przyblizo-
nego okres$lenia potozenia punktu o szukanych
wspoOtrzednych. Nalezy jednak przed przystg-
pieniem do obliczania poprawek V, przeprowa-
dzi¢ wyréwnanie pomierzonych na mapie ka-
tbw @i 4 ze wzgledu na warunek geome-
tryczny:

a-|~p-j-)-i-cp-i-<)> = 360°
gdzie a i p sg to katy mierzone w terenie, y
kat obliczony z réznicy azymutéw danych kie-
runkow (Rys. 4).

W tym wypadku opuszczamy obliczenie (przy

zatozeniu = 'poprawki Vi, a ilosé

dalszych poprawek ulega zmniejszeniu, co wy-
kazemy na nastepujgcym przykiadzie liczbo-
wym._

Dane sg trzy punkty A, B, C. (Rys. 4), oraz
katy » i p. Obliczy¢ katy @i z doktadnos-
cig do 1”.

Ze wspotrzednych punktéw A, B, C oblicza-
my kat y, oraz dtugos$ci a i ¢, co podajemy po-
nizej, bez wykazywania przebiegu obliczen.

4+ — 39° 06" 35"
a= 77 09 01
Z pomiaru
B= 157 32 02
43° 06' 11" = i
2

obliczone z sumy katéw w czworoboku

log a = 3.300 9623
log ¢ = 3.187 9726
B
Rys. 4.
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Przystepujemy do

prawek.

log sin a
l6g sin p
log ¢

log sin p

\

obliczania kolejnych po-

log sin a — 9.988 9852
log a = 3.300 9623
-(- log a 3.289 9475
9.582 2190
3.187 926
-)- log ¢ = 2.770 1916
0.519 7559
r.t.,t = 22.4
= 32° 05' 01"
z VvV
75° 11' 12"
'h 11° 01' 10,
log sin qt 9.985 3204 r
log sin <& 9.281 3564 r
A = 0.703 9640 Sr =
8 — Ar = - 184 2081
v2 = — 4°29'18"
@ = 70°41'54"
e = 15°30'28"
log sin q@ = 9.974 8760 r =
log sin 42 — 9.427 1113 r =
A2 = 0.547 7647 Sr =
8§ — A2 = 28 0088
vy = - 56" 14"
B = 69° 45' 40"
&3 = 16° 26' 42"
log sin @8 = 9.972 3225 r =
log sin €8 = 9.451 9319 r =
A3 = 0520 3906 Sr=
8 — A3 = — 6347
V= » 2°
@ = 69° 44' 20"
44 = 16° 28' 02"
log sin g# = 9.972 2603 r =
log sin 9j = 9.452 5021 r =
A4 — 0519 7582 Sr=
Se- A m=

5.6
108.1

113.7

7.3
75.9
83.2

7.8
71.3

79,1

7.8
71.2

79.0



Z rozwigzania metodg klasyczng otrzymamy:
@= 69° 44' 20" .2
} 16° 28' 2'

Rozwigzanie przeprowadzone zostalo przy

obliczeniu pieciu poprawek, ktére zestawiamy
ponizej:

vt = 32° 05' 01"
V2 = 4029 18"
V3= — 56 14"
va = — 1' 20"
\5 == — 0" .3

To samo zadanie rozwigzemy, biorgc pierw-
sze przyblizenie kata @ = 70° z mapy topogra-
ficznej 1:10.000 — Kat @), obliczamy z sumy ka-
tbw w czworoboku, z uwzglednieniem katéw
mierzonych a i 3i obliczonego ze wspotrzed-
nych katay .

1= 39°06'35" z réznicy azymutéw BA
oraz BC
a= 7709 01| ] . ]
8= 15732 02j z pomiaru w terenie
cp,= 7000 00 graficznie z mapy
<Pl= 1612 22 obliczone z sumy katow
== 360° 00' 00" "w czworoboku A, B,

C, K.

Obliczamy od razu drugie przyblizenie:

log sin @ = 9972 9858 r = 7.6
log sin 4 = 9.445 7498 r = 72.4
A == 0.527 2360 Sr = 80.0

0o— At = - 7 4806
v2= - 15' 35"
@ = 69° 44' 25"
= 16 27 57

log sin g2 = 9.972 2642 r = 7.8
log sin §2 = 9.452 4666 r = 71,2
a2 = 0519 7976 Sr = 79,0
8-A2= — 417
v3= - "

£ = 69° 447 20"
43 = 160 28' 02"

Kontrola:
T => 39° 06' 35"
a = 7709 01
P =15732 02
N @ = 6944 20
g = 1628 02
2 = 36000 00

Do zadanego rezultatu dochodzimy przy po-
mocy obliczenia dwéch poprawek, ktére zesta-
wiamy ponizej:

vj = — 15" 35"
v2 = — 5"

Na zakonczenie nalezy dodaé, ze metody ra-
chunkowe kolejnymi przyblizeniami znajduja
szerokie zastosowanie w technice Zwigzku Ra-
dzieckiego, poniewaz sg one bardziej dostepne
i tatwe do opanowania przez ogét praktykuja-
cych technikdw.

Prace miernicze m budownictwie osiedlowym

Zarudzki Witadystaw

Zamieszczajac artykut W. Zarudzkiego — Redakcja ma nadzieje, ze
wplynie on na datsze usprawnienie jakosci dokumentacji technicznej
opracowanej przez poszczegélne biura projektow, przyczyniajac sie do
znacznych oszczednosci w pracy i do przyspieszenia realizacji budow.

Pracownicy biur projektéw zawsze i wszedzie powinni dpamietac’, .

rojektowanie i planowanie bez znaﬂ'omoéci terenu i bez

obrego pod-

E’fadu mapowego jest brakiem socjalistycznego realizmu w pracy.

W masowym budownictwie rzeczg duzej wa-
gi jest szybkie, zarobwno poziome jak i pionowe
usytuowanie budowli.

Nalezyte zaprojektowanie catych osiedli tak,
aby odpowiadaly wymogom dobrego zagospo-
darowania terenu jest rzeczg trudng. Niemnigj
wazng a niekiedy trudniejszg jest sprawa usy-
tuowania tych planéw i zamierzen w terenie.

Redakcja

Jedng z przyczyn jest to, ze projektodawcy
przewaznie niezbyt doktadnie znajg teren,
a tworzagc bardzo szybko projekty nie kon-
frontujg ich z terenem przez co niemozliwe
jest korygowanie ewentualnych bledéw.

Na terenie kraju powstajg w szybkim tem-
pie coraz to nowe wielkie budowle, a w poto-
ku tych prac odpowiedzialne miejsce zajmuje
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praca mierniczego. Jedng z wiekszych budow
w kraju i w Warszawie jest niewatpliwie bu-
dowa mieszkaniowego osiedla robotniczego na
Muranowie.

Jako mierniczy miatem za zadanie usytuo-
wa¢ na gruncie projekt osiedla Muran6w.
0 pracy tej i trudnosciach z nig zwigzanych
chce opowiedzieé.

Po opracowaniu projektu budowy Murano-
wa przystagpiono dos$¢ energicznie do pracy
w terenie. Roboty rozpoczeto na calej linii
przy trasie W-Z ul. Leszno od ul. Nowo-Mar-
szatkowskiej do ul. Zelaznej i wgtgb, az do
ul. Gesiej. Ogdlna przestrzen tego obszaru wy-
nosi ponad 80 ha.

Plany i szkice otrzymane z pracowni urba-
nistycznej przedstawiaty fragmenty poszcze-
golnych komplekséw a niekiedy nawet po-
szczegbinych blokéw. Jednakze i to nalezy
specjalnie podkresli¢, projekt sytuacyjny Mu-
ranowa nie byt zwigzany z siecig poligonowg
Warszawy.

Za punkt wiec wyjscia i podstawe dla usy-
tuowania Muranowa przyjeto o$, a wiasciwie
potudniowg linie zabudowy ul. Leszno, w dwu
fragmentach, jeden od ul. Marszatkowskiej do
gmachu Sadow, a drugi od gmachu Sadow do
ul. Zelaznej. Linie te nie pokrywaty sie.

Wszystkie bloki i projektowane ulice Mura-
nowa w oparciu o wyzej wspomniana 0$ usy-
tuowano rdéwnolegle lub prostopadle do niej
pomijajac prawie zupeinie dawne urzadzenia
luzbrojenia jezdni.

Do pierwszych i pilnych zadan nalezato wy-
tyczenie miejsca pod wykopy dla blokéw
wzdtuz trasy W-Z. Warunki terenowe bytly
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bardzo trudne gdyz zwatly gruzu dochodzity
do wysokosci 2-go pietra.

Jak juz wspomnialem za podstawe przyjeto
o$ ulicy Leszno. O$ ta nie oparta na sieci po-
ligonowej miejskiej, a w dodatku nie pokry-
wajgca sie ze sobg na catej diugosci nie da-
wata rekojmi Scistego i pewnego usytuowania
budowli.

Przetyczytem wiec kilkakrotnie prostopadie
do tak obranej osi, wyznaczytem linie réwno-
legta wzdtuz ulicy Nowolipie i mozliwie jak
najlepiej zastabilizowatem ja.

Te dwie réwnolegte linie przyjatem za pod-
stawe na ktorej opartem dalszg sytuacje bu-
dowanych blokow.

Praca mierniczego na Muranowie byta dos¢
ciezka, przede wszystkiem projekty rozwigzan
otrzymywano czeSciami i fragmentarycznie,
na cato$¢ osiedla otrzymano ponad 50 réznego
rodzaju planéw i szkicow sytuacyjnych. Pla-
ny te nie byly ze sobg przez biuro projektow
nalezycie uzgodnione a zbyt czesto zachodzity
zmiany niejednokrotnie juz w czasie budowy.

Niejednokrotnie dowigzywano projektowany
blok do juz budujgcego sie na gruncie i tak
dalej. Sposéb ten mogt spowodowac biad i wy-
paczy¢ zatozenie caloksztattu osiedla. Pisze
0 tym dlatego, ze niedociggniecia te nie raz
1to juz w ostatniej chwili udato mi sie spo-
strzec i w porozumieniu z biurem projektow
naprawi¢ w pore, a tym samym unikng¢ nie-
potrzebnych, a niekiedy duzych strat.

Okres 1949—1950 roku byt najwiekszym na-
sileniem prac na Muranowie. Rozwineto sie
wspotzawodnictwo pracy, wprowadzono naj-
nowoczesniejsze maszyny, ktore uwielokrot,-
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niaty prace cztowieka. Do wykopdw uzyto
réznego rodzaju zmechanizowanych kopaczek
i buldozeréw.

Teren wyréwnano za pomoca mechanicz-
nych spychaczy, ktére przesuwaty masy wyra-
zajace sie w tysigcach m3 dziennie. W tych
warunkach praca mierniczego i odpowiedzial-
no$¢ za wyznaczenie elementow terenowych
byta ogromna. Normalna podziemna stabili-
zacja punktow choéby najstaranniejsza nie
miata zadnego praktycznego znaczenia. Czesto
zdarzato sie, ze calodzienny wysitek po przej-
§ciu buldozera zostat zniweczony i praca szia
na marne. Znacznie lepszym sposobem zabez-
pieczenia punktu byto stawianie przy punkcie
wysokiej, dobrze widocznej i rzucajgcej sie
w oczy zerdzi (wiechy). Jednak i one przy du-
zym ruchu na budowie szybko ulegaty znisz-
czeniu.

Rosty coraz bardziej przeszkody przy pra-
cach pomiarowych. Wykop pod fundament
niszczyt oznaczenia punktéow i zataman bu-
dowli, dalsze rownolegte znikaty pod zwatami
wykopanego gruzu wzglednie zwozonego ma-
teriatu budowlanego. Masy te wyrazaty sie
rowniez w tysigcach m3 jezeli zwazymy, ze
dtugosci wielopietrowych blokéw, ktére w za-
sadzie czesto przekraczaty 100 m, dochodzity
niekiedy prawie do 200 m.

Gtbéwng troskg mierniczego na budowie jest
nalezyte wyznaczenie na gruncie, dobre zasta-
bilizowanie i zachowanie punktow pomiaro-
wych co stanowi o dobrym usytuowaniu bu-
dowli. Widzac ciggte niszczenie mej pracy, po-
stanowitem sobie poprostu szerzej zaintere-
sowaC zatoge Muranowa tymi sprawami i ich
znaczeniem dla catoksztaltu odbudowy. Na
marginesie trzeba zaznaczy¢, ze caty Muranéw
jest zradiofonizowany i informowany do$¢
doktadnie o tym, co sie na budowie dzieje,
ponadto wydaje miesiecznik ,,Na Budowie“,
stuzgcy tej samej sprawie. Totez przez radio

Rys 3.

i w gazetce poruszytem sprawe waznosci 'zna-
kéw pomiarowych.

Uwagi te dotarty nie tylko do zatogi ale za-
interesowaty tez witadze budowlane i w rezul-
tacie wspblnego porozumienia postanowiliSmy
obudowa¢ wazniejsze znaki pomiarowe zer-
dziami. Tak oznaczony i obudowany znak daje
Swiadectwo troski o dobrg sytuacje osiedla, po-
winien roéwniez przynies¢ korzysci w szyb-
szym i sprawniejszym wyznaczaniu budowa-
nych obiektow.

W ten sposéb staratem sie stabilizowac¢ zna-
ki pomiarowe na budowie przy znacznym na-
sileniu ruchu maszyn i pojazdéw przy groma-
dzeniu wszelkiego rodzaju materiatu budowla-
nego na poszczeg6lnym odcinku.

Ponadto na tym samym terenie trzeba bylo
zatozy¢ drugag niezalezng sie¢ znakéw wyso-
kosciowych dla podania wysokosci, posadowie-
nia taw fundamentowych, podtdég, piwnic
i parteru, izolacji itd. dla poszczegdlnych blo-
kéw oraz potrzebnych wysokosci dla samej
konfiguracji terenu.

Pamieta¢ trzeba, ze Muranéw budujemy na
gruzach zwalonego miasta, a parter wypada
niekiedy na wysokos$ci dawnego pierwszego pie-
tra. Pozostate masy gruzu, zakrywajace nizsze
kondygnacje dawnych budowli, w zaleznosci
od ich nagromadzenia i potrzeb stanowié¢ beda
tarasy o réznych poziomach.

Z zalozeniem reperéw roboczych i ich za-
bezpieczeniem miatem mniej kiopotéw. Wyko-
rzystatem po prostu dla tego celu trwate
szczatki starych budowli, potamane stupy
tramwajowe i latarnie uliczne oraz nowowznie
sione stupy przewodow elektrycznych. W tak
wybranych miejscach umocowano bolce i po
zaniwelowaniu, tuz obok olejng farbg wypi-
sano ich wysokosci. Znaki te wyznaczytem tak
i-w takiej ilosci, by w kazdej chwili mozna
byto z tatwoscig i szybko wyznaczy¢ wszedzie
Zzgdane poziomy.

Robigc na terenie budowy rdzne i rdéznora-
kie pomiary i obliczenia zauwazylem szereg
powaznych niedociggnie¢ w niektorych prze-
pisach, jak na przykiad sprawa nachylenia
skarpy w wykopie. Zleceniodawca dopuszcza
stosunek 1:4 plus odstep od taw fundamento-
wych rowny 30 cm, — gdy przepisy B.H.P.
ze wzgledu na niebezpieczenstwo pracy do-
puszczajg w wykopie stosunek 1:2 plus 70 cm
na poszerzenie.

Na rozbieznosSci te zwrécitem réwniez uwa-
ge swoim wiadzom i sadze, ze bedg one ure-
gulowane choéby ze wzgledu na wielkie ro-
boty ziemne jakie sie przewiduje w najbliz-
szym czasie przy budowie metra warszaw-
skiego.

O samym osiedlu mozna powiedzie¢, ze be-

dzie ono wybitnie mieszkaniowe o okoto 40.000
mieszkancach i wyposazone we wszelkie urzg-
dzenia spoteczne i rozrywkowe.
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LIST Z TERENU

Grzeszek Edward
mierniczy powiatowy

Redakcja Przegladu Geodezyjnego zamieszcza list kol. Grzeszka Edwar-
da cho¢ nie wszystkie wywody sa stuszne. List ten jednak charakteryzuje*
nastroje naszych kolegéw pracujgcych w terenie na placowkach powia-
towych, ich ciezkg prace niepostrzezong przez szeroki og6l spoteczenstwa
w swej wartos$ci dla gospodarki.narodowej.

Redakcja zwraca sie do og6tu Kolegow o nadsytanie korespondencji
z terenu, podawanie swych osiggnie¢ i niedomagan na polu technicznym,

organizacyjnym

itp. Przez wspélny wysitek osiggniemy cel poruszonym

w liscie kol. Grzeszka, a mianowicie — podniesienie poziomu praci mier-
niczych dla wykonania dokumentacji mapowej planu 6-cioletniego.

Wsrdd ukazujacych sie artykutdw nie byto
do tego czasu ani jednego, ktéryby poruszat
zagadnienia i trudnosci kolegébw pracujacych
w komoérkach administracyjno-wykonawczych
to jest w organach Gtdéwnego Urzedu Pomia-
row Kraju. Zapomniat o nich autor artykutu
»,Na nowej drodze“, stusznie za$ podkreslit to
kolega 1. Szantyr w swoich uwagach do tego
artykutu. Jest to wiasciwie pierwsza wzmian-
ka o tym sektorze wykonawczym, ktdry istnie-
je, chociaz jest ogolnie niedoceniany.

W swoich uwagach chciatbym podkreslic¢
niektdre momenty majace wpltyw na ocene
znaczenia wkladu pracy wspomnianego a do-
tychczas mato znanego sektora i zacheci¢ ko-
legdbw do szerszego rozwiniecia tego tematu.
Dotychczas o ile styszalo sie o przodownikach
pracy w miernictwie, zawsze bodajze byli
nimi koledzy zatrudnieni bezposrednio przy
przebudowie ustroju rolnego.

Prawda, ze ocena wspoOtzawodnictwa w tej
dziedzinie pracy byta tatwa. Istniata jednak
inna forma wyrdznienia pracownikéw organow
wykonawczo-administracyjnych, ktérzy na to
wyroznienie zastugiwali. Sposéb ten byt sto-
sowany na terenie Centrali GUPK. Miat on co
prawda miejsce w stosunku do kolegéw za-
trudnionych w komdrkach nizszych a inicja-
torem wyro6znienia byt organ nie zwigzany
z zawodem mierniczym.

Tak jednak by¢ nie powinno, gdyz w tym
wypadku wyréznienie pozostawato nieznane
zarbwno szerszemu gronu kolegéw jak i spo-
teczenstwu. Znaczenie to podniostoby sie nie-
zawodnie gdyby inicjatorem byta witasnie cen-
trala GUPK. Przeciez organa wykonawcze
GUPK majg znaczny, chociaz posredni wktad
nawet przy przebudowie ustroju rolnego. Pro-
jekty przebudowy i zagospodarowania wsi
i miast sg opracowywane bardzo czesto na
podkiadach katastralnych lub na podktadach
dostarczanych przez Referaty Pomiaréw.

Nikomu lub rzadko komu przyszto na mysl
z jakim niejednokrotnie trudem i samozapar-
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ciem materialy te zostalty w swoim czasie-
skompletowane, odszukane i zabezpieczone.
Aby ten moment podkresli¢, nalezy wroci¢ do
1945 roku, w Kktéorym kierownicy referatéw
pomiarow zaczeli obejmowaé stanowiska.
Urzedowanie ich zaczynato sie najczesciej,
specjalnie w katastrze od przeszukiwania stry-
chéw, piwnic, gruzéw, podwérz i Smietnikow.
W wypadkach szcze$liwych uradowany pra-
cownik dzwigat i gromadzit odszukane mate-
riaty, czesto pobrudzone nieczystosciami, z kté-
rych zwykle sam je oczyszczat.

Réwnolegle z zabezpieczeniem materiatu
odbywatly sie starania o przydziat lokali, wal-
ka o usuniecie intruzéw z wiasnych pomiesz-
czen i budynkéw, zdobywanie sprzetu biuro-
wego i technicznego. W pracy tej napotykano
na brak zrozumienia i niedocenianie wartosci
tych materiatow.

Kierownicy zdani byli w tym okresie w swo-
ich staraniach na witasng pomystowos$¢ i sily.
Pracowali ciezko i wytrwale by wywigzac sie
nalezycie z natozonego na nich zadania.

Zapominaty za$ o nich lub nie chcialy pa-
mietaé bezpos$rednie wiadze przetozone.

Mimo tych wszystkich bolgczek referaty po-
miarow zostaty zorganizowane i uruchomione.
Nastgpit dalszy etap goraczkowej pracy celem
zaspokojenia réznych potrzeb zgtaszajacych sie
interesantéw, pracownikéw réznych urzedow
i instytucji, a rOwniez 0s6b prywatnych.

Zdekompletowany materiat zaczeto na gwakh
rekonstruowac¢ czesto w zmudny sposob, bo
tylko na podstawie akt archiwaliych lub hi-
potecznych. Przy pracach tych mierniczy po-
wiatowy oprécz wktadu osobistego w tempie
przy$pieszonym szkolit jeszcze miody a surowy
personel. ”

Uczniowie ci czesto po6zniej odchodzili na
lepiej ptatne posady. Odchodzit rGwniez pewien
procent kolegéw z wyksztatceniem mierni-
czym, traktujagc swe stanowiska w organach



GUPK jako chwilowe schronienie i odskocznie
dla zdobycia innego intratniejszego stanowiska.
Usprawiedliwienie tej ucieczki odpowiedzig,
ze nie odpowiada im ten rodzaj pracy, jako
mato produktywny — jest niestuszne. Mozna
bowiem te prace nazwa¢ mato efektowng, bo
nieraz mato zwigzang z czystym miernictwem
ale nie nieproduktywng.

Nie jest bowiem wing pracownikéw refera-
tbw pomiar6éw, ze pozbawiano ich coraz to
wiecej wykonawstwa lub ze, z uwagi na dobro
stuzby, nie mogli wykonawstwa pewnych prac
sie podjaé. Zgtaszajac sie do pracy w refera-
tach pomiaréw byli oni pewni, ze znajda
w nich wykonawstwo, tymczasem zostali go
stopniowo pozbawieni na rzecz nowo-powota-
nych instytucji i przedsiebiorstw.

Trudno wprawdzie ich prace ujagé w pewne
normy, a tym samym zastosowac¢ premie. Mégt
jednak by¢ zastosowany inny wynik oceny
pracy jak dochodowos$¢ referatu, ktdrg przede
wszystkim mierniczowie powiatowi usitowali
wysunag¢ na najwyzszy szczebel, nie tyle ze
wzgledu na wynagrodzenie akordowe, ile
z obowigzku do ktérego sie poczuwali na po-
wierzonym im stanowisku jako gospodarze
warsztatu pracy.

Wynagrodzenie akordowe nie moze byé uwa-
zane za premie, jeSli stosuje sie go za prace
poza godzinami stuzbowymi. Jakie za$ jest ono

wysokie niech postuzy przyktad: za godzine
pracy pobiera sie nalezno$é 5,85 zt, a wiec wy-
konawca otrzymujagc 30% — pobiera 1,77 zi
A przeciez nawet w godzinach stuzbowych
osiggane sg wyniki, ktore niewatpliwie prze-
kroczytyby norme, gdyby byta ona opracowana
i zastosowana.

I tu lezy przyczyna, ze urzednik w znacznie

mniejszym stopniu czuje sie wspbtgospoda-
rzem warsztatu, niz pracownik przedsiebior-
stwa. Te witasnie a nie inne momenty maja
moim zdaniem wptyw na nizszo$¢ wykonaw-
stwa administracyjnego. Jesli bowiem zastosu-
je sie te samg miare w ocenie wykonywanej
pracy, czyli zastosuje sie te samg norme i wy-
nagrodzenie, nie ograniczajagc przyjmowania
prac — to forma wykonawstwa administra-
cyjnego nie bedzie nizsza od form istniejgcych
w przedsiebiorstwie. Wtedy uswiadomiony
urzednik bedzie sie czut wspoétgospodarzem
warsztatu na rowni z pracownikiem przedsie-
biorstwa. Tymczasem brak norm decyduje
0 nizszym wynagrodzeniu pracownikow admi-
nistracyjnych. A przeciez mierniczowie powia-
towi zespoleni z administracjg publiczng nie
odsuneli sie od pracy spotecznej otrzymujac
na tym polu niejednokrotnie dyplomy uzna-
nia. | chociaz sg coraz mniej liczni majg jed-
nak Swiadomos$¢ dobrze spetnionego obowigzku
na powierzonym odcinku pracy mierniczej.

WsSrod ksigzek i injjdainnictuj

Mer inz, Edward Weychert. — Tablice funcji azy-
mutow. Panstwowe Wydawnictwa Techniczne. War-
szaw?, 1950. 151 stron.

Tablice przeznaczone sg do obliczania przyrostow;
w zwigzku z tym ograniczone sg do funkcji sin i o0os.
Wartosci funkcji podane sg do pieciu .znakéw.

Uktad' taibli-c — przejrzysty. Autor zastosowal do-
dodatkowe opisy na rogach tabel, podajgce argumenty
ze wszystkich ¢wiartek. Jest to ulepszenie zastosowa-
ne bodaj po raz pierwszy w polskich wydawnictwach
tego typu. Wprowadzono réwniez pomystowe otwar-
cie kolumn od strony wiasciwych funkcji i ¢wiartek.
Dla wszystkich ¢wiartek podano znak funkcji.
Wszystkie te nap,0z6r drobne szczegdty utatwiaja ko-
rzystanie z tablic i przy$pieszajg prace.

Tablice utozone sg dla katéw w nowym podziale
4f>n«) W zwigzku .z tym podane sg dodatkowe ta-
blice zamiany podziatlu stopniowego' na dziesietny.
Roéwniez przy tych tablicach wprowadzono oznacze-
nie wszystkich ¢wiartek.

Ciemng strong wydawnictwa jest znaczna ilo$¢ bte-
dow wy,krytych w erracie, dlatego tez nalezy by¢
ostroznym i przed uzyciem tablic wprowadzi¢ errate
do tekstu. Niemniej jednak nowe tablice potoza kres
dotkliwemu brakowi, jaki dawat sie odczué na tym
odcinku, przy prowadzeniu rob6t geodezyjnych.

K. Br.

Mgr. inz. Edward Weychert. — Tablice funkcji
kontrolnych.  Panstwowe Wydawnictwa Techniczne.
Warszawa 1950. 124 strony.

Tablice stuzg do przyspieszenia kontroli obliczen
ciggéw poligonowych. Kontrola ta wedlug pomystu
Autora olpiera sie na réwnosci:

Ay Ax = L (sin A -f- cos A) .

Funkcjg kontrolng jest:
sin A -J- cos A = fk.

Tablice poriajg gotowe wielkoéci funkcji kontrolnej
tndla warto$ci azymutéw od O« do 400 s. Mnozac
wartosci fk przez L otrzymujemy:

Lfk = & + Ax

jako kontrole obliczonych przyrostéw dla danego boku.
Sumujac wielkosci funkcji kontrolnych dla wszystkich
bokéw, otrzymujemy kontrole obliczenia catosci ciagu
w postaci:

Sf/t = SAy + SAi »

Obliczenie kontrolne moze odbywaé sie jednoczes$nie
z wiasciwym obliczeniem przyrostéw i trwa bardzo
krotko, co stanowi powazng zalete metody kontroli
proponowanej przez Autora. Dodatkowymi czynnoScia-
mi sg: wypisanie z tabel funkcji fk oraz przeninoze-
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nie jej przez dtugos$¢ boku. Przy pomocy tych dwdch
dodatkowych czynnosci skontrolowane sg cztery czyn-
nosci: wypisanie funkcji sin A i cos A, oraz oblicze-
nie Ay i 4i. Ta witasnie szybkos$¢ kontroli powinna
sktoni¢ Swiat zawodowy do wprowadzenia omawianej

metody kontroli jako obowigzujacej.
K. Br.

.JOVRNAL.

GEOMETRES EXPERTS
TOPOCRAPHES
FRANGCAIS

Nr 12 — grudzien 1950 r.

1. Kronika zawodowa.

a) Niepotrzebna ankieta — R. Danger
b) Paralela pomiedzy dokfadnosciami graficz-
nymi i liczbowymi — Deschamps.
2. Sprawozdanie delegacji urzadzeniowcoéw rol-
nych do U. S. A. — Lyon.

3. Trojn6g — Kerna — K. Haller.

4. Szachownica administracyjna — Robin.
5. Porady — Szacowanie meruchomosci — R. D.
6. Kronika miodych — Dopetnienie wyksztatce-

nia — Faure.
7. Wiadomosci rézne.

8. Przeglad ksigzek i pism.
9. Prawo i prawodawstwo.
10. Spis rzeczy na rék 1950.

TIIDSCHRIFT

VOOR

KADASTER

EN

LANDMEETKUNDE

Nr. 6 — grudzien — 1950 r.

Fotogrametria:

Metody pomiaru ptaszczyzny ptyt fotograficznych.
w oparciu o kamery fotogrametryczne — prof.
E. Roelofs.

Prawo i administracja:

Rozporzgdzanie terenem — prof. Polak.
Wydajnos$¢ prac scaleniowych — prof. Hellinga.
Co jest potrzebne do scalenia — Eshuis

Rewizja ustaw o dzierzawach rolnych.
Rejestracja uzytkéw rolnych.

Miernictwo:

Przeglad pism i wdawnictw.
Wiadomosci rézne.
Spis rzeczy za rok 1950.

Poktosie narady zespotu redakcyjnego z Czytelnikami

W roku ubiegtym na wspdlng narade Czytelnikéw
i zespotu redakcyjnego, jaka odbyta sie w dniu
20 czerwca 1950 roku, redakcja przygotowata szereg
wykazéw ujmujacych czestotliwos¢ ukazywania sie,
objeto$¢ czasopisma, jego tematyke, liczbe autoréw
wspotpracujagcych z czasopismem itp. dane za lata
1945 — 1949. Wykazy te opublikowane zostaty w ze-
szycie Nr 6-7 z 1950 roku na stronach 202 — 204,
w sprawozdaniu z przebiegu narady z Czytelnikami.

Wzbudzity one zainteresowanie nie tylko wsréd
Czytelnikéw obecnych na naradzie, lecz i wsrod
znacznej liczby tych, ktorzy przybyé na narade nie
mogli. Zainteresowaly one réwniez cztonkéw Ko-
misji Programowej czasopisma, a nawet pewng licz-
be redakcji innych czasopism technicznych, ktdre
poszty $ladami ,Przegladu Geodezyjnego“ i opraco-
waty podobne zestawienia.

Dlatego tez redakcja, pragnac utrzymaé kontakt
z czytelnikami, ktérzy tak zywo interesowali sie
opracowanymi wykazami, sporzadzita uzupetnienie
obejmujgce rok 1950. Pozwolg one wszystkim, przez
zestawienie ich z poprzednimi, na wyciggniecie wnio-
skéw co do rozwoju czasopisma. Utatwig one wresz-
cie wyrobienie sobie pogladu, czy i w jakiej mierze
redakcja starata s;e spetni¢ dezyderaty czytelnikéw
wysuniete na naradzie.

Objeto$¢ i czestotliwo$¢ ukazywania sie Przegladu
Geodezyjnego w roku 1950.

Poszczeg6lr e zeszyty Liczba  Liczba
Rok czasopisma zeszytéw  stron

1950 1-2, 3-4,5 6-7, 8,
9-10, 11, 12 8 400
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Poréwnanie tego zestawienia z wykazem za lata
1945 — 49 wskazuje, ze ilo$¢ zeszytdw czasopisma
wzrosta za$ ilos¢ zeszytow podwojnych zmalata,
zwlaszcza w drugim pdétroczu. Ciagle jednak nie osia-
gnieto takiego stanu, aby Przeglagd Geodezyjny mie-
sigc w miesigc byt dostarczony czytelnikom regular-
nie. Osiagnieta poprawa, szczeg6lnie wyrazna pod
koniec roku, nie przestania faktu, ze czasopismo cig-
gle jeszcze nie jest regularne przez co publikowane
materiatly sa nieraz nieaktualne, za$ kontakt z tere-
nem zbyt staby.

Wyrazna natomiast poprawa widoczna jest na od-
cinku objetosci czasopisma.

Liczba autoréw iwspotpracujgeych z czasopismem
».Przeglad Geodezyjny*“ w roku 1950.

Liczba 0qél Autorzy Autorzy
opubli- 90l zamieszKali  zamieszkali
kowa- I nab w Warsza- poza
Rok nych Iczba wie Warszawa
. auto-
i artyku- oW
tow liczha o liczba o
1050 78 52 30 58 22 42

taczna liczba autoréw wspotpracujgcych z czaso-
pismem w latach 1945 —1950

1

1945 4
1950 332 154 85 55 69 !I. 5

Poréwnanie tego wykazu z zestawieniem z okresu
narady z czytelnikami wykazuje znaczny wzrost
liczby autoréw. Zauwazy¢ nalezy, ze nie tylko liczba



autoréw jest najwyzsza na przestrzeni lat 1949 —
1950, lecz réwniez, ze wzrosta znacznie liczba auto-
row nowych, ktérzy dopiero w roku 1950 rozpoczeli
wspoétprace z czasopismem. Z liczby 52 autoréow kt6-
rzy publikowali artykuty w roku 1950 — 29,
a wiec przeszto 50% — to autorzy nowi, a w do-
datku w znacznej cze$ci z poza Warszawy. Swiad-
czy to o znacznie silniejszym zwigzaniu sie z tere-
nem niz w latach poprzednich. Autorzy z poza War-
szawy stanowili w roku 1950 — 42% ogdlnej liczby
autorow. Procent ten pomimo wyraznej poprawy
w porownaniu do lat ubiegtych ciggle jeszcze jest
zbyt niski.

Ogo6lna liczba autoré6w wspdpracujgeych z czaso-
pisem w okresie 1949 — 1950 r. wynosi 154,

Poniewaz liczba cztonkéw Zwigzku Mierniczych
przekracza obecnie 3.000, a wiec okoto 5% cztonkdéw
wypowiedziato sie na tamach swego czasopisma tech-
nicznego w przeciggu prawie szesSciu lat. Nie jest to
procent maty, jednakze madgtby by¢ znacznie wiek-
szy. Z liczby 154 autoréw, 85 a wiec 55% to auto-
rzy ze $rodowiska warszawskiego. Srodowisko za-
wodowe w Warszawie liczy za$ troche ponizej 20%
ogo6lnej liczby cztonkéw ZMRP. 69 autoréw (45%)
to autorzy z poza Warszawy.

Wykaz autorow wedtug liczby opublikowanych prac
w czasopisSmie ,Przeglad Geodezyjny“
w okresie 1945 — 1950.

liczba autorém ktérzy opublikomali: arlt_yllgﬁ?guj
LartyKuto s 101 58*
2 ArtY KUY e 17 34
3 artyKuty oo, 14 42
4 artyKuty .o 8 32
5artyKutujoeeeeenae, 6 30
6 artykKutOuUj.eeeeeerene, 2 12
7 artyKutOuUj.meeeereerieninns 1 7
8 artyKutOujueereerreene, 2 16
10 arty KUbOUj .o, 1 10
14 arty ludotu e, 1 14
18 artukutd Ui, 1 18
Artykuty od Redakcji, Zuuagzku itp. 19
taczna liczba autoréuj. . . . 154
taczna liczba artykutouj 332

Tabelka ta wykazuje, ze w roku 1950 nastapit
znaczny wzrost liczby autoréw, ktérzy opublikowali
po 1 artykule. Potwierdza to wnioski wyciggniete
powyzej o poprawie na odcinku silniejszego kon-
taktu z terenem.

Dla ciekawos$ci czytelnikéw podajemy, ze palme
pierwszenstwa za liczbe prac opublikowanych na ta-
mach ,Przegladu Geodezyjnego posiadajg kolejno
koledzy Tadeusz Olechowski z Warszawy (18 arty-
kutow) i kolega Tadeusz Michalski z Poznania (14
artykutow®*).

*)  liczba artykutéuj jest mniejsza od liczby auto-
row gdyz kilka artykutow napisanych byto przez dwoéch
autorow.

Tematyka Przeglagdu Geodezyjnego w roku 1950.

. - Razem
Rodzaj artykutouj 1950 1945-1950

. Artykuly o treSci spotecznej
1 Art-kuty o tresci ekono-

miczno-spotecznej . . . . 8 54

2. Artykutu o charakterze or-
ganizacyjnym ..o 12 42
3. Artykuty okolicznosciotue. 5 50

Il. Artykuty o treSci raukotuo-

tei hnicznej.

1 Pomiary podstamoiue . . 8 30

2. Pomiary szczeg6towe i sto-
SOWANE o 4 25

3. Przebudowa ustroju rol-
(1110 o RN 19 39
4. Pomiary i regulacja miast 1 5
5. Fotogrametria ..o 2 15
6. Kartografia......ccww. 1 9
7. instrumentoznairstujo 2 18
8. Rachunki geodezyjne . , 7 19

9. Ro6zne o tresci naukoino-
technicznej. . . 9 26
Razem . . . 78 332

I, WS$rdd ksrazek i tuudauinictuj
Lirzba pozycji 71 303

IV. Wiadomosci biezace. Kronika
Liczba pozycji 42 301

Zestawienie tematyki artykutéw opublikowanych
w roku 1950 w poréwnaniu do zestawienia z lat ubieg-
tych wykazuje najwiekszy przyrost prac w dziedzi-
nie przebudowy i urzadzenia terenéw rolniczych.
W latach 1945 — 1949 a wiec w okresie pieciu lat
Przeglad Geodezyjny zamiescit na ten temat 20 prac,
natomiast w jednym tylko 1950 roku — 19 prac.
Swiadczy to o intensywnym udziale $rodowiska za-
wodowego w budowie nowego, socjalistycznego rol-
nictwa, i 0 zywych zainteresowaniach autoréw i czy-
telnikow w tej dziedzinie.

Zamieszczajagc podane powyzej wykazy wraz
z pewng ich analiza Redakcja pragnetaby osiggnaé
konkretny cel. Nastepna narada z czytelnikami od-
bedzie sie dopiero pbézng jesiemig biezacego roku,
a wiec po zakonczeniu sezonu potowego. Wszelkie
wiec pisemne wypowiedzi i uwagi -czytelnikéw i ich
krytyka pozwolg zespotowi redakcyjnemu na wczes-
niejsze poprawienie zauwazonych niedociagniec.

Na zakonczenie podajemy apel o ogdlniejszym
ehrakterze.

Bytoby pozadane, aby i inne $rodowiska -branzo-
we Nacz-elnej Orgonizacji Technicznej wprowadzity
na tamy swych czasopism zestawienia i wykazy tego
rodzaju. Pozwolitoby to na poréwnanie aktywnosci
poszczeg6lnych $r-odowisk i mogtoby zrodzi¢ nowa,
a ciekawg forme wspoétzawodnictwa.
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Wiadomos$ci ze Zwiazku Mierniczych R. P.

W dniach 15 i 16 grudnia 1950 r. odbyta sie w do-
mu Technika w Warszawaie I-sza Ogo6lnokrajowa
Konferencja Naukowo-Techniczna Geodetéw i Wy-
stawa zorganizowana przez Zwigzek Mierniczych R.P.
iprzy pomocy Naczelnej Organizacji Technicznej. Kon-
ferencja jpoprzedzona byta omdwieniem zamieszczo-
nych w Przegladzie Geodezyjnym, Nr 11/50 roku str.
351 — 352. Anonsowana byta réwniez komunikatami
radiowymi i prasowymi.

Podstawowym tematem Konferencji bylty pomiary
wysokosciowe.

Temat ten zostat ustalony przez Zwigzek w poro-
zumieniu z Gwnym Urzedem Pomiaréw Kraju,
Ministerstwem, Rolnictwa i Reform Rolnych, Pan-
stwowymi Przedsiebiorstwami Geodezyjnymi i Po-
litechnikg Warszawska.

Centralna Rada Zwiazkéw Zawodowych uznajac
celowos¢ zwotania Konferencji przyrzekta przydzieli¢
odpowiednie fundusze na nagrody dla na%lepszych
pomystow racjonalizatorskich 1 nowatorskich.

Pomiary wysokosciowe obrano za temat podsta-
wowy dlatego, ze sg orne dziedzing jprac geodezyjnych,
majacg powszechne zastosowanie przy realizacji
wszelkich prac inwestycyjno - budowlanych przewi-
dzianych w Planie 6-letnim, jednoczes$nie za$ sg naj-
mniej dotychczas uporzgdkowang dziedzing jgeodezji.

Tematykg Konferencji :byla racjonalizacja pomia-
row wysokosciowych w dziedzinie prac polowyoh,
kameralnych i sprzetu .technicznego oraz ogdlnej or-
ganizacji,, metod i stylu pracy.

Celem i ambicjg Konferencji byto przy$pieszenie
terminu wykonania Planu 6-letniego w dziedzinie po-
miaréw wysokos$ciowych przez wprowadzenie do tych
prac postepu technicznego. Celem Konferencji byto
rowniez zapewnienie robotnikom — fizycznie pracu-
jacym w geodezji tzw. ,pomiarowym* drogi do ksztat-
cenia technicznego i awansu spotecznego.

W Konferencji wizieli uidziat przedstawiciele: Cen-
tralnej Rady Zwigzkéw Zawodowych, Urzedu Paten-
towego R. P., Gidwnego Urzedu Pomiarow Kraju,
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Minister-
stwa Laséw Panstwowych, Dyrekcji Generalnej Ko-
lei Panstwowych, Centralnego Biura Projektéw Bu-
downictwa Wiejskiego, Zaktadu Osiedli Robotniczych,
Panstwowego Przedsiebiorstwa Mierniczego, Panstwo-
wego Przedsiebiorstwa Geodezyjnego, Panstwowego
Przedsiebiorstwa Fotogrametrii i Kartografii, Miej-
skiego Przedsiebiorstwa Geodezyjnego, Politechniki
Warszawskiej, Akademii Gérniczo - Hutniczej w Kra-
kowie, Geodezyjnego Instytutu Naukowo - Badawcze-
go, Panstwowych Licedw Mierniczych joraz przedsta-
wiciela Polskiej Agencji Prasowej, Przeglagdu Tech-
nicznego, Przegladu Geodezyjnego i Horyzontéw
Techniki.

Poza tym w debatach i pracach Konferencji wzie-
to udziat szereg wybitnych specjalistéw technicznych
oraz przodownikéw i raejonalizotoré6w geodetéw. Na
pierwszym og6lnym Plenum Konferencji obecnych
byto przeszto 300 osdb.

Konferencje otworzyt i zagait cztonek Prezydium
Rady Gtéwnej N. O. T. inz. Szantyr Igor, jednoczesny
Prezes Zarzadu Gtéwnego Zwigzku Mierniczych R.P.

Przewodniczyt Konferencji — wybrany przez akla-
macje — inz. Lipinski Bronistaw — Dyrektor Naczel-
ny PaAstwowego Przedsiebiorstwa Mierniczego.

Na whniosek przewodniczgcego Konferencji do Pre-
zydium zostali wybrani przez aklamacje:

— jprzedstawiciel Centralnej Rady Zwigzkéw Za-
wodowych Tow. Zuchowicz Roman i dr Bubiefska
PauTna — przedstawicielka Urzedu Patentowego R.P.,
inz. Szantyr lIgor, przodownik pracy tow. Ktos Feliks
z Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, racjona-
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lizator inz. DobrzynAski Jerzy z Panstwowego Przed-
siebiorstwa Mierniczego, racjonalizator inz. Pawtow-
ski Jézef z Panstwowego Przedsiebiorstwa Geodezyj-
nego i racjonalizator inz. Regulski Michat z Pafnstwo-
wego Przedsiebiorstwa Fotogrametrii i Kartografii.

Konferencje powitali — serdecznie zyczac owoc-
nych obrad i najlepszych rezultatdbw — w imieniu
Centralnej Rady Zwigzkéw Zawodowych — tow. Zu-
chowicz Roman, Urzedu Patentowego R. P. — tow.
Muszynski Zbigniew, Giéwnego Urzedu Pomiaréw
Kraju — tow. Malesinski Mieczystaw i Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych —mtow. Szmielew Bo-
rys.

Przewodniczacy tow. Lipinski wygtosit referat
programowy pt. ,Spoteczna i planowa praca wyzna-
cza nowe drogi pracownikom, geodezji“.

Nastepnie wybrano przewodniczacych i sekretarzy
3-ch roboczych Komisji:

I  — ,Organizacji i Metod Pracy Polowej* —
iprzew. — inz. Skapski Zbigniew, sekr. inz.
Kiepurski Wiadystaw,

Il — ,Organizacji i Metod Pracy Kameralnej“ —
przew. inz. Michalski Tadeusz, sekr. inz.
Kwiecien Wactaw,

Il —,,Sprzetu Technicznego“ —e przew. inz. Ja-
snorzewski Jerzy, sekr. inz. Madej Euge-
niusz.

Po krotkim I-szyrn Plenum Og6lnym Konferencji
rozpoczety sie prace robocze w 3-ch powotanych Ko-
misjach.

Na poszczeg6lnych Komisjach zostaty wygtoszo-
ne — przez wybitnych specjalistow jako gtdwnych
referentow — generalne referaty, ktérych tematy-
ka odpowiadata nazwom i tematycznym zadaniom
Komisji.

Autorami referatéw i jednocze$nie gtéwnymi re-
ferentami byli:

1 Mgr. inz. Ktopocinsiki Wactaw — Kom. | —sref.
pt. ,Organizacja i racjonalizacja pomiaréw wy-
sokosciowych (prace potowe),

2. Dr. inz. Kochmanski Tadeusz — Kom. Il — ref.
pt. ,Dzial prac kameralnych: obliczenie i kar-

towanie*,

3. Dr. inz, Haubsbrandt Stefan — Kom. Il — ref.
pt. ,Dostosowanie istniejacych instrumentéw do
szybkich metod pracy*,

4. Dr. inz. Kamela Czestaw — Kom. IIl — ref. pt.
»Nowe instrumenty*“.

Zadaniem i celem 4-ch referatow generalnych by-
to naukowo - techniczne ujecie i omoéwienie jednej
z 4-ch dziedzin pomiaréw wysokosciowych, wyzna-
czonych w tematyce Konferencji w zatozeniu racjo-
nalizacji tych dziedzin na podstawie znanych gtéw-
nym referentom osiggnie¢ organizacyjnych itechnicz-
nych przodujgcej jgeodezji Zwigzku Radzieckiego, na
podstawie rozpatrzonych i ocenionych przez nich po-
mystéw  racjonalizatorskich  otrzymanych  przez
ZMRP z terenu i na podstawce ich wiasnej wiedzy
i doswiadczenia jako wybitnych specjalistow.

Gtoéwni referenci jdokonali analizy i oceny oraz
wyrazili swojg opinie co do przydatnosci odnosnie
kazdego otrzymanego wniosku racjonalizatorskiego.
Przed Konferencja, powielone streszczenia general-
nych referatéw, opracowane réwniez przez gtéwnych
referentéw, zostaty doreczone uczestnikom Konferen-
cji. Streszczenia generalnych referatow byty kluczem
dla uczestnikéw Konferencji do zap'sywania sie w od-
powiadajgcych im tematycznie komisjach i podstawg
do analizy i dyskusji.

I. Na I-ej Og6lnokrajowej Konferencji Naukowo-
Technicznej Geodetéw wptyneto pomystow ra-
cjonalizatorskich:



1. zgtoszonych w formie pisemnej

w terminie — 50
2i zgtoszonych w formie pisemnej
po wyzn. terminie — 6
3. gtoszonych ustnie podczas Kon-
ferencji — 10
Ogétem 66
Il. Na 3-ch Komisjach i Il-irn Plenum Roboczym
rozpatrzono:
1 Zgtoszonychna pismie pomystow — 34
2. Zgtoszonych ustnie pomystéw — 10

Rozpatrzonorazem 44

Z wyzej wymienionej liczby 44 rozpatrzonych po-
mystéw uznano za niecelowe 5 pomystow.

Nie oceniono 22 pomystéw, gdyz tematyka ich nie
dotyczyta ustalonego- dla Konferencji tematu czyli
pomiaréow wysokosciowych i ich poszczegdlnych dzie-
dzin lub elementow.

Na Il-gim Plenum Roboczym — przewodniczacy
Koihisji ztozyli opracowane i uchwalone na poszcze-
g6lnych Komisjach wnioski, dezyderaty i uchwaty
oraz komisyjnie przyjete pomysty racjonalizatorskie.

'Plenum po ich rozpatrzeniu i wszechstronnym
przedyskutowaniu oraz korekcie zatwierdzito i do-
datnio zaopiniowato 39 wnioskéw racjonalizatorskich
oraz podjeto ponizsze tezy, uchwaty i dezyderaty:

1 Generalnym warunkiem przy$pieszenia wyko-
nania rob6t geodezyjnych jest praca w zespo”
tach z wprowadzeniem do nich wykwalifikowa-
nych robotnikéw tzw. ,pomiarowych“ jako $wia-
domych wspétpracownikéw technicznych rozu-
miejgcych wykonywang prace.

2. Systematyczne podwyzszanie kwalifikacji ro-
botnikéw pracujagcych w geodezji tzw. ,pomia-
rowych* jest dla racjonalizacji geodezyjnych
proceséwlprodukcyjnych zagadnieniem kluczo-
wym ogromnego znaczenia.

3. Podwyzszenie kwalifikacji robotnikéw powinno
i$¢ w kierunku wciggania pomiarowych do czyn-
nego i bezposredniego ich udziatlu w produkcji
oraz w kierunku bezposredniego ich nauczania
w pracy codziennej oraz w czasie przestojow.

4. Udziat pomiarowych w produkcji powinien hy¢
nacechowany -okre$lonym zakresem zadanh, $wia-
domoscig tych zadan i odpowiedzialno$cia za ich
wykonanie.

5. W kazdej -operacji geodezyjnego procesu wy-
tworczego powinien byé wydzielony zakres -pro-
stych czynnosci, jktérych wykonanie powinno
by¢ przeniesione z inzyniera i technika na po-
miarowego.

6. Robocze stanowiska geodezyjne winny by¢ szyb-
ko i witasciwie przereorganizowaine na zasadach
socjalistycznego stylu pracy, do ktérych nalezy
juz obecnie wprowadzi¢ wykwalifikowanych
i przygotowanych pomiarowych i powierzy¢ im
czynnosci techniczne jak obserwacje instrumen-
talne, protokétowanie, prowadzenie -zapiséw itp.
itp.

7. Nalezy ostatecznie zerwaé z sezonowoscig prac
pomiarowych przez -doktadne opracowanie, kon-
kretnych i jasnych wytycznych, a w szczegél-
nosci nalezy zerwaé z sezonowoscig prac fizycz-
nych pracownikéw — pomiarowych, przez ta-
kie organizowanie prac, aby w okresie zimowym
fizyczni pracownicy tzw. pomiarowi mogli by¢
zatrudnieni przy pracach:

a) prefabrykacyjnych i produkcji znakéw po-
miarowych, sygnatéw, sprzetu pomocniczego
itd.,

b) kameralnych jak uzupetnianie operatéw,
sprawdzanie dziennikéw potowych itd.,

¢) kontrolnych, badawczych i rektyfikacyjnych
instrumentéw i sprzetu technicznego oraz
przy pracach szkoleniowych, doszkalania itd.

10.

11
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

Podstawowym w-arunkiem przy$pieszenia prac
kameralnych (obliczanie, kartowanie) na obec-
nym etapie jest ujednolicenie systemu wykony-
wania tych prac i ich mechanizacja.
Wyposazy¢ pracownikéw kameralnych w odpo<
Wi iednia ilos¢ najnowszych—zracjonalizowanych
narzedzi -pra-cy kameralnej w postaci: tablic, no-
mogramoéw, nanos$nikéw, szablonow itp.
Wprowadzi¢ automatyzacje i ujednolicenie po-
mocniczych narzedzi pracy i sprzetu i podjgé ich
szerokg produkcje jak: tat do bezpos$redniego
odczytu wysokosci, podpérek, libel itd.
Wydaé¢ skrécone tablice tacbymetryczne dla
starego i nowego podziatu kota.
Zrewidowa¢ granice doktadnosci podane w do-
tychczasowych instrukcjach pomiarowych i do-
stosowaé¢ do faktycznych potrzeb, ktérym pomia-
ry stuza.
Przeprowadzi¢ badanie dotyczace dtugosci celo-
wych stosowanych w ta-chymetrii pod katem
btedéw Srednich.
Przeprowadzi¢ -badania dotychczasowej organi-
zacji stanowiska roboczego w tachymetrii i jego
obstugi.
Zbada¢ i opracowac -organizacje tachyimetrycz-
nego procesu produkcyjnego.
Powigza¢ prace naukowo - badawcze z zyciem.
Zagadnienia racjonalizatorskie powinny by¢ ba-
dane i -przystosowane -do praktycznego uzytku.
Geodezyjny Instytut Naukowo - Badawczy
$cisle zwigza¢ z zyciem i rozbudowad.
Otoczy¢ lepszg -opieka ruch racjonalizatorski
geodetow.
Powota¢ p-rzy Zwiazku Mierniczych R. P. stalg
Ko-misije Racjonalizatorska, -ktéra zajetaby sie
0g6Inym skoordynowaniem i koordynowaniem
dziatalnosci racjonalizatorskiej geodetow.
Uznaje -sie noniusz jako przestarzaty system od-
czytywania, zaleca sie wprowadzi¢ nowoczesne
systemy odczytowe.
Przy pracach wywiadowczych w terenach gor-
skich szeroko stosowaé niewe-lacje barometrycz-
ng lub statosko-powa.

Woprowadzi¢ stolik przy uzupetnieniu wysokos-
ciowych zdje¢ lotniczych oraz wszelkich map sy-
tuacyjnych z warunkiem wuzycia kierownicy
z tachymetrem autoredukcyjnym i libe-l3 po-
przeczna.

Wprowadzi¢ .szerokie stosowanie fotogrametrii
dwuobrazowej.

W terenach gorzystych stosowac¢ tachymetrie
instrumentami -autoredukcyjnymi.

Zaleca sie do uzytku przy zdjeciach tachymet-

rycznych -metody pomiaréw:

a) niwelatorem z tatg przystosowang do bezpo-
Sredniego odczytu wysokosci (tereny nizin-
ne — ptaskie),

b) teodolitem przy statych katach pochylenia,
a w szczeg6lnosci wielokrotnosci kata 34“
(utatwia i upraszcza obliczenie).

Stosowa¢ podwyzszone stanowiska instrumentu
przy pomiarach terenéw porostych stojgcym
izbozem, krzakami, trzcing oraz przy pomiarach
hatd itp.

Woprowadzi¢ obowigzkowe i jednoczesne z po-
miarem katéw okres$lenie wysokosci punktow
poligonowych w 'Celu stworzenia osnowy dla po-
miaréw wysokosciowych.

Woprowadzi¢ sygnalizacje numeréw pikiet.
Wprowadzi¢ $widry systemu tyzkowego -do
wiercenia dotéw dla osadzenia znakow.

. Umozliwi¢ obserwatorom sprawdzenie piono-

wosci laty przez wprowadzenie odpowiednich



urzadzen, przekazujacych obraz libeli przy tacie
mp. zwierciadta.

30. Proponuje sie stosowanie trzech zasadniczych
typéw tat w mysl zasady ,wtasciwe narzedzia
na wiasciwym miejscu“, mianowicie
a) do niwelacji terenowej taty sktadane 5-cio

mmetrowe 0 wyraznym podziale wykonanym
systmem natryskowym (niewielka dokitad-
nosé),

b) do niwelacji technicznej taty 3 m. rewersyj-
<re, niesiktadane o doktadnosci podziatu
1/5 mm,

¢) do niwelacji precyzyjnej stosowac¢ powszech-
nie znane taty inwarowe.

31. W interpolacji warstwie stosowaé¢ szablony ce-
luloidowe z szeregiem wycietych réwnolegtych
szczelin i planimetry nitkowe z jnano$nikami ram
potagczonych przegubowo.

32. Elaboraty kartograficzne powinny by¢ jaknaj-
bardziej ujednolicone (przekroje podtuzne i po-
przeczne). W tym celu nalezy zebra¢ przykta-
dy opracowan z réznych rejonéw i wybraé¢ naj-
lepsze wzory jako obowigzujgce.

33. Zbada¢ wartosci statych tachymetréw, gdyz
obecnie uzywamy réznego rodzaju i typu instru-
menty, ktére mioznaby byto przerobi¢ — zracjo-
nalizowac.

Przy badaniu stosowa¢ pomyst dr. Haushrandta.

34. Wtasciwa organizacja nanoszenia wynikéw po-
miaréw wybitnie wptywa na zwiekszenie wy-
dajnosci pracy. Zaleca sie wobec tego pilne zhie
ranie doswiadczen z terenu, analizowanie tej
dziedziny prac , rozwiniecie w tym Kkierunku
racjonalizaciji.

Zaleca sie dokonywa¢ nanoszenie pikietow przez

podktadanie pod matryce szablonu katowego
oraz zbada¢ z,gtoszone projekty i pomysty ra-
ejanalizatorskie.

35. Sporzadzenie matryc nalezy do czynnosci wy-

jatkowo pracochtonnych i zmechanizowanie tych
czynnos$ci jda powazne oszczednosci, poza tym
wyréwna braki w kadrach.
Zaleca sie pilne zbieranie istniejgcych doswiad-
czen z terenu i rozwiniecie w tym kierunku ra-
cjonalizacji oraz przeprowadzi¢ badania zgto-
szonych propozycji.

36. Zbada¢ pomysty dotyczace wyciagania warstwie..

Robocze Plenum poza tym postanowito kilka po-
mystéw racjonalizatorskich zwréci¢ autorom celem
ich ostatecznego opracowania. Pomysty racjonaliza-
torskie rozpatrzone w ramach Konferencji i dodatnio
zakwalifikowane postanowiono po ich ostatecznym
opracowaniu zgodnie z wytycznymi i poprawkami
Roboczego Plenum i specjalistéw, spopularyzowac
przez: Urzad Patentowy R. P., czasopisma techniczne
i inne oraz przez narady wytworcze.

Oceny i podsumowania l-ej Og6élnokrajowej Kon-
ferencji Naukowo - Technicznej Geodetéw dokonat
Przedstawiciel C. R. Z. Z. tow. Zuchowicz stwierdza-
jac miedzy innymi, ze takich Konferencji powinno
by¢ wiecej u geodetéw. Rezolucje odczytang przez
tow. Szantyra przyjeto przez aklamacje.

Zamkniecia Konferencji dokonat Przewodniczacy
tow. Lipinski serdecznie dziekuje C. R. Z. Z. za
opieke i udziat w Konferencji oraz wszystkim obec-
nym za liczne przybycie na Konferencje i wytrwatg
prace.

Pomysty racjonalizatorskie dodatnio zakwalifiko-
wane w ramach Konferencji zostaty w dniu 22 gru-
dnia 1950 r. rozpatrzone i ocenione przez wytoniong
na Konferencji Komisje Ocen i Nagréd.

Komisja Ocen i Nagréd przyznata szereg nagréd
pienieznych oraz dyploméw geodetom za nadestane
pomysty racjonalizatorskie.

Wykaz pomystéw racjonalizatorskich

sporzadzony na lI-szg Ogdlnokrajowa Konferencje Naukowo - Techniczng Geodetow
sporzadzony wedtug kolejnosci ich wplywu do Zarzadu Gitéwnego Zwiazku Mierniczych R. P.

I. Pomysty ztozone w terminie

1L Kol. Kazimierz Br amors ki
Stosowanie réwnych katéw (pionowych)
przy zdjeciach tachymetryeznych.

2. ,Bogustaw Szuba
Zastosowanie ,Tablic dwusktadnikowych
do obliczenia przyrostow wspoétrzednych
prostokatnych ptaskich*“— Dr inz Stefana
Hausbrandta dla celéw technicznych po-
miaréw wysokosciowych,

3. , Michat WisSniewski
Obliczenie powierzchni ze wsp6trzednych
sposobem Ellinga — usprawnione.

4 ,Jerzy Dobrzynski
Nomogram tachymetryczny dla podziatu
na 360° i 400g

5 ., Wactaw Ktltopocinski
Kazdy teodolit — tachymetrem autore-
dukcyjnym  (stosowanie réwnych katow
— 34°4 lub wielokrotnosci lub 64ci wie-
lokrotnosci).

6 , Stanistaw Rozek
Narzedzia do centrycznego osadzania zna-
kéw pomiarowych i .granicznych.

7. Jerzy Dobrzynski
Przenos$ny stojak i statyw do podwyzszo-
nych stanowisk tachymetryeznych.

8 , Waijctaw Kitopocinski
Siatka interpolacyjna.

9. , Stefan Haiusbrandt
Szybkie wyznaczanie jstatych dalekomie-
rza z wyréwnaniem metodg najmiejszych
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kwadratow przy pomocy mnozenia kra-
kowianowego.

100 , Franciszek Unijgeheuer
Przyrzad do jszybkiego kartowania szcze-

gotow  (ulepszenie koordynotografu —
Cemusa).

1. , Bazyli Dejneka
Przyrzagd do jkartowania (nanoszenia

szczeg6tow zdje¢ prostokatnych).

12, .,Bazyli Dejneka
Urzadzenie do p dziennej stabilizacji punk-
tow pomiarowych i granicznych oraz przy-
rzad do odszukiwania tychze punktow.

3. , Stanistaw Ractawicki
Tabela do obliczania wartosci (liczydta
zamiast arytmometru).

4. ,Henryk Krukéw s ki
tata do .paralaktycznego pomiaru dtugosci
w terenie wraz z tablicami do bezposred-
niego okres$lania tych dtugosci na podsta-
wie pomierzonych katéw paralaktycz-
nych.

5. , Bolestaw LewandowsKki
Usprawnienie' kre$larskie przy malowaniu
obwdédek na planach.

6. , Feliks Banas$kiewicz
Komplet szpilek tasm 20 i 40 m. mechani-
zujacy pomiary linii, szczegdlnie przy
zdjeciach szczegdtéw.

7. , Jo6zef Basaj
Swider ziemny zastepujacy kopanie topa-



18.

19.

.20.

21

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

'31.

32.

33.

34.

35.

36.

,Jerzy

tami przy osadzaniu reperéw ziemnych
i p-téw granicznych i poligonowych.
Antoni WedzinSiki

Swider ziemny do wiercenia dotérw przy

osadzaniu wszelkich znakéw pomiaro-
wych na gruncie.
Antoni Wedzinski

Urzadzenie do automatycznego wyznacza-
nia i pomiaréw osi toré6w kolejowych (bez
specjalnego rozmierzania ruletkg) a w
szczeg6lnosci przy pomiarach rozjazdéw.

Lud wik Geodecki

Projekt taty i pomyst niwelacji terenowej
0 bezpos$rednim odczytywaniu wysokosci
pikiet (kot) z taty (specjalnej konstrukcji
autora) w terenie.

Ziemowit Cyb>ulsk:i
Instrukcja o niwelacji technicznej B VI
w Swietle krytyki.

Henr yk Olech owsKki
Warszawska metoda mechanicznego wy-
rownania wspétrzednych.
Bronistaw Buczynski
Sposéb szybkiego i doktadnego dokonywa-
nia porrumejszen wzgl. powiekszen planéw
bez uzycia pantografu.

Bazyli Dejneka

Przyczepka traktorowa do urzgdzenia no-
wych drég.

Henryk Literek

Wykres do odczytywania warto$ci wspot-
czynnikbw a i b przy wyréwnywaniu
wspo6trzednych w triangulacji wprost na
planie sieci trygonometrycznej bez obli-
czenia tych wspétczynnikéw drogg rachun-
kowa.

Bazyli Dejneka

Przyrzad do kartowania.

Bazyli Dejneka

Transporter do nanoszenia zdje¢ tachy-
metrycznych i biegunowych jak réwniez
punktéw wysokosSciowych na plany.
Bazyli Dejneka
Urzadzenie do stabilizacji
punktéw pomiarowych i granicznych,
oraz przyrzad do odszukiwania zatozo-
nych zelaznych znakéw pomiarowych.

podziemnej

Witold Senisson

Uwagi .0 mozliwosciach racjonalizacji
w tachymetrii.

Wactaw Kltopocinsk:.i

Nanoszenie pik:et tachymetrycznych przez
zesp6t 2-osobowy.

Dobiestaw F elman
Sposéb na uzbrojenie fortepianéw w warst-
wice (odno$nie fotogrametrii).

Jerzy Dobiestaw F elm an
Pomyst zastosowania krzyza niwelacyjne-
go przy metodzie bezpos$redniego warst-
wieowania w terenie.

Urszula Fonfarska

i Wactaw Ktltopocinski
Mechaniczne wykonywanie przezroczy
map sytuacyjno - wysokosciowych.
Jerzy Jasnorzewsiki

Nowe sposoby nanoszenia punktéw na
plan. — Koordynatoskala i tachograf.
Czestaw Kamela

Pomyst taty niewelacyjnej dajgcej wprost
odczyty wysokosci ponad ustalonym po-
ziomem morza odrazu w terenie.
Zygmunt Glasser
Zracjonalizowainy przenos$nik.

v

50. Edward

L Geodezyjny

Feliks BanasSkiewicz
Tablice tachymetryczne 4-cyfrowe od O»
do 200 na arytmometr.

Stanistaw Fragckiewicz
Prosty ,Cemus“ na kazdej ekierce celu-
loidowej.

Stefan Galinski

Uproszczony sposéb sporzadzania rejest-
row pomiarowych w kilku egzemplarzach.

Antoni Dubiecki

Liczydta — arytmometr.

Tomasz Czerwinski
Tablice (nomogramy) do obliczania ta-
chymetrii.

Tadeusz Kochmanski
Nomogram do redukcji pomiaréw tachy-
metrycznych (podziat 360»),

Tadeusz Kochmanski
Ekonomiczne obliczenie niwelacji geomet-
rycznej przy uzyciu arytmometru oraz nie-
co uproszczony formularz do tego obli-
czenia.

Jerzy Rogowski

Tablice tachymetryczine dla podziatu kota
400« i 360°.

Jerzy Niewiara

Przyrzagd do trzymania tat w pionie przy
niwelacji precyzyjnej.

Wactaw Kiltopocinski
Dziennik —e Tachograf.

Tomasz Gomolisze wski
Usprawnienie pracy przy pomiarach tachy-
|Ln_et)rycznych (sygnalizacja numeréw pi-
let).

Witodzimierz Kunzek
Projekt ulepszenia instrumentu tachyme-
trycznego.
Wtodzimierz Kunzek
Projekt ulepszenia taty taehymetrycznej
i niwelacyjnej.
Misky

Projekt przyrzadu do stabilizacji punktow

poligonowych i triangulacyjnych.
Poza wyzej wymienionymi pomystami, ztozony-
mi w formie indywidualnych opracowan, zostaty
zgtoszone pomysty z ramienia instytucji:
Instytut Naukowo-
Badawczy (Prace racjonalizatorskie)
Nomogragm tachymetryczny
Przyjete state tachymetryczne:

k = 100iC = O

(Wraz z doktadnymi opisami)

Zaktad Geodezji Nizszej Il Po-
litechniki Warszawskiej

Pare wuwag dotyczacych racjonalizacji tabel
funkcyjnych.

Pomysty racjonalizatorskie ztozone w formie

opracowanej po terminie.

1) Kol. Zy-gmun-t Kowalczyk
Zawiesie kardanowe dla tat precyzyjnych

2 , Zygmunt Kowalczyk
Pochytograf.

3) , Bazyli Dejneka
Nanos$nik biegunowy.

4) ,, Stefan Szancer
Grzeb'en Interpolacyjny.

5 , Tadeusz By-chawski
Projekt gtowicy statywu. (Urzadzenie do
szybik'ego poziomowania i centrowania te-
odolitow).

Pomysty racjonalizatorskie ztozone w formie

szkicowej lub ustnej po terminie.
(w czasie obrad Konferencji).
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1) Kol. Wacta w Ktopocinski
Koncepcja transiportera do tachymetrii.

2) , Bazyli Dejneka
Koncepcja przyrzadu do kontrolowania
kolejnosci stanowisk taty tachymetrycz-
nej.

3) ., Bazyli Dejneka
Koncepcja przyrzagdu zespolonego z tatg
umozliwiajgcego kontrole jej pionowosci
ze stanowiska obserwatora (nie odchodzac
od instrumentu).

4) ,.Jan usz Tatar kowski
Cyrkiel interpolacyjny.

5 . Szymczyk —
Ztgczenie grafionu z planimetrem.

6) , Raomuald Gecow
Tablice tangeséw.

7 . lgnacy Rabczuk

Metoda bezposredniego- warstwicowania.

8 , Jan Markowski
Metoda stolikowa.

9 , Wrona iSzczepaniak
Zastosowanie planimetru nitkowego z na-
roznikami ram potgczonymi przegubowo.

100 , Wactaw Kwiecien
Nanoszenie pikiet przez podkfadanie sza-
blonu katowego pod matryce.

TERMINARZ WALNYCH ZGROMADZEN
ODDZIALOW ZWIAZKU MIERNICZYCH R. P.
w 1951 r.

(Doroczne Walne Zgromadzenie cztonkéw ZMRP)

1) Biatystok o - 1111951
2) Bydgoszc z - 2.11.1951 r.
3) Gdansk - 3.11.1951 r.
4 Katowice — 21.1.1951 r.
5 Kielce — 7.1.1951 .
6) Krakow — 2811951 r.
7 Lublin - 2511.1951 r.
8 todz - 6.1.1951 r.
99 Olsztyn - 2111951 r.
10) Poznahn - 20.1.1951 .
11) Rzeszow — 2011951 r.
12) Szczecin — 3111951 .
13) Warszawa — 8.11.1951 r.
14) Wroctaw — 1111951 r.
15) Miero. Gorn — 11111951 r.
WARUNKI

Prenumerata ro €z N @ ...ccceevvennes

Prenumerata p6troczna

Cena pojedyrczego numeru...........

VI-ty Walny Zjazd Delegatéw (Zwigzku
Mierniczych R. P.
(Doroczny — zwyczajny)

w dniach 16 i 17 marca 1951 r. w todzi.

Termin 1-szy godz. 9,30 dn. 16 marca 1951 r.
Termin 2-gi godz. 10,30 dn. 16 marca 1951 r.

Porzadek obrad:
Dnia 16 marca:

1. Otwarcie i zagajenie Walnego Zjazdu.

2. Wybér Prezydium Zjazdu — Przewodnicza-
cego — 2-ch jego zastepcow i 2 sekretarzy.

3. Referat programowy.

4. Ustalenie listy delegatow.

5. Ustalenie porzadku obrad Zjazdu.

6. Zatwierdzenie protokétu V-go Walnego Zjazdu
Delegatéw w Warszawie.

7. Wybranie Komisji -oraz ich przewodniczacych
i sekretarzy.

8. Rozpatrzenie i skierowanie zgtoszonych wnio-
skow do Komisji.

9. Sprawozdanie Zarzagdu Gidwnego ZMRP.

10. ” Gtéwnej Komisji Rewizyjnej.
11. » Gtéwnego Sadu Kolezenskiego.
12. ” z podjetych zobowigzan.

13. Plan pracy na 1951 — ramowy, finansowy
i preliminarz budzetowy.

14. Dyskusje.

15. Zakonczenie I-go dnia obrad.

16. Przerwa obiadowa.

17. Praca w Komisjach.

Dnia 17 marca

1. Praca w Komisjach.

2. Przerwa obiadowa.

3. Dalszy ciagg dyskusji.

4. Sprawa udzielenia absolutorium z tytutu dzia-
talnosci Zarzadu Giéwnego od V-go do VI-go Wal-
nego Zjazdu Delegatéw.

5. Sprawozdanie Komisji i uchwalenie zgtoszo-
nych wnioskow-.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

7. Wybo6r Prezesa Zarzadu Gitéwnego ZMRP.

8. Wybory uzupetniajagce do Witadz ZMRP.

9. Wyboér Delegatéw na Walny Zjazd NOT.

10. Wolne wnioski.

11. Podsumowanie wynikéw prac VI-igo Walnego
Zjazdu Delegatow.

12. Ustalenie  wytycznych
i uchwalenie rezolucji.

13. Zamkniecie Walnego Zjazdu. .

dziatalnosci ZMRP

PRENUMERATY:
................................................ zt. 72

.................................................. .6
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M ateriatu do Stoumictina Geodezyjnego

Uktad spétrzednych (wspotrzednych) horyzontalnych.
Uktad spétrzednych pozioméw. System der Horizontkoor-
dinaten. Systeme des coordonnées horizontales. (Horizon-
tal coordinate system); System of azimuth and altitude.

Uktad, ktérego Srodkiem jest stanowisko obser-
watora, a 0sig zasadniczg jest prosta pionowa, czyli
ptaszczyzna horyzontu.

Oba terminy: sp6irzedne i wspo6trzedne nalezy uz-
na¢ za rownouprawnione. Oba sg réwnie czesto uzy-
wane, oba odpowiadajg jednakowo dobrze pojeciu
i oba sg jezykowo poprawne. Nie mozna jednemu
daé pierwszenstwa, a drugi uzna¢ .za gorszy. Moéwi
sie: spdtczymnik tub wspdiczynnik (réwnie czesto)
Apdblnik i wspdlnik (wspdlnik czestsze), lecz tylko
spotka (wspotka nieuzywane); spotpraca i wspéipra-
ca (wsp6ipraca nieco czestsze); spoteczenstwo (tyl-
ko); spoinie i wspdlnie (wspolnie 'czestsze); wspot-
zawodnik, spélczesny, spétgtoska itd. Juz i w daw-
nej polszczyznie istnieja obok siebie obie formy tych
réznych wyrazow.

Zenit. Zenit. Zénith. Zenith. Punkt kuli niebie-
skiej, ku ktdremu wskazuje kierunek przeciwny Kkie-
runkowi sity ciezkosci w miejscu obserwaciji.

Nadir. Nadir. Nad'r. Nadir. Punkt kuli niebieskiej
przeciwlegty zenitowi.

Horyzont (niebieski). Horizont. Horizon. Horizon.
Koto wielkie kuli niebieskiej prostopadte do prostej
przechodzacej przez zenit i nadir.

Potudnik (astronomiczny). Meridian. Méridien. Me-
ridian. Koto wielkie buli niebieskiej zawierajgce bie-
gun i zenit.

Azymut. Azimut. Azimut. Azimuth. Kat miedzy
dwoma poétkolami ograniczonymi .zenitem i -n-a-direm,
a zawierajgcymi: jedno, dany obiekt obserwacji
(gwiazde), a drugie punkt potudniowy horyzontu;
liczony jako odchylenie pierwszego od drugiego w
sensie obrotu od potudnia ku zachodowi. — Znak:

A.

Wysokos$¢. (Kat wysokosci). Hohe. (Hoéhenwinkel).
Hauteur. Altitude. Kat, o. jaki odchylony jest pro-
mien widzenia danego obiektu (gwiazdy) od rzutu
tego promienia na ptaszczyzne horyzontu; liczony al-
gebraicznie od ntaszczyzny horyzontu w strone ku
zenitowi. — Znak h.

Odlegtos¢ zenitalna. Zenitdistanz. Distance zénit-
hale. Zenith distance. Dopetnienie kata wysokosci
do 90° — Znak z.

Kota wierzchotkowe. Kota pionowe. Wertykaty.
Verticale. Verticalfcreise. Cercles verticaux Verti-
cal circles. Kola wielkie przechodzace .przez zenit;
w tiiasniejszym znaczeniu: pdtkola ograniczone zeni-
tem i nadirem.

Wszystkie trzy terminy polskie nalezy uznaé za
rownouprawnione. Pierwsze dwa sg uzywane czes-
ciej; jednak w potgczeniach jak ,pierwszy werty-
kat“ (ob. nizej), ,w wertykale gwiazdy Polarnej*“
itp., trzeci jest stale uzywany.

Pierwszy wertykat. Erster Vertical. Premier ver-
tical. Koto w;elk:e przechodzgce przez zenit i prosto-
padte do potudnika.

Termin ,pierwszy wertykat“ jest troche nieprak-
tyczny w uzyciu, .dogodniejszg bytaby nazwa j-edn-o-
wyrazowa; prizy tym jest on nieracjonalny, .gdyz ten
wertykat nie jest -wcale ,pierwszym*“ bo nle od nie-
go lecz od innego- z wertykatéw (od potudnika) licza
sie -azymuty. — Bardzo dogodng i zarazem o wiele
stosowniejszg bytaby nazwa ,poprzecznik” (jest on
bowiem poprzeczny w.zgledem potudnika). Przema-
wia za nig takze ? analogia z t«rm'nem .mr»“.Vrn po-
przeczny*“ przyjetym w geodezji, a -0-znacz-ajgcym
przekréj normalny powierzchni obrotowej pr-ostopa-

dly do jej potudnika. Uwazam wiec, ze bytoby do
brze wprowadzi¢ w uzy-ci-e termin ,poprzecznik“ za-
miast ,,péerwszy wertykat“.

AlmuKantaraty. Almukantarate. AlmOcantarats. Al-
mucantarats (Almucantars). Kota mate kuli niebies-
kiej rownolegte do horyzontu. )

Réwnik (niebieski). (Himmelsaquator). Equa-
teur (céleste). (Celestial) equator. Koto wielkie -kuli
niebieskiej prostopadte do- prostej przechodzacej
przez bieguny.

Szerokos$¢ geograficzna. P-olhdhe. (Geographische)
Breite. Latitude. Latitude. Kat odchylenia Kkierun-
ku zsnttalnego od jego rzutu na ptaszczyzne réwni-
ka: liczony jako dodatni ku pétnocy. — Znak w.
W jezyku geodezji: szeroko$¢ astronomiczna. (Sze-
rokos¢ geograficzna ma tam inne znaczenie).

Diugos¢ geograficzna. (Geographische) Lénge.
Longitude. Longitude. Kat odchylenia ptaszczyzny
potudnika astronomicznego miejscowego od -plasz-
czyzny potudnika przyjetego za poczatkowy.—Znak X.

W jezyku geodezji: dtugos$¢ astronomiczna. (Dtu-
go$¢ geograficzna ma tam inne znaczenie).

Uktad spotrzednych godzinnych. System der Stun-
denkoordinatem. Syst. d. Aquatorkoord. zweiter Art.
Systéme des coordonnées horaires. System of h-our
angle -and déclination. Uk#ad, ktérego osig zasadni-
czg jest pozorna 0$ $wiata, wiec ptaszczyzng zasadni-

cza ptaszczyzna réwnika niebieskiego,, i ktéry nie
bierze udzialu w pozornym obrocie dobowym ogétu
gwiazd.

Koto godzinne. Koto godzinowe (Rudzki). Stornden-
kreise. Cercl-es horaires. Hour ciroles. Wyo-brazalne
na kuli niebieskiej po6tkola -ograniczone biegunami
i nie biorgce udziatu w poz-ornym o-bro-ci-e d-ob-owym
0g6tu gwiazd. Gb. uwage przy ,Ka-t godzinny*“.

Kat godzinny. Kat godzinowy (Rudzki) Stunden-
winkel. Angle horaire. Hour angle. Kat miedzy
dwoma potkolami kuli niebieskiej ograniczonymi
biegunami a zawierajagcymi jedno- -dang -gwiazde,
drugie punkt potudniowy rdéwnika, niebieskiego; Ili-
czony od punktu potudniowego réwnika w strone ku
jego punktowi zachodniemu. — Znak t. Nazwa ,go-
dzinny“ jes-t o wiele wiecej uzywana, krotsza, a przy
tym i jezykowo bodaj lepsza. (Por. przymiotniki
-tworzone od rzeczownikéw: rodzina, wina, dziecina,
nizina itd.).

Deklinacja. Zboczenie. Deklination. Déclinaison.
Déclination. Kat odchylenia promienia -widzenia
gwiazdy c-d jego rzutu na ptaszczyzne rownika niebies-
kiego, liczony algebraicznie od ptaszczyzny réwnika
w strone ku biegunowi pétno-c-n-emiu. — Znak o

Nazwa ,deklinacja“ jes-t miedzynarodowa, -zastugu-
je wiiec na zachowanie. Takze i p-ol-scy astronomowie
miedzy sobg -méwig zawsze ,deklinacja“; nazwe
»Zboczenie“ wprowadzajg tylk-o, w podrecznikach i w
ksigzka popularnych (i to bynajmniej nie wszys-
cy)." Zreszta, ta ostatnia -nazwa, nie odpowiada, do-
brze tre$ci pojecia, bo nie chodzi tu o jakie$ -przesu-
niecie ,w bok"“, czy odchylenie ,w bok*.

Odlegto$¢ biegunowa. (No-rdlpoldistanz. Distance
polaire. (North) polar distance. Dopetnienie dekli-
nacji gwiazdy do 90°.

Kat pozycyjny. P-o-s'tion.swimkel. Angle de posi-
tion. Position angle. Kat miedzy jakim$ uwazanym
niewielkim lulkiem na kuli -niebieskiej (np. lukiem
kota wielkiego ta-czacym dwa sktadniki gwiazdy po-
dwojnej itp.) a -kotem godzinnym przechodzacym
przez jeden z jego -krancéw.

Réwnolezniki (nieb’eskie). — Parallekreise: Pa-
rallele. Paralleles (célestes). (Celestial) parallets.
Kota mate kuli jniebieskiej rownolgte do réwnika.



Kat paralaktyczny. Parallaktischer Winkel. Angle
paraillactique. Paralactic .angle. Kat przy gwiezdzie
miedzy kotem wierzchotkowym a kotem godzinnym.

Kulminacja gérna. (Go6rowanie). Obere Kulmina-
tion. Culmination supériere. Upper culmination.

Przejscie ciata niebieskiego przez pétkole ograni-
czone biegunami i zawierajgce zenit.

W zagranicznej literaturze astronomicznej nazwa
».kulminacja gérna“ jest powszechna. W polskiej —
spotyka sie obok niej, zwtaszcza w podrecznikach
(ale nie we wszystkich) (Rudzki nie) i ksigzkach
popularnych, takze ,g6rowanie“. W stowniku termin
».kulminacja gdrna“, stanowczo powinien by¢ poda-
ny; jednakze sadze, ze i nazwa ,gérowanie“ nie za-
stuguje na zupetne pominiecie.

Kulminacja dolna. (Dotowanie). Untere Kulmina-
tion. Culmination inférieure. Lower culmination.
Przejscie ciata niebieskiego przez pé6tkole ograniczo-
ne biegunami i jzawierajagce nadir.

Stosuje sie tu uwag analogiczna do umieszczonej
przy ,Kulminacja gérna“.

Gwiazdy okotobiegunowe. Zirkumpolarsterne. Eto-
iles circumpolaires. Circumpolar stars. Gwiazdy,
ktérych obie kulminacje przypadajg nad, albo obie
pod poziomem.

Najwieksza dygresja. Grosste Digression. Plus
grande digression. Greatest élongation. Przejscie
gwiazdy przez punkt, w ktérym jej tor pozornego
obiegu dobowego dokota osi Swiata jest styczny do
kota wierzchotkowego.

Uktad spétrzednych ekliptycznych. System  der
Ekliptikkoordinaten. Systéme des Coordonnées, éclip-
ticaies. Ecllptical coordinate system. Uktad, ktérego
0sig zasadniczg jest prosta prostopadia do ptaszczyz-
ny ekliptyki i ktory bierze udziat w jpozornym obro-
cie dobowym ogétu gwiazd dokota osi Swiata.

Ekliptyka. Ekliptik. Ecliptique. Ediptie. Plasz-
czyzna przechodzaca jprzez srodek Stonca, $rodek Zie-
mi i zawierajaca kierunek chwilowej predkosci Zie-
mi w jej ruchu wzglednym wzgledem Storfica (z po-
minieciem jednak wahan periodycznych zachodza-
cych w orientacji tak okreslonej ptaszczyzny, ktére
sg zawarte w bardzo matych granicach). Takze: Ko-
fo" wielkie kuli niebieskiej, w ktorym te kule prze-
cina ptaszczyzna przez jej $rodek jprzechodzaca i row-
nolegta do wspomnianej ptaszczyzny (a wiec, jezeli
za $rodek kuli niebieskiej przyjmiemy $rodek-Ston-
ca, wprost przeciecie jej ptaszczyzng wyzej wspom-
niang).
~ Punkty réwnonocne; Ekwinokcja, Aquinoktien.
Equinoxes. Equinoxes. Punkty przeciecia kota wiel-
kiego ekliptyki z rownikiem niebieskim. Oba termi-
ny powinien Stownik poda¢. Terminu ,,ekwinokcjum*
poming¢ nie mozna, jpomimo jego obcego, pochodze-
nia; jest on w literaturach zagranicznych powszech-
ny, a spotyka sie ii w polskiej, ma za$ przed nazwg
»~punkt rdwnonocny“ zalete krétkosci i jedmowyrazo-
wosci, ktora jest (zwtaszcza przy zestawieniach z réz-
nymi przydawkami) cenng dogodnoscia.

Punkt (réwnonocny) wiosenny; Ekwinokcjum wio-
senne.  (Krécej:  Ekwinokcjum).  Fmlingspunkt,
Frihlmgsaquimbktiium. Point vemal; équinoxe de
printemps. Vernal equinox. Punkt kuli niebieskiej,
w ktorym koto wielkiej ekliptyki, $ledzone w sensie
pozornego obiegu rocznego Stonca wéréd gwiazd,
przecina- rownik, przechodzac z pdtkuli jpotudniowej
na poétnocng. — Znak Y .Por. uwage przy ,Punkty
rbwnonocne.”

Punkt réwnonocny jesienny; Ekwinokcjum jesien-
ne. Henbstdquinofctium. Equinoxe d'automne. Autum-
nal equinox. Punkt kuli jniebieskiej przeciwlegty
punktowi wiosennemu. Por. uwage przy ,Punkty
réwnonocne®.

66 - (IV)

Punkty przesilen; Solstycja. Solstitien. Solstices.
Solstices. Dwa jpunkty na kole wielkim ekliptiki,
odlegte 0 90" od ekwinokcjow.

Solstycjum letnie;  (Punkt przesilenia letniego).
Sommersolstitium. Solstice d‘été. Summer solstice.
Solstycium, ktérego odlegto$¢ od punktu wiosenne-
go, w sensie zgodnym z pozornym obiegiem rocznym
Storica, wynosi 90"

Nalezy wydrukowaé¢ oba terminy jako dopuszczal-
ne, terminowi mieujetemu w nawias jednak'przyznac
wyzszo$¢ jpraktyczng, jato krétszemu i zgodnemu
z nazwg kosmopolityczng.

Solstycjum zimowe; (Punkt przesilenia zimowego).
Wintersolstitium. Solstice d'hiver. Hibernal solstice.

Solstycjum jodlegte od punktu wiosennego (w sen-
sie j. w.) o 270". Uwaga jak przy ,Solstycjum let-
nim*.

Szeroko$¢ (ciata niebieskiego). Breite. Latitude.
Latitude. Kat odchylenia promienia widzenia dane-
go ciata niebieskiego od rzutu tego promienia na
ptaszczyzne ekliptyki, liczony od tego rzutu w strone
ku biegunowi pétnocnemu ekliptyki. — Znak B,

Dtugos¢ (ciata niebieskiego). Lénge. Longitude.
Longitude. Kat na kuli niebieskiej miedzy dwoma
po6tkolami ograniczonymi biegunami ekliptyki i prze-
chodzacymi jedno przez punkt wiosenny, a drugie
przez dane ciato niebieskie; liczony od pétkola zawie-
rajgcego punkt wiosenny w strone ku solstycjum
letniemu. — Znak X

Kota szerokosciowe. Breitenkreise. Cercles de la-
titude. Latitude circles. Po6tkola na kuli niebieskiej
ograniczone biegunami ekliptyki.

Kolur ekwino?(cjéw. Kolur der Aquinoktien. Colur
des équinoxes. Equinoctial colure. Koto wielkie
przechodzgce przez ekwinokcja i bieguny ekliptyki
(Brinnow) (u niektérych autoréw (Rudzki) przez
bie|guny rownika).

olur solstycjow. Kolur der Solstitien. Colure des
solstices Solstitial colure. Koto wielkie przechodzace
przez bieguny ekliptyki i bieguny réwnika.

Pochyto$¢  (nachylenie) eliptyki. Schiefe der
Ekliptik. Obliquité de Técliptique. Obliquity of the
ekliptic. Kat imieidzy ptaszczyzng ekliptyki a ptasz-
czyzng réwnika. — Znak s Oba terminy sg uzywane
i oba sa rownie dobre. W kazdym razie pierwszy
(pochytos$é ekliptyki) nie jest gorszy od drugiego;
odpowiada za$ doktadniej nazwom w innych jezy-
kach powszechnie przyjetym.

_ Ekwinokcjum prawdziwe. Wahres Aquinoctium.
Equinoxe vrai. True equinox. jPotozenie ekwinok-
cjum wiosennego, w jakim ono sie w danej chwili
znajduje pod wptywem precesji i nuitacji.

_ Ekwinokcjum  $rednie.  Mittleres  Aqu-'noctium.
Equinoxe moyen. Mean equinox. Potozenie ekwi-
nokcjum wiosennego, w jakim onoby sie w danej
chwili znajdowato, gdyby nie podlegato nutacji, lecz
tylko precesji.

Réwnik prawdziwy. Wahrer Aguator. Equateur
vrai. True equator. Potozenie réwnika niebieskiego,
jakie on ma w danej jchwili pod wptywem precesji
i nutacji.

Rownik $redni. Mittlerer Aauator. Eclateur moyen.
Mean equator. Potozenie réwnika niebieskiego, ja-
kie om miatby w danej chwili, gdyby w ogoéle nie
podlegat nutacji, lecz tylko precesji.

Pochyto$¢ prawdziwa ekliptyki.  Wahre Schiefe
(der Ekliptik). Obliquité vra:e (takze: apparente)
(de Técliptique). True (takze: japparent) obliquity
(of jthe ecliptic). Kat odchylenia ptaszczyzny eklip-
tyki od ptaszczyzny réwnika prawdziwego.

Pochytosé Srednia ekliptyki. M 'ttlere Schiefe ("der
Ekliptik). Obliquité moyenne (de Técliptique).1lMean
obliquity (of the ecliptic). Kat odchylenia ptaszczyz-
ny .ekliptyki od ptaszczyzny réwnika $redniego.
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Objasnienia skrotow oraz wszelkich zmian i uzupetnien .sypgbolistyki stosowanej w Przegladzie Bibio-
graficznym Geodezji znajdowac sie bedg zawsze na poczatku zeszytu.

Gwiazdkami, obok poczatkowych liczb artykutéw, ozna-
czone sa publikacje znajdujace sie w bibliotece Geodezyjnego
Instytutu Naukowo-Badawczego.

Stosowana jest klasyfikacja dziesietna, wydanie niemiec-
kie.

ASTRONOMIA GEODEZYJNA

13* 522 2.51

Kepinski F., prof., dr i Szpunar W., inz.: Rocznik
Astronomiczny na rok 1951. Geodezyjny Instytut Na-
ukowo-Badawczy, Warszawa, 1950, D, 28 X 20 cm.,
62 str., 1 wykr., 3 poz. bibl., cena 25 zt. — Zawiera
dla wszystkich dni roku spo6trzedne réwnikowe dla
.Stonca i Ksiezyca, czas gwiazdowy, réwnania czasu,
wschéd i zachéd dla Stonca i Ksiezyca w War-
szawie, oraz podobne dane dla planet. Poda-
rto miejsca Srednie 121 jasniejszych gwiazd,
wielkosci redukcyjne i wzory do obliczania redukcji
$rednich do pozornych miejsc oraz miejsca pozorne
78 gwiazd. Podane sg efemerydy miejsc pozornych
Biegunowej oraz 3 gwiazd okotohiegunowych. Poda-
ne sg -tablice do wyznaczania azymutu i szerokosci
geograficznej z obserwacji Biegunowej w dowolnym
kacie godzinnym oraz w jej elongacjach. Umieszczone
sg rowniez tablice refrakcji i zamiany czaséw. W ob-
jasnieniach szeroko omoéwiono rézne pojecia czasu,
oraz podania sposoby i przyktady obliczen.

14* 522 :387 2.51

Kepinski F., prof., dr. i Szpunar W., inz.: Efemerydy
Nautyczne na rok 1951. Geodezyjny Instytut Nauko-
wo-Badawczy, Warszawa, 1950, D, 23 X 16 cm., 90
str., cena 25 zt. — Tablice podreczne dla potrzeb ze-
glugi morskiej. Podane sg efemerydy Stonca na kaz-
dy dzien roku w odstepach co dwie godziny, oraz ta-
blice rektascenzji i deklinacji Ksiezyca dla kazdej
doby. Podane sg efemerydy 4 wielkich planet oraz
miejsca pozorne 92 jasniejszych gwiazd. Umieszczone
sg tablice, wzory i objasnienia do obliczania szero-
kosci geograficznej wedtug potozenia Biegunowej.
Nowos$¢ w stosunku do poprzednich wydan stanowia
tablice wschodu i zachodu Stonca i Ksigzyca dla
Gdyni i Swinoujscia.

GEODEZJA

15* 526.1 2.51

Warchatowski E., prof.: Geodezja Wyzsza. Cz. I. Ge-
ometria elipsoidy. Komisja Wydawnicza Tow. Brat-
niej Pomocy Studentéw Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, 1948, D, wyd. skryptowe, 29 X 21 cm., 142
str., 37 rys. — Ksigzka obejmuje zagadnienia z za-
kresu matematycznej czesci geodezji wyzszej. Autor
omowit elipsoide obrotowg i jej wielkosci zasadnicze,
dalej pojecia szerokos$ci geograficznej, geoeentrycznej
i zredukowanej, krzywizne na powierzchni, gtdwne
promienie krzywizny elipsoidy, diugo$¢ tuku potud-

nika i réwnoleznika. Nastepnie autor obszernie omé-
wit przekroje normalne, a szczeg6lnie przekroje nor-
malne wzajemne i katy miedzy nimi oraz tréjkat sfe-
roidalny. Podrecznik jest przeznaczony dla magi-
stréw inzynieréw geodetéw.

16* 526.1:526.8 2.51

Warchatowski E., prof.. Geodezja Wyzsza. Cz. Il
Obliczanie spétrzednych. Komisja Wydawnicza Tow.
Bratniej Pomocy Studentéw Politechniki Warszaw-
skiej, Warszawa, 1948. D. wyd. skryptowe, 29 X 21
cm., 204 str., 43 rys. — Ksigzka obejmuje zagadnie-
nia z zakresu matematycznej czesci geodezji wyzszej.
Omoéwione jest szczegétowo tak zwane zwykte zada-
nie geodezji wyzszej tj. przenoszenie wspotrzednych
(zadanie wprost i odwrotnie) réznymi metodami, for-
muty Sredniej szerokos$ci, dalej sp6trzedne Soldnera
i odwzorowanie Soldnera — Cassini‘ego. W nastep-
nym dziale' omowione jest odwzorowanie elipsoidy
Bessela i jego' zastosowanie do przenoszenia wspot-
rzednych, odwzorowanie wiernokatne Gaussa elipso-
idy na kule, oraz bardzo szczeg6towo odwzorowanie
wiernokatne elipsoidy na ptaszczyzne Gaussa-Kriige-
ral W trzecim dziale omo6wione $g zagadnienia linji
geodezyjnej i jej azymutu, wraz z praktycznym zasto-
sowaniem. Nastepnie autor omoéwit zmiany elemen-
tdw elipsoidy odniesienia. Zalgczone sg przykiady
liczchowe przenoszenia wsp6trzednych. Podrecznik
jest przeznaczony dla magistréw inzynieréw geode-
tow.

17> 526.9 251

Szczawielew A. F., docent, kand. nauk techn.: Ge-
odezja. ,Gieodiezja“. Min. Floty Rzecznej Z. S. R. R,
Leningrad, Moskwa, 1950, D, 22 X 14 cm., 360 str.,
241 rys., cena 12 rub. 70 kop. — Podrecznik dla stu-
dentow szkét rzecznych i technikum, majgcy na celu
pralktyczne wyksztatcenie mierniczych w zdjeciach
terenowych stuzgcych za podkiad dla budownictwa
wodnego $rodlgdowego. Do. tego celu autor idzie dro-
ga praktycznego i jasnego ujecia przedmiotu wyko-
rzystujgc wytgcznie matematyke elementarng. Opi-
sany jest wybdr instrumentéw, ktéorymi stale postu-
guje sie technik mierniczy, a w szczeg6lnosci radziec-
kie teodolity: 30" fabr. ,Geofizyka“, 30” fabr. ,,Ge-
odezja“, 30” TT2, niwelaitory radzieckie NT i NG,
planimetr biegunowy ZarUbina, kierownica ,Geofi-
zyka“ i inne. Bardzo przystepnie sg wyltozone zasady
optyczne oraz katowego podziatu instrumentéw. Du-
z0 uwagi poswiecone jest rektyfikacji instrumentéw
przez technika mierniczego. Busolom i katom buso-
lowym posSwiecony jest osobny rozdziat. Ciagi 'poligo-
nowe sg potraktowane bardzo obszernie, przyczem
d-ane sg podstawowe pojecia 0 wspdtrzednych Ga-
ussa-Krugera. Duza uwaga jest poSwiecona niwela-
cji i pionowemu zdjeciu terenu w postaci planéw
warstwicéwych. Ponadto omoéwione sg zdjecia fachy-
mietryozme, zdjecia stolikowe, oraz zdjecia szkicowe.
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INSTRUMENTOZNAWSTWO
18* 389 :681 251

Malikéw M. F., prof.: Podstawy metrologii. ,,Osnowy
mietrotogii.“ Komiitiet po dietam mier i izmieritiel-
nych priborow pri Sowietie Ministrow S. S. S. R,
Moskwa 1949, D, 22 X 15 cm., 479 str., 1 fot., 76 rys.
3 talb., cena 30 rub. — Autor omawia na wstepie po-
jecie mierzenia oraz odnoszace sie do tego pojecia,
rownania matematyczne. Nastepnie podaje szczeg6-
towe definicje jednostek miar i ich klasyfikacje.
W dalszym ciagu analizuje bardzo wnikliwie btedy
pomiaréw, ich prawdopodobieAstwo, doktadnos$¢ re-
zultatéw, btedy instrumentalne i omyiki. Wszystkie
te dociekania oparte sg na obszernym materiale te-
oretycznym, matematycznym jak réwniez przyktado-
wym. Poza tym podane sg niektére cechy charakte-
rystyczne narzedzi pomiarowych, a w szczeg6lnosci
cecha czutosci. Omoéwione sg réwniez wzorowe
a w zakonczeniu przeprowadzona jest wyczerpujaca
analiza wtasnosci zmystéw ludzkich, w szczegdlnosci
wzroku, biorgcych udziat w pomiarach.

KARTOGRAFIA
19 526.89 2,51

Itmhof E, dr, prof. Politechniki w Zurichu: Teren
i mapa. ,Gelande und Karte.“ E. Rentsch, Erfem-
bach — Zurich, 1950, D, 26 X 18 cm., 255 str., 343
rys., 23 mapy, 11 tab. kolor. — Nauka o terenie i ma-
pie, podajagca w ogdélnie zrozumiaty, prosty i wyczer-
pujacy sposéb zasady sporzadzania i uzycia mapy.
Nowoscig cechujaca ksigzke jest przede wszystkim
wyktad o obserwacji terenu, mape za$ autor traktu-
je jako pomoc iw pracy, nie za$ jako cel sam w sobie.
Rozdziaty o geograficznym rozwazaniu mapy, o prze-
strzennym wyobrazeniu terenu ma podstawie mapy,
0 czytaniu zdje¢ lotniczych, stanowia nowe i orygi-
nalne ujecie tematu. Na pierwszym planie autor sta-
wia zawsze teren, i pokazuje rozmaite mozliwosci
uzycia mapy, bioragc pod uwage potrzeby uzytkowni-
ka mapy. Godng uwagi jest piekna stroma graficzna
ksigzki, bogactwo rysunkdéw, ilustaracyj i wycinkow
map topograficznych. Nauczyciele i uczniowie, ofi-
cerowie i szeregowi, turys$ci i mitoSnicy przyrody
znajdg w tej ksigzce duzg pomoc w nauce o terenie.

20* 912 : 338 (438) 2.51

Nowak W.. Mapa uzycia powierzchni ziemi. (ref.
zgtoszony ma IV Sesji Panstw. Rady Mierniczej).
Przegl. Geod., t. V, Nr 5 — 6, maj — czerw. 49, s. 118,
11 str. — Artykut zawiera projekt opracowania,
w sposéb szybki i ekonomiczny, mapy uzycia po-
wierzchni ziemi dla obszaru Polski, jako podstawy
doplanowania gospodarki narodowej powierzchnig zie-
mi. Proponowana metoda opracowania mapy jest no-
woczesna — za pomocg zdje¢ aerofotogrametrycznych
Czasokres wykonania mapy — w ramach Planu
Sze$cioletniego 1950—1955. Roczny wydatek — oko-
to 18 milionéw ztotych. Koszt przecietny sporzadze-
nia mapy wyniesie 3 izt. 54 igr. z4 hektar. Skala ma-
py 1:10000 rozmiar sekcyjny arkusza 80 X 50 cm.
Tre$¢ mapy ma zawiera¢ szczeg6towy topografie oraz
warstwice. Mapa ma by¢ podktadem do opracowan
lprojektéw robot inzynierskich we wszelkich dzia-
tach gospodarki narodowej oraz do- planowania prze-
strzennego i terenowego w sikali miejscowej.

ORGANIZACJA I NORMY

21* 658.516 :526 (47) 251

G}owny Urzad Geodezji i Kartografii przy Radzie Mi-
nistrow Z. S. R. R.: Jednolite normy wydajnosci pra-
cy dla robot topograﬁcznych i geodezyjnych. ,Jedi-
nyje normy wyrabotki na' topograficzieskije i gieo-
dieziczieskije raboty“. Gieodiezisdat, Moskwa, 1949,
D, 22 X 15 cm., 255 str., cena 19 rub. — Cze$¢ ogo6lna
obejmuje zasady na ktérych oparte jest normowanie,
zmiany procentowe norm w zaleznosci od 'kategorii
pracownikéw oraz od temperatury przy robotach po-
lowych, wreszcie zasady transportu. Podana jest ta-
bela czasokresu rob6t potowych idla wszystkich re-
publik, krajéow i rejonéw Z. S. R. R. Cze$¢ szczeg6to-
wa dzeili sie na dziat rob6t potowych i prac kame-
ralnych. Dziat potowy normuje roboty triangulacyjne
wszystkich rzedéw, pomiary baz, pomiary astromo-
miczno-geodezyjne, prace grawimetryczne, pomiary
niwelacyjne, pomiary poligonometryczne, ciggi teo-
dolitowe i tachimetryczne. Podane sg normy dla
zdje¢ topograficznych stolikowych zwyktych oraz na
fotoplanach, jak réwniez normy topograficzne przy-
gotowania do zdje¢ stereiofoitogrametrycznych. Wresz-
cie podane sg normy rob6t trasowania, wyrebu prze-
siek lesnych oraz robdt ziemnych i czasdw przejazdu.
Dla kazdego rodzaju rob6t opisane sg szczegétowo
stopnie trudnosci, tres¢ prac do wykonania, sktad ze-
spotéw roboczych, oraz podana jest tabelka normalnej
wydajnosci w jednostkach ma dzien pracy i ilosci dni
na jednostke. Dziat kameralny obejmuje prace foto-
grametryczne ,a wiec triangulacji fotogrametrycznej,
przetwarzania zdje¢ i zestawiania fotomap oraz prace
stereoitopoigraficzne z uwzglednieniem sposobéw Cen-
tralnego Instytutu Naukowo - Badawczego Geodezji,
Fotogrametrii i Kartografii (Z. S. R. R.). Ponadto po-
dane sg normy dla prac obliczeniowych 'astronomicz-
nych, triangulacyjnych, bazowych, niwelacyjnych
i poligonometryoznych. Podane sg rowniez normy
prac kartograficznych. Do kazdego rodzaju prac ka-
meralnych podany jest opis treéci pracy, «stopniowa-
nie trudnosci i tabelka normalnej wydajnosci w jed-
nostkach na godzine pracy i w ilosci godzin na jed-
nostke.

22* 658 :526 (438) 2.51
Lipinski B., inz.: Bilans rocznej dziatalnosci P. P. M.
Przegl. Geodez. t. VI, Nr 6 — 7, czerw. — lip. 1950,

s. 151, 30 X 21, 6 str., 10 fot. — Omdwione sg ogblne
warunki pracy Panstwowego Przedsiebiorstwa Mier-
niczego w r. 1949 oraz jego osiggniecia w walce o no-
wy, socjalistyczny styl pracy.

23* 658 : 526 (438) 2.51

Bortnowsfci B, inz.: Zbiorowy Uklad Pracy dla pra-
cownikéw zatrudnionych w P. P. M. z dnia 19 lipca
1949 r. i Kierunki jego przysztych zmian. Przegl.
Geodez.. t. VI. Nr 6 — 7, czerw. — lip. 50. s. 157,
30 X 21 cm., 5 str. — Podane sg zasady uktadu zbio-
rowego pracownikéw Panstwowego Przedsiebiorstwa
Mierniczego ze szczegbélnym uwzglednieniem norm,
wspotzawodnictwa i racjonalizatorstwa pracy. Na
uwage zastugujg rowniez punkty dotyczace troski
o pracownika, jak akcja socjalna, ochrona i higiena
pracy oraz premiowanie pracy w warunkach szkodli-
wych dla zdrowia.

Na zadanie mogg by¢ wykonane za zwrotem kosztéw fotokopie publikacyj oznaczonych gwiazdka

przy kolejnym numerze publikacji. Zapotrzebowania nalezy adresowac:
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2. Czasopisma wydawane przez Panstwowe Wydawnictwa Techniczne.

Grupa A
Czestosc n(c:)?r?i?n Przedptata normalna Przedptata ulgowa
Nazwa czasopisma ukazywania zeszytd
sie kwar- pétrocz- kwar- pétrocz-
w 1951 r. talna na roczna 0o na roczna

Biuletyn Przemystu Materiatow
Ogniotrwatych, konto PKO nr
111-5571 110 adres admin, Gliwice,
tabedzka 45 ... pétrocz. 6 12 6

Przeglad Gorniczy, konto PKO nr
111-5572/110. adres admin. Kato-
wice, ul. Stawowa 19 . . . . mies 9 27 54 108 9 18 36

Hutnik, konto PKO nr 111-5574/110,
adres admin. Katowice, ul. Sta- )
wowa 1 9 mies. 9 27 54 108 9 18 36

Grupa B

Cement, konto PKO nr 111-5315/110,
adres admin. Sosnowiec, ul. 3-go

Maja 22 ..o mies. 4,50 13,50 27 54 9 18 36
Chemik, konto PKO nr 111-5570/110,

adres adm. Katowice, Stawowa 19 mies. 4,50 13,50 27 54 4,50 9 18
Nafta, konto PKO nr )V-2b5I, adres

admin. Krakéw, tobzowska 49 . mies. 6 18 36 72 9 18 36
Przeglad Odlewniczy, (pismo no- )

we, bedzie wydawane od 1151Y) mies. 6 18 36 7! 9 18 36

Wiadomosci Goérnicze, konto PKO

nr 111-5573/110, adres admin. Ka- ]
towice, ul. Stawowa 19 . . mies. 450 13,50 27 54 45 9 18

Wiadomosci Hutnicze, konto PKO

nr 111-5575/110, adres admin. Ka- )
towice, ul. Stawowa 19 . . . . mies. 4,50 13,50 27 54 4.50 9 18

3. Czasopisma wydawane przez Wydawnictwa Komunikacyjne.
Grupa A

Drogownictwo, konto PKO nr 1-8523,

adres admin. Warszawa, ul Ka- )

zimierzowska 52........ccccoiiiiinne mies. 6 18 36 72 9 18 36
Motoryzacja, konto PKO nr 1-1955/

/UO, adres admin. Warszawa, ul. )

Zérawia 24-a, m. 21 . . mies. 4,50 13,50 27 54 4,50 9 18

Grupa B

Przeglad Kolejowy, konto PKO nr
1-8523, adres admin. Warszawa, )
ul. Kazimierzowska 52 . . . . mies. 7,50 22,50 45 20 9 18 36

Studenci wyzszych uczelni przy zgtaszaniu prenumeraty zbiorowej powyzej pieciu egzemplarzy jednego
z czasopism technicznyh wydawanych przez NOT, PWT i WK, poprzez koto naukowe lub inne zrzeszenia stu-
dentéw wyzszych uczelni.

Przy zgtaszaniu prenumeraty czasopism zaliczonych do grupy B.

Cztonkowie zwigzkéw zawodowych — poprzez oddziat zwigzku, lub rade zaktadows.

Uczniowie szk6t zawodowych — poprzez dyrekcje szkoty — kluby racjonalizatorskie.

Przy zglaszaniu prenumeraty zbiorowej powyzej pieciu egzemplarzy jednego z czasopism technicznych wy-
dawanych przez NOT, PWT, WK

Jednocze$nie przypominamy, ze zamoéwienia na prenumerate normalng i ulgowag czasopism technicznych
wydawanych przez NOT nalezy kierowa¢ na adres Warszawa, ul* Czackiego 3/5 — Dziat czasopism technicznych,
a naleznosci przekazywa¢ na konto PKO dla kazdego czasopisma oddzielnie.

Cztonkowie Stowarzyszen zrzeszonych w NOT wptacajg naleznosci za prenumerate ulgowa czasopism tech-
nicznych wydawanych przez NOT tylko na jedno konto PKO 1-16598/110 bez wzgledu na tytut zamawianego

czasopisma.
Zgtoszenia prenumeraty i przekazywanie naleznosci za czasopisma wydawane przez PWT, WK nalezy

przesyta¢ bezposrednio na adresy i nr nr kont PKO podane przy kazdym tytule czasopisma.

UWAGA: -j- cena 1 egz. czasopisma ,,Horyzonty Techniki” w prenumeracie normalnej i ulgowej jest jednakowa.








