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A. Przepisy ogólne
1, Uzupełnienie map katastralnych, należy do Powiatowych 

Referatów Pomiarów.
2, Mapy katastralne uzupełnia się ria podstawie dokumentów 

pomiarowych, sporządzonych w myśl przepisów niniejszej instrukcji 
i tylko na wniosek interesowanych właścicieli gruntu albo ich 
pełnomocników.

Unioski o uzupełnienie mapy katastralnej dołącza się do 
aktów pomiarowych albo wpisuje'do protokółu granicznego,

t • .. . - i. ■ ,Wniosek o pomiar jest zbyteczny w wypadkach, wyszczególnio
nych pod nr 1 o, 8 0 , 8 7 i 181.

3v Dokumenty pomiarowe sporządzają na żadanifr.fjffiĝ foig powia
towe referaty pomiarów albo mierniczowie przysię^^iiii^oW^inieni 
do wykonywania zawodu mierniczego na mocy ustaw^^Jfela« 15- ł±3*ca. 
1925 r, (Dz.U.R.P.nr 97., poz. 682).

»
4. Zgłoszone wnioski pomiarowe przyjmuje i załatwia Powia

towy referat pomiarów. !
Powiatowe referaty pomiarów mogą odmówić przyjęcia wniosków 

pomiarowych, zgłoszonych przez władze państwowe, upoważnione do 
wykonywania pomiarów uzupełniających własnym personelem, gdyby 
skutkiem wykonania takiego' pomiaru miały ucieipieć normalna czyn
ności służbowe odnośnego Powiatowego referatu pomiarów,

W wypadkach wątpliwych rozstrzyga właściwa Władza drugiej 
instancji,

5. Przyjęcia wniosku o regulację granic (odgraniczenie) moż
na odmówić»
a/ gdy został zgłoszony bez zgody wszystkich interesantów albo 

też przez władzę państwową, która posiada upoważnienie do 
wykonywania -pomiarów uzupełniających, 

b/ gdyby w następstwie przyjęcia mogły ucierpieć zwykłe czyn
ności służbowe Powiatowych- referatów pomiarów, 

c/ gdy odnośne mapy i akta pomiarowe nie zawierają danych, wy
starczających do niewątpliwego przywrócenia i ustalenia gra
nicy.
W wypadku określonym pod c/ należy zaznaczyć-w protokóle po

miarowym, że odgraniczenia dokonano na'wyraźne żądanie stron,
mimo zwrócenia im uwagi na niedokładność operatu katastralnego.

\
6 . Do uzupełnienia operatu katastralnego wymagane sa nastę

pujące dokumenty pomiarowe»



a/ mapa uzupełniająca i szkic podstawowy, 
b/ oryginalny szkic połowy i jego odrys względnie odbitka 

razem z przynależnymi obliczeniami (nr 249), 
c/ oryginalny protokół graniczny (nie odpis) (nr 2 4 9 ), 
d/ obliczenie powierzchni,
e/ poświadczenie właściwych władz, stwierdzające, że dokumen

ty pomiarowe zostały sporządzone zgodnie z planem zabudo
wania i planem parcelacyjnym, względnie dla dzielonego 
gruntu nie ma zatwierdzonego planu zabudowania.
Wojewódzki Wydział Pomiarów może zarządzić wkreślenie 

wyniku pomiarów worost do map katastralnych, bez sporządzenia 
mapy uzupełniającej, jeżeli dla odnośnego kompleksu gruntów 
istnieją mapy katastralne, sporządzone nowszymi metodami po
miarowymi (zdjęcie trygonometryczno-poligonowe).

Wykaz tych map ma być podany do wiadomości dotyczących 
Powiatowych referatów pomiarów.

7. Z dokumentów pomiarowych winno jasno wynikać, że czyn
ności polow/e, tj. odgraniczenie, osadzenie graniczników, po
miar granic własności i protokół graniczny, zostały przeprowa
dzone i spisane osobiście przez upoważnionego do tego rodzaju 
prac urzędnika, mierniczego albo przez mierniczego przysięgłe
go.

Powyższe prace mogą być także wykonane przez władze pań
stwowe, które posiadają odpowiednio kwalifikowany personeli ' ■mierniczy, jak również przez zarejestrowanych w Urzędzie Wo
jewódzkim kandydatów na mierniczych przysięgłych, przewidzia
nych w art. 3 i 9 ustawy z dnia 15 lipce 1 9 2 5 r, o mierniczych 
przysięgłych (Dz.U.R.P.nr 97, poz.682), o ile odpowiedzialność 
za poprawność wykonania przyjmuje na. siebie mierniczy przy
sięgły.

Władzami państwowymi, upoważnionymi do wykonywania po
miarów uzupełniających własnym personelem technicznym, są; 
a/ Wojewódzkie Wydziały Pomiarów, 
b/ Wojewódzkie Urzędy Ziemskie, 
c/ Dyrekcje Lasów Państwowych, 
d/ Dyrekcje Kolei Państwowych

Biurowe opracowanie pomiaru, tj. wkreślenie zmian do ma
py uzupełniającej, obliczenie powierzchni itp. może być wyko
nane przez odpowiednio wyszkolony personel pomocniczy.



Prace pomocników winny być zbadane i potwierdzone przez 
mierniczych przysięgłych lub powołanych do tego urzędników, co 
jednak nie-wyklucza dalszej rewizji katastralnych organów nadzór 
czych.

8 . Rozstrzygnięcie, czy dokumenty pomiarowe sporządzone 
przez władze państwowe, upoważnione do wykonywania pomiarów uzu
pełniających lub przez mierniczych przysięgłych, odpowiadają tej 
instrukcji tak pod względem rzeczowym jak i formalnym, należy
do kompetencji kierownika Powiatowego referatu pomiarów.

Decyzję ujemną Winien kierownik uzasadnić, ujmując ją w 
formie wykazu usterek.

W wątpliwych wypadkach obowiązany jest kierownik zwrócić 
się o opinię do władzy drugiej instancji.

Podpisem swoim na mapie uzupełniającej ręczy kierownik 
Powiatowego referatu pomiarów za to, że.odnośny operat pomiaro
wy nadaje się do przyjęcia do katastru,

9. Przeciw orzeczeniu kierownika Powiatowego referatu po
miarów przysługuje interesentom i ich upełnomocnionym zastępcom 
prawo odwołania się do władzy drugiej instancji, a w dalszej 
drodze do Głównego Urzędu Pomiarów Kraju,

Odwołanie winno być wniesione w przeciągu dni 14 od daty 
doręczenia orzeczenia na ręce tej władzy, która je wydała.

1 0. Akta pomiarowo, dotyczące parcelacji i komasacji, spo
rządzone przez personel techniczny Wojewódzkiego Urzędu Ziem
skiego, lub upoważnionych przez niego mierniczych przysięgłych, 
nie podlegają obowiązkowej rerizji przez kierownika powiatowe
go referatu pomiarów, o ile są zaopatrzone podpisem rewidenta 
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego.

11. Poza tym'uz-pejnia się operat katastralny przez: 
a/ odnowienie względnie uzupełnienie operatu, dokonane na

podstawie przepisów instrukcji poligonalnej, 
b/ pomiar parcel ochronnych dla punktów trygonometrycznych, 

dokonany według odnośnych specjalnych przepisów, 
c/ pomiar nowo zbudowanych linii kolejowych, dróg i kanałów,

* d/ zmianę i sprostowanie granicy państwowej na podstawie osob
nego rozporządzenia,

e/ prze gmin owani e na mocy postanowień, zawartych w odnośnych 
ustawach, rozporządzeniach i uchwałach.
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12. Za dokumenty pomiarowe, sporządzone lub uzupełnione 
przez Powiatowe referaty pomiarów należy pobieraó opłatę we
dług- taryfy katastralnej, ustalonej rozporządzeniem Prezesa 
Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.

15» Powiatowy referat pomiarów, przyjmując wniosek o spo
rządzenie lub., uzupełnienie dokumentów pomiarowych, winien zeżą" 
dać złożenia, zaliczki, w wysokości przypuszczalnych kosztów. 
Dopiero po złożeniu zaliczki może nastąpió dalsze załatwienie 
wniosku.

Władze państwowe i samorządowe składają na koszt wykona
nia zamówionych pomiarów zaliczkę, której wysokośó określa 
każdorazowo Powiatowy referat pomiarów lub' Wojewódzki Wydział
Pomiarów,

14» ’Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem zmian w ope
ratach katastralnych wykonuje'WojeiYÓdzki Wydział Pomiarów».

15. Wojewódzki Wydział Pomiarów może wszelkie, przez Po
wiatowy referat pomiarów przyjęte dokumenty pomiarowe poddać 
ponownej rewizji przez swoje organa nadzorcze. Dotyczy to 
również dokumentów pomiarowych, przedłożonych przez Wojewódz
kie Urzędy Ziemskie (nr 1 o). Ponownie sprawdzone dokumenty' 
należy w tym wypadku zaopatrzyć podpisem .rewidenta Wojewódz
kiego Wydziału Pomiarów.

B, Przepisy szczegółowe 
I. Wnioski o pomiar

16. Po zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie pomiaru zmian 
zaszłych na gruncie i o przeprowadzenie ich w operatach kata
stralnych, uprawniony jest tylko właściciel odnośnego gruntu,
3a zgodą właściciela gruntu mogą być wnioski pomiarowe wnie
sione także przez inne osoby, które zobowiążą się do ponoszę»- 
nia kosztów pomiaru, względnie ręczą za uiszczenie tychże. 
Wnioski zgłoszone przez władze i notariuszy nie wymagają zgo- 
dy właściciela gruntu.

17. 'Przy przyjęciu wniosku o pomiar należy zbadać wszy
stkie okoliczności, które mają wpływ .na rzeczowe załatwienie 
sprawy, na prawidłowy przebieg prac pomiarowych i czas do te
go potrzebny.

Wniosku o pomiar, ograniczającego się tylko do pewndj
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ści realności, nie należy przyjmować, gdy powierzchnie t«j części 
przekracza’ 1 / 5  część całego obszaru, a ostatni pomiar dsielone- 
go gruntu nie jest. sporządzony'’Według metod nowoczesnych.

W powyższym wypadku winien być zmierzony z zasady cały 
obszar.

18. Wnioskodawcę należy wezwać, aby poczynił odpowiednie 
przygotowania, zmierzające do ułatwienia prac polowych. Należy 
go przy tym pouczyć o’ doniosłym znaczeniu utrwalenia granic na 
gruncie i zlecić mu przygotowanie potrzebnej ilości odpowiednich 
co do formy graniozników, znaków podziemnych itp.

19. Wynik dochodzeń należy ująć krótko we wniosku o pomiar,
sporządzonym na przepisanym druku.• .

20. Przy wnioskach pisemnych należy się starać o potrzebne 
wyjaśnienia również w drodze pisemnej. W razie potrzeby można 
wezwać wnioskodawcę, aby przybył osobiście do Powiatowego'Refe
ratu Pomiarów albo też przysłał osobę, obznajmioną z położeniem 
odnośnego -gruntu.

II. Dokumenty podstawowe
21. Po wykonania pomiaru potrzebne są następujące doku

menty? .
a/ szkice podstawowe, sporządzone według przepisów nr 5 8 , 
b/ odrysy z map pierwotnych i uzupełniających.

22. Przechowywane tymczasowo w Powiatowym Referacie Pomia
rów odrysy z map, tudzież przedruki map i zarysów pomiaroTiiych 
należy użyć jako podstawę dla pomiaru, o ile poprzednio zostały 
uzupełnione do stanu najnowszego.

25. Jeżeli Po.wiatowy Referat Pomiarów takich dokumentów po
miarowych nie posiądą, należy jak najrychlej - zasadniczo w prze
ciągu 1 tygodnia - przedłożyć odnośne wnioski Wojewódzkiemu Wy
działowi Pomiarów celem sporządzenia potrzebnych odrysów z map.

£4./Wnioski o nomiar przedkłada się również w tym wypadku, 
jeżeli .w.urzędzie znajdują się wprawdzie wspomniane wyżej prze
druki, nie ma.jedhakże liczb z poprzednich pomiarów.

Razem z wnioskiem .przedkłada Powiatowy Referat Pomiarów 
szki.c podstawowy (nr 2 1-a) względnie odnośne mapy uzupełniające, 
uzupełnione do stanu najnowszego.
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26, Mierniczowie przysięgli tudzież wiedze państwowe, za-' 
trudniające własny personel mierniczy, zgłaszają wnioski o . 
sporządzenie potrzebnych dokumentów pomiarowych we właściwym 
Powiatowym Referacie Pomiarów z określeniem celu i rozmiaru 
przyszłego pomiaru. Do wniosku, -który należy, niezwłocznie 
przesłać 'do Wojewódzkiego Wydziału Pomiarów, dołącza Powiato
wy Referat Pomiarów szkic -podstawowy względnie odnośne mapy 
uzupełniające. Na szkiou podstawowym.wpisuje się poza tym nu
mer karty i powierzchnię odnośnych parcel. Na-wniosku notuje 
się ilość godzin, zużyta na sporządzenie szkicu oraz należną 
opłatę taryfową.

Wnioskodawca winien wyraźnie zaznaczyć we wniosku, gdy 
szkic podstawowy .jest zbędny,

i
?7. -Szkice podstawowe i odrysy z map sporządza' się dla 

każdego obrębu oddzielnie w rozmiarach, koniecznych -dla pra
widłowego przeprowadzenia pomiaru tudzież wkreślenia zmian-do 
mapy. Za wiarogodność tych dokumentów ręczy Sprawdzający je 
urzędnik swoim podpisem.

28. Rozmiary rysunku i danych pomiarowych ustala urzędnik 
katastralny, a jeżeli dokumenty te sporządza Wojewódzki Wydziai 
Pomiarów, odnośny kierownik archiwum map. Jeżeli udzielony w 
takich rozmiarach materiał okaże się nie. wystarczający dla 
wnioskodawcy, natenczas może on otrzymane dokumenty zwrócić do 
uzupełnienia. Uzupełnienia takie są wolne od opłaty dodatko
we j ,o ile.nie zostały spowodowane rozszerzeniem wniosku.

29. Jeżeli wadług wniosku ma być’ustalona granica obrębu, 
gminy albo karty itp..,. wówczas wyciągi z map i szkiców poto
wych winny obejmować .również odnośne parcele sąsiedniego obrę
bu itp,- w rozmiarach, wskazanych względami technicznymi.

Obowiązuje to także w wypadkach, gdy granicę stanowią ’• 
rzeki, jeziora itp.

30. - Jeżeli granice obrębów są między sobą niezgodne, na
leży celem usunięcia-rozbieżności sporządzić odrysy i szkice 
dla każdego obrębu oddzielnie.

31. Szkice podstawowe sporządza się na dobrym i trwałym 
papierze przejrzystym, obciętym i złożonym w formacie arkusza 
kancelaryjnego.

Szkice podstawowe kreśli się tuszem trwałym i niezmywalny#



Granice własności uwidocznia się liniami grubymi, wszystkie in
ne liniami cienkimi.

G-raniczniki, na gruncie już nie istniejące tudzież granice 
sporne należy oznaczyć czerwonym znakiem zapytania,

3,2, Projektowane granice nowych działów zaznacza się w 
szkicu podstawowym w przybliżeniu ołówkiem, a po dokonanym po
miarze wkreśla czerwonym tuszem, zgodnie z rzeczywistym stanem 
na gruncie. . '

33, W szkicu podstawowym należy poza tym wkreśliĆ wszyst
kie linie i liczby pomiarowe, kąty wierzchołkowe i kierunkowe, 
tudzież współrzędne punktów pomiarowych, potrzebne dla pomiaru.

Jeżeli szkic podstawowy został sporządzony według mapy ka
tastralnej lub uzupełniającej, które z reguły nie zawierają dat 
pomiarowych,, natenczas uwidocznia się w nim daty pomiarowe, po
wzięte z mapy separacyjnej. Powyższe daty wyraża się w miarze 
metrycznej.

Gdy władza katastralna, z powodu braku mapy separacyjnej 
nie może w szkicu podstawowym uwidocznić miar separacyjnych, 
natenczas obowiązany jest mierniczy postarać się o potrzebne 
daty z Archiwum Państwowego lub jego Oddziałów, Powyższe daty 
pomiarowe należy przedstawić na osobnym szkicu i poświadczyć 
ich zgodność z oryginałem, niemożność uzyskania wspomnianych 
dat musi być stwierdzona stosownym pismem urzędowym lub zaświad
czeniem,

34, Paty pomiarowe, pochodzące z.pomiaru pierwotnego, na
leży wpisać tuszem czarnym, z dalszych pomiarów uzupełniających 
tuszem czerwonym, zielonym,, niebieskim itd., ewentualnie w na
wiasach pojedynczych lub podwójnych tak, aby z koloru wynikało, 
które dane. należą do jednego i tego samego pomiaru,

II ten sam sposób należy oznaczyć graniczniki, osadzone przy 
odnośnym pomiarze..

35, Roczniki poszczególnych pomiarów poprzednich itp. no
tuje się w szkicu-podstawowym w odpowiednim miejscu.

■ 0 ile daty pomiarowo pochodzą ze zdjęcia podwórzy lub punk
tów trygonometrycznych, należy to zaznaczyć.

36, Poza tym pozostawia się na szkicu odpowiednie miejsce 
dla ewentualnych uzupełnień przez wojewódzki Wydział Pomiarów.

W braku miejsca można poszczególne linie porni arowe skrócić

- 7 ~
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wagi. zniekształcić,, cc jednakże winno się odpowiednio zazna
czyć .

3 7 . Jeżeli przy powtórnym pomiarze na linii pomiarowej 
rozpoczęto pomiar od jakiej bądź miary pośredniej, należy ją 
ująć w ramkę w sposób, jak obok: f'77’7.Cli

38. Wpisywanie dat pomiarowych do szkicu podstawowego 
uskutecznia się według następujących zasad;
a/ -jeżeli wszystkie pomiary poprzednia ąą pomiędzy sob^ zgo.d- 

ne, natenczas wpisuje się tylko ’daty z pomiaru ostatniego* 
V  jeżeli pomiary poprzednie wykazują pomiędzy sobą niezgod

ność lub różnice, przekraczające dozwoloną granicę błędu, w 
■ takim razie wypisuje się wszystkie istniejące miary z po
miarów poprzednich, odnoszące się się do danej usterki* 

c/ o ile pomiary poprzednie wykonane są na podstawie odmien
nych konstrukcji, wtedy każdą odmienną konstrukcję wkreśla.• 
się do szkicu podstawowego wraz z przynależnymi miarami 
osobno*

d/ jeżeli sieć linii pomiarowych jest tak rozległa lub gęsta, 
żę byłoby niemożliwe przedstawić wszystkie pomiary na jed
nym rysunku, należy z poszczególnych zarysów pomiarowych 
i szkiców polowych sporządzić oddzielne•odryśy; 

e/ miary, dotyczące rodzajów uprawy, nieograniczonych płotami, 
zasiekami, rowami itp. , można opuścić. ITatomiast należy 
wpisywać z'.reguły wszystkie miary, odnoszące się do. przed
miotów ba,rdzo dokładnie odgraniczających się a zwłaszcza 
przy budynkach, gdyż miary takie są nadzwyczaj pomocne 
przy sprawdzaniu i odtwarzaniu granic* 

f/ dla granic lub graniczników spornych albo wątpliwych,
zaopatrzonych w szkicu polowym czerwonym znakiem zapytania, 
należy wszystkie odnośne miary wypisać ze szozególną sta
rannością*

g/ wszystkie, miary wpisuje się w miarze metrycznej.... V. ’ '■ I
39. Postanowienia nr 31 do 38 należy zastosować również i 

do odbitek z zarysów pomiarowych, o ile zostały użyte jako 
szkic podstawowy,

40. Szkice podstawowe i zarysy pomiarowe mogą być użyte 
dla kilku pomiarów, jeżeli skutkiem ponownego użycia nie po-
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wstanie niejasność pod względem sytuacji i liczi pomiarowyoh.
41. Jeżeli w poszczególnych częściach obrębu są spodziewa

ne większe pomiary, należy szkice podstawowe sporządzić w ten 
sposób, ażeby można było w nie wpisać także daty, użyskano jprZj 
późniejszych pomiarach uzupełniających.

4SSHałclertw tego rodzaju (nr 4o, 41) nie należy dołączać 
do szkiców polowych, lecz przechowywać je W osobnych teczkach, 
uzupełniając je najnowszymi datami pomiarowymi. Dołączony sko
rowidz do odnośnych szkiców (zarysów pomiarowych) należy stop
niowo uzupełniać.-

43. W szkicach potowych, do których nie doszyto szkiców 
podstawowych, zamieszcza się odpowiednią uwagę.

44. Szkice podstawowe, przedłożone z wnioskiem o wykonanie 
odrysu,•uzupełnia Wojewódzki Wydział Pomiarów na podstawie 
swoich aktów tymi datami pomiarowymi, jakich Powiatowy Referat 
Pomiarów nie posiada.

Powyższe uzupełnienie wykonuje się w myśl przepisów, za
wartych w ustępach nr 27 do 41.

45. Wojewódzki .Wydział Pomiarów reguluje postępowanie co 
do wydawania odrysów z map itp., gdy dokumenty Wojewódzkiego 
Wydziału Pomiarów zostały trwale przekazane Powiatowym Refera
tom Pomiarów do przechowania.

46. Odrysy z map winien Wojewódzki Wydział Pomiarów wyko
nać jak najspieszniej, w wypadkach zaś naglących niezwłocznie,

47. Użycie kopii sporządzonej na kalce, w miejsce kopii 
szpilkowanej na papierze, jako tymczasowej mapy uzupełniającej, 
nie jest dopuszczalne ze względu na konieczność dokładnego usta
lenia granic. W'uzasadnionyoh wypadkach wyjątkowych mogą być 
jednakże dokumenty do powzdania, sporządzone i wydane na podsta
wie kopii sporządzonej na kalce, jeżeli dokumenty, użyte po
przednio do ustalenia granic, były tak pewne, że wykluczały moż
liwość późniejszych poprawek, a obliczona powierzchnia była 
dokładna. Kierownik Powiatowego Referatu Pomiarów rozstrzyga.,
w których wypadkach kopia na kalce użyta być może w miejsce ma
py uzupełniającej.

48. Jeżeli w archiwum ma.p katastralnych znajduje się mapa 
uzupełniająca, w którą możno wkreślić dalsze zmiany bez uszczerb
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ku dla jej dokładności i wyrazistości, wtedy nie sporządza się 
nowego odrysu, skoro jest on przeznaczony dla Powiatowego Re
feratu Pomiarów,

49- Celem zmniejszenia ilości map uzupełniających można 
zużyć w nich wolne miejsce na umieszczenie dalszych edrysów.

50. Władzom samorządowym tudzież mierniczym przysięgłym 
można zezwolić na wykonanie większych szkiców i odrysów z map 
w Powiatowym Referacie Pomiarów lub Wojewódzkim Wydziale Po
miarów przez własny personel, za uiszczeniem połowy przepisa
nej należytości taryfowej,

51. Gdy skutkiem nagromadzenia się licznych zamówień nie 
jest możliwe szybkie wykonanie potrzebnych szkiców i kopii, 
może kierownik Powiatowego Referatu Pomiarów upoważnić inte
resantów do wykonania tej pracy, jeżelis
a,/ posiadają do tego odpowiedni personel, 
b/ Urząd posiada dla nich odpowiednie miejsce, 
c/ wykonawcy dają rękojmię, że powierzonych im operatów nic 

uszkodzą,
d/ uiszczą połowę przepisanej należytości taryfowej.

W czasie pełnienia tej czynności pracują odnośni kreśla
rze pod nadzorem personelu katastralnego.

52. Władze państwowe, mierniczowie przysięgli itp. mogą 
sporządzać szkice i kopie również z dokumentów, znajdujących 
się w ich własnym posiadaniu,

53. W wypadkach, określonych pod nr 5o do 52, winny być 
odnośne szkice i kopie zbadane i zatwierdzone przez urzędni
ków katastralnych i to jeszcze przed wykonaniem pomiaru.

54. Odrysy z map (mapy uzupełniające) winny być sporzą
dzone na dobrym, .trwałym papierze rysunkowym w formacie 1 / 4  
arkusza (333x500 mm), większe 1 / 2 arkusza (500x666 mm), wresz
cie całego arkusza (6 6 6x1 0 0 0 mm),

55. Całe.' i półarkusze winny być obszyte ręcznie cienką 
batystową tasiemką,

56» Mapę uzupełniającą należy zaopatrzyć w nagłówek we
dług za,mieszczonego poniżej wżeru. Przy formacie 1/4 arkuszo
wym umieszcza, się ten nagłówek u góry wzdłuż boku krótszego,



przy większych formatach u góry na lewo wzdłuż boku dłuższego!
Wzór nagłówka dla mapy uzupełniającej

Mapa uzupełńia jącsi nr ... ... Rocznik 9 . , 19 .. , 19.
Powiat Śrem 
Obręb Olsze 
nr 86

Wyk,
zam,
nr

0 d 
wykonał

r y s
sprawdził

Ż m i i
wkreślił

3. n y 
sprawdził.

Operat
pomiarowy
sprawdził.

2 4 / 2 0 Leśnicld. Bystrzycki G-orzelań- Lewicki Prawdzie
15.11.20 1 6 .1 1 . 2 0 czyk 14.12,20 4.2,21

36/21 Pomorski Zagórski
10.12.20
Winiarski Lewicki Prawazi c

6.8.21 7.8.21 12.10.21 -i K • v» r\ o -i; 5 * 1 0 * ¿ 1 20.12.21

57. Na jednym i tym samym arkuszu wolno umieścić kilka ry
sunków otok siebie, niezależnie od tego, czy dane grupy parcel 
Położone są na tej samej karcie lut nie. No każdego rysunku na
leży dopisać numer wykazu zamówień, a w chwili przejęcia do ka
tastru uzupełnić rocznik odnośnej zmiany.

2!iędzy poszczególnymi rysunkami należy zostawić odpowiednie 
miejsce dla możliwych wkreśleń dodatkowych.

58. Rysunek wini en tyć zorientowany według południka geogra
ficznego, przy czym północ leży w zasadzie u góry? dla wszyst
kich parcel otowiązuje ren sam kierunek orientacyjny, położenie 
Wyjątkowo odmienne należy zaznaczyć osobną,strzałką.

59. Numer karty wpisuje się cyframi arabskimi wielkości 
mniej więcej 15 mm, a pod nim umieszcza się stosunek podziałki.

6o, Jeżeli mapa otrętu nie powstała na podstawie nowego po
miaru, ale zestawiona została z map starszej daty, pod zasadni
czą podsiałką można umieścić jeszcze podziałkę, wypośrodkowaną 
*ha podstawie obliczenia powierzchni’»

np. 1»5000 
1:’5085

61, Map nie wolno bezwarunkowo łamać lub składać*
62, Światłodruki map, używane zamiast map uzupełniających, 

hależy przechowywać w archiwum Wojewódzkiego Wydziału Pomiarów 
Celem umożliwienia ponownego użycia dla późniejszych pomiarów 
Uzupełniających.

63. Jeżeli mapa uzupełniająoa zawiera kilka roczników, na-
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leży je w nagłówku wyszczególnić.
64. Przy. sporządzaniu odry sów z map obowiązują, tak samo jak 

dla map, planów i zarysów jednolite przepisy, wyszczególnione
w § £8 instr. kat. VIII.

65. Wymienione powyżej przepisy uzupełnia się odnośnie do 
oarysów z map (map uzupełniających) w sposób następujący;
a/ tuszem czarnym kreśli się i opisuje; skopiowane z map pier

wotnych albo też uzupełniających granice obrębów, parcel, 
rodzaju uprawy, znaki graniczne, tudzież numery kart (łanów) 
i parcel - z jedynym wyjątkiem granic bonitacyjnych; 

b/ punkty trygonometryczne, poligonowe i posiłkowe wraz z przy
należnymi numerami wkreśla się tuszem czarnym wzgl. niebie
skim (czarno pierwotne)*

c/ numery punktów trygonometrycznych podkreśla się. dwukrotnie, 
punktów poligonowych jednokrotnie tuszem czarnym wzgl. nie
bie skim*

d/ nazwy lokalne punktów trygonometrycznych, wymienione w urzę
dowych publikacjach triangulacyjnych, należy opuścić* 

e/ siatkę kwadratów oraz linie pomiarowe wkreśla. się tuszem 
blado-czarnym.
Równocześnie z wkreśleniem zmian uzupełnia się w oryginale 

tuszem blado-czarnym lub twardym ołówkiem ponownie użyte główne 
linie pomiarowe z pomiaru pierwotnego lub ich części, o ile , 
jeszcze nie są wkreślone,

66. I)o odrysów z map żadnych miar się nie wypisuje (nr 6 4 ).

III, Wezwani U  O  u i
67. Powiatowy Referat Pomiarów wyznacza termin pomiaru po 

zebraniu potrzebnych dat pomiarowych. O wyznaczonym terminie 
zawiadamia się interesantów możliwie jak najwcześniej. Wnioski 
pieszne należy w uzasadnionych przypadkach uwzględnić w pierw
szym rzędzie

68. Strony zawiadamia się drukiem (ifió -C U .z }  
w liście poleconym.

przesłanyy

69. Kwit pocztowy dołączyć należy do aktów pomiarowych ja
ko dowód, jeżeli wezwany nie stawił się na termin lub nie przy- 
et .1 swego pełnomocnika,- albo toż, gdy odmówił uznania proto
kółu granicznego.
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70. O ile lisi polecony pokwitowany został w książeczce 
poosiowej, zamieszcza się odpowiednią uwagę w aktach pomiarowych,

71. Wybór mających się wezwać sąsiadów zależy od tego, jak 
daleko mają być ustalone granice właścicieli w myśl*przepisów za
wartych w rozdziale IY.

72. Wezwanie odnośnych sąsiadów odpada, jeżeli granice zo
stały już poprzednio utrwalone podczas pomiarów poprzednich, gra- 
niczniki uznano w protokóle granicznym albo na podstawie prawo
mocnej uchwały sądowej. W tym wypadku musi się mieć jednak pew
ność, że tak granice jak i graniczniki na gruncie jeszcze istnie
ją i nie zostały samowolnie przełożone z pierwotnego położenia..

Przepis ten odnosi się również do rowów, murów, grobel itp., 
tworzących prawidłowo uznaną granicę, o ile nie zaszły w nich 
zmianw.v>

Wstawienie graniczników nowych na prostej, pomiędzy granicz- 
nikami już̂  dawniej uznanyjni, wymaga w każdym wypadku osobnej zgo
dy sąsiadów (nr 1o 4).

73. Sąsiadów, których grunty położone są w państwie obcym, 
wzywać nie potrzeba.

74. Aby pracy połowęj zapewnić gładki przebieg a. pomiar 
uskutecznić w czasie jak najkrótszym, należy poprzednio w ma.pie 
uzupełniającej i w szkicu podstawowym:
a/ 'zbadać istniejące daty pomiarowe oraz wyjaśnić zawarte w nich 

sprzeczności,
b/ obliczyć miary, poprzednio niemierzone bezpośrednio a mogące 

służyć dla dogodniejszego oznaczenia lub odtworzenia, grani
cy , 3 )

c/ przeliczyć w razie potrzeby rzędne i odcięte jednej pomia.ro- 
\ wej na inną, jeżeli wytyczenie linii pierwotnej w polu z po
wodu przeszkód miejscowych (nowopowstałych budynków itp.) by
łoby niemożliwe lub bardzo utrudnione, albo też jeżeli można 
by pomiar przez to znacznie uprościć ( UtZdfJj ¿i ),

d/ wpisać miary graficzne, tzn. miary powzięte z mapy za pomocą 
podziałki i cyrkla, potrzebne dla ustalenia granicy, jeżeli 
liczby pomiarowe nie istnieją,

e/ obrać punkty stałe, przypuszczalnie pewne, które mogą służyć 
za oparcie przy wyznaczeniu granicy.
Ponadto należy obliczyć i zapisać na osobnym szkicu miary



potrzebne die wy tyczenia, nowopowstałych granic, o ile wymagany 
¿est podziel według ściśle określonej, dokładnej powierzchni . 
itp. a daty pomiarowe są wystarczające.

Powyższe obliczenia oraz szkic z projektem podziału sta
nowią załącznik do szkicu polowego,

75. Miary graficzne należy wpisać do szkicu podstawowego 
z uwagą wyjaśniającą ich znaczenie względnie pochodzenie,

76. Szkio połowy tudzież szkic do protokółu granicznego 
należy przysposobić ołówkiem jeszcze przed rozpoczęciem pomia
ru, Do szkicu polowegp wkreśla się głófone punkty i linie pewnie 
rowe z pomiarów poprzednich, nie wolno jednak wpisywać dawniej
szych liczb pomiarowych, Do szkicu, który zamieszcza się w pro' 
tokóle granicznym, wpisuje się nazwiska właścicieli mierzonego 
gruntu i gruntów przyległych.

77. Szkic połowy, 'przysposobiony w sposób powyższy,■użyty 
być może zarazem jako szkic do protokółu granicznego, o ile 
oznaczenie punktów granicznych głoskami lub liczbami nie spowo
duje omyłek lub nié wpłynie ujemnie na wyrazistość szkicu poło
wę go,

17. Ustalenie prawnych granic własności
78. Każdy pomiar, mający być przejęty do-katastru, musi 

być oparty na sprawdzonych prawnych granicach własności,
79. Za podstawę dla ustalenia granic prawnych winny słu

żyć daty, zawarte w operacie katastralnym. Daty te, o ile nie 
zachodzi przypadek, określony w ustępie nr 81, są miarodajne, 
gdy pochodzą z pomiaru, który?
a/ został uznany przez strony w formie prawidłowej, 
b/ zawiera wszystkie te kontrole pomiarowe, które wykluczają 

możliwość błędu lub pomyłki.
80. W razie sprzeczności między mapą katastralną a doku

mentami pomiarowymi, z których mapa powstała, miarodajne są 
wspomniane dokumenty, o ile nie zachodzą warunki wymienione 
pod nr 81,

Sprzeczność taka zachodzi, gdy granicę własności? 
a/ wkreślono do mapy błędnie i niezgodnie z miarami wpisany

mi w szkicu poiowym,
V  przeniesiono błędnie z map separacyjnych lub innych do ma-
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py katastralnej.
Tego ro.dzaju sprzeczności w katastrze winny być usunięte. 

Zezwolenie stron w tym wypadku nie jest potrzebne.
81. Mapy katastralnej względnie dokumentów,_z których po

wstała, nie należy uważać za miarodajne, jeżeli:
a/ tak naoczne stwierdzenie na. gruncie jak i dochodzenie ze 

stronami dowiodły niezbicie, że są mylne, 
b/ granica zmieniona została na mocy aktu prawnego, 
c/ tak mapa katastralna jak i wspomniane poprzednio dokumenty 

nie nadają się do użycia.
82, Jeżeli granica na gruncie jest odmienna od tej, jaką 

wykasuje miarodajna mapa katastralna, obowiązują daty, zawarte 
w mapie katastralnej nawet w tym wypadku, gdy strony nie chcą 
uznać granicy katastralnej,

_83. Jeżeli stwierdzono, że granica, .przedstawiona w mapie, 
jest mylna (nr 81a), wolno bez poprzedniej zgody Wydziału Hipo
tecznego tylko w tym wypadku przejąć do katastru granicę używa- 
uą na gruncie, jeżeli strony interesowanet
.a/ złożyły oświadczenie, że jedynie granicę, dotychczas używa

ną na gruncie uznają za prawnie obowiązującą, mimo że od
mienna granica katastralna została im wskazana o-odchyłką, 
jasno i niewątpliwie wytłumaczoną, 

b/ wyraziły żądanie o. sprostowanie granicy w mapie katastral
nej według granicy używanej na gruncie, 

c/ w protokóle granicznym zadokumentowały swym podpisem.oświad
czenie tudzież wniosek o sprostowanie granicy.
Usunięcie niezgodności 'w mapie nie jest dopuszczalne w jra- 

zie niedopełnienia choćby jednego z powyższych trzech warunków.
84, Jeżeli pierwotna granica własności została zmieniona 

rozmyślnie, nie jest dopuszczalne poprawienie mapy katastralnej, 
szczególnie pod pozorem sprostowania rzekomego błędu.

0 niezgodności granicy na gruncie z mapą katastralną decy
dować mogą tylko zupełnie pewne daty katastralne, których wia- 
rogodnóść nie może być zakwestionowana.

°5* W razie niepewności, czy zachodzi błąd, czy też zmiana 
granicy, poprawienie mapy katastralnej może nastąpić tylko na 
podstawie rozstrzygnięcia Wydziału Hipotecznego, o które nale
py zwrócić się do Sądu Powiatowego.



16 -

86. Zmiana granicy ze skutkiem rrawomocnym dopuszczalna 
jest w tym wypadku, gdy;
a/ granica ustalona została na podstawie prawomocnego wi/roku.

sądowego lub ugody, zawartej przed Sądem, 
b/ zaszły zmiany, które stały się prawomocne na podstawie 

ustawy wodnej albo też ustawy o wywłaszczeniu gruntów.
87. W protokóle granicznym nie wyjaśnia się niedokładności 

geometrycznych, napotkanych tu i ówdzie przy ustalaniu granic 
na podstawie liczb pomiarowych. Są to różnice*
a/ nie przekraczające dozwolonej granicy błędu, 
b/ powstałe wskutek wadliwego rozłożenia skurczu papieru itp, 

lub też błędów, powstałych przy kartowaniu lub kopiowaniu 
mapy.
Zestawienie dozwolonych różnic przy pomiarze zawiera tabli" 

ca I, 0 ile dozwolona różnica; wynosi mniej jak 0,1 m, można
ją podwyższyć do 0,1 m.

Różnica w miarach, pochodzących ze zdjęć dawnych, wyrażo
nych w prętach a zaokrąglonych na 1/10 lub 1/20 pręta, może 
wobec wyników nowego pomiaru uchodzić nawet wtenczas jeszcze 
za dozwoloną," jeżeli nie przekracza granicy błędu według tabli
cy I, powiększonej o 1/10 wzgl. 1/20 pręta.

88. Mapa katastralna nie nadaje się do ustalenia granic, 
jeżeli na’gruncie nie ma takich punktów, które by z nią zga
dzały się chociaż w przybliżeniu tak, że ani stanu według ma
ny nie można przenieść na grunt, ani też mapy poprawić według 
granic na gruncie, Miarodajny jest wtedy rzeczywisty stan po
siadania, o ile dochodzenia ze stronami wykazały, że stan ter
nie uległ żadnym dowolnym zmianom.

Nieprzydatność 'mapy katastralnej do ustalenia, granio wła
sności wyjaśnia się szczegółowo w protokóle granicznym.

89. Nrzęctnik mierniczy winien przy ustaleniu granic stwier' 
dzlć,. czy granico, używane na gruncie, zgodne są z mapą kata
stralną, a w danym przypadku wskazać i wyjaśnić stronom zacho
dzące niezgodności i podać sposób, w jaki należy je usunąć, 
tudzież użyć swego wpływu, ażeby strony pogodzić i spory o gra
nice załatwić,

90. Pomiar gruntu "oraz ustalenie granic nic potrzebują 
sięgać poza rzeczywistą potrzebę sprostowania operatów kata-
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strslnych i rzeczowego załatwienia wniosku.

9-1, 17 zwykłych warunkach może pomiar obejmować tylko tę 
część gruntu, która w księdze wieczystej ma być odpisana (dział 
lub kilka działów). Rozszerzenie pracy w myśl przepisów ustę
pu 17 wskazane jest we wszystkich wypadkach, gdy mapa nie zostaw 
ła sporządzona nowszymi metodami pomiarowymi lub gdy okaże się 
to potrzebne dla prawidłowego załatwienia wniosku.

Jeżeli ma być podzielony grunt, należący do kategorii "nie- 
wydzielonych podwórzy i ogrodów domowych", należy ustalenie gra
nic i pomiar przeprowadzić dla całego odnośnego gruntu. Ograni
czenie pomiaru tylko do części, będącej przedmiotem transakcji, 
jest dopuszczalne jedynie w tym przypadku, gdy Wydział Hipotecz
ny nie wysunął pod tym względem żadnych wątpliwości.

92, 0 ile istnieje już dobry.pomiar dawniejszy, a granice 
sa już na gruncie utrwalone granicznikami, można, zmierzyć tylko 
punkty nieodzownie potrzebne do wytyczenia i nawiązania nowej 
granicy tudzież prawidłowego wykreślenia jej do mapy katastral
nej. W ogóle- pomiar musi być "przeprowadzony w ten sposób, aże-' 
by zachodziła możność obliczania powierzchni nowego działu wy
łącznie lub też częściowo z liczb pomiarowych,

Ho pomiarów dobrych można zaliczać także wszystkie pomia
ry katastralne, wykonane w nowszym czasie .według przepisów 
instrukcji katastralnej II z dnia 21 lutego 1896 r., o ile w da
nym przypadku nie nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości.

95. Sprawdzenie granic przeprowadza się na podstawie dat 
podjętych bezpośrednio lub też pośrednio (nr 74 b i c) z opera
tu katastralnego.

Jeżeli zachodzi brak dat -pomiarowych albo też przeniesie
nie danych miar na grunt jest niemożliwe, użyć należy miar gra
ficznych, wziętych z mapy katastralnej przy pomocy,podziałki i 
cyrkla.

94. Porównanie granic, istniejących na gruncie z granica
mi w mapie przez oględziny a bez pomiaru jest niedopuszczalne, 
Nawet w tych przypadkach, gdy istniejące na miejscu kamienie, 
wały, żywopłoty, rowy, mury itp„, które stanowią granicę na grun 
cie, są starszej daty jak operat katastralny, należy sprawdzić 
granice według przepisów zawartych pod nr 93, ażeby wykryć i 
usunąć "błędy map katastralnych.



95. Wykluczenie liczb pomiarowych lub map oedynie dlatego 
że pochodzą z czasów bardzo odległych, nie jest dozwolone.

96. Zaniechanie ustalenia granic, które w przyszłości jako 
takie nie mają już obowiązywać,- zależy od okoliczności, poda
nych pod nr 91 i 9 2 .

/ Przy zdjęciach kolei żelaznych, dróg, kanałów itp. można
opuścić ustalenie'granic, które "Wkrótce staną się bezprzedmio
towe, jeżeli dla odnośnych gruntów nie istnieje żaden p,omia.r 
dobry w myśl przepisów, pod nr 92. ;■

ii ' . W wypadkach przecięcia się nowych kolei żelaznych itp. z 
granicami wielkiej ilości-wąskich gruntów, ustala się tylko 
przecięcie tych gruntów, na których osadzono nowe graniczniki 

i kolejowe.
■ Uproszczenie to-można jednak zastosować tylko wtenczas, 

jeżeli strony interesowane złożą w protokóle oświadczenie, że 
zrzekają-się wyraźnie sprawdzenia granic i wstawienia osobnych 
graniczników w punktach stycznych.granic'swoich z nową'granica 
kolejową oraz uznają granice katastralne za prawomocne. W każ
dym razie winien pomiar być tak wykonanyaby wrysowanie nowycł?* 
granic i graniczników do mapy mogło być przeprowadzone ściśle 
Według przepisów.

97. W wypadku, gdy nowa granica-:ma tworzyć przedłużenie 
starej granicy, należy ustalić także stara; granicę'.

98-,uBez pomiaru i ustalenia granic nie powinno się dzie
lić gruntu na podstawie samej tylko mapy, chociażby nawet w 
mapie już istniały takie -linie grani c.zne, które by mogły- two
rzyć późniejszą granicę własności, jak.np, droga, rów ita., 
albo gdyby nową granicę miało tworzyć połączenie dwóch punktów 
mapy lub przedłużenie istniejącej granicy starej-. Wyjątek 
dozwolony jest wtenczas, gdy;
a/ dla gruntu odnośnego istnieje już dobry pomiar w myśl prze

pisów nr 92,
b/ projektowana nowa granica zgodna jest we wszystkich szeze- 
. golach z mapą a przy tym odpowiednio utrwalona granicznika-f
mi, • i

c/ powierzchnia może być dokładnie obliczona z istniejących 
liczb pomiarowych,

d/ strony interesowane wyraźnie zrzekły się pomiaru w osobnym
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protokóle. Jeżeli nowa granicę tworzyć ma droga lub rów a 
pomiaru separacyjnego, komasacyjnego itp. o charakterze 
prawnym-, wtenczas • wykonuj e się pomiar w myśl przepisów ustę
pu nr 92.
Jeżeli rów lub odcinek drogi ma przejść na własność właści

ciela tego gruntu, przez który przechodzi, a nie stanowi równo
cześnie granicy nowej posiadłości, można na wniosek właściciela 
odstąpić od wykonania nowego pomiaru nawet w tym przypadku, gdy 
•dobry pomiar poprzedni nie istnieje.

99. Podziału nie należy przeprowadzać w tym przypadku, gdy 
strony nie ugodziły się w sprawie spornych granic, wskutek cze
go jest niemożliwe wytyczenia granicy dla nowego działu albo też 
prawidłowe .uzupełnienie mapy katastralnej. Przypadek taki za
chodzi wtenczas, jeżeli dla działu nowego ma być odmierzona 
'od granicy pewna ści śle dokładna szerokość lub powierzchnia, 
albo gdy sporne 'są także dalsze granice gruntów sąsiednich, tak 
że prawidłowe wrysowanie pomiaru do mapy katastralnej jest nie- 

X możliwe z powodu braku stałech punktów.
•10 0. Granice państwa należy przejąć do pomiaru w tej samej 

, formie, w jakiej przedstawia je mapa katastralna, bez uwzględ
nienia różnic między .mapą a rzeczywistością, W razie dostrzeże
nia. pewnych różnic winien Powiatowy .Referat Fomiarów zawiadomić 
o tym Główny Urząd Pomiarów Kraju w przepisanej drodze służbo
wej. Wniosek o sprawdzenie granicy państwowej przez Powiatowy 
Referat Pomiarów wymaga zezwolenia właściwej władzy przełożonej, 
której sprawę należy przedłożyć do decyzji.

V, Utrwalenie granic
101, Właścicielom .gruntów należy w rasie potrzeby zwrócić 

uwagę na znaczne korzyści, wynikające z należytego utrwalenia 
grani c.

Szczególnie przy wykonywania pomiarów uzupełniającycłi na
leży dbać o to, aby \ trwalić n~.e .tylko nowe granice działów, 
ale także stare granice. Zaginione graniczniki należy uzupeł
nić, a. przesuniętym przywrócić pierwotne położenie; w ogóle na
leży usunąć wszelkie braki w prawidłowym utrwaleniu granicy,

102. Osadzenie znaków granicznych wj rai o się oc vć pod oso
bistym nadzorem urzędnika katastralnego względnie mierniczego 
przysięgłego,



103. Utrwali<5 wolno tylko takie punkty graniczne, które
ą

przez wszystkich interesowanych bezspornie zostały uznane za 
miarodajną granicę' własności, Tylko z -po da wszystkich intere- 
sowanych nadaje znakom granicznym moc prawnie obowiązującą. 

Wyjątek stanowią znaki graniczne, osadzone na podstawie 
wywłaszczenia i scalenia w myśl obowiązujących ustaw..

104. Bez zgody odnośnych właścicieli gruntów nie wolno 
osadzać żadnych znaków granicznych. Osadzenie znaków pośred
nich na prostych granicach, których punkty końcowe zostały już 
poprzednio utrwalone i uznane, dozwolone jest również tylko za 
wyraźną poprzednią zgodą stron interesowanych.

stanowi osadzenie znaków granicznych;na. podstawie 
prawomocnego orzeczenia Sądu lub właściwych władz, przeprowa
dzających wznowienie granic lub rozgraniczenie nieruchomości.
W związku z przebudową ustroju rolnego (ustawa z dn. 9.III.
1934 r. o ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy prze
budowie ustroju rolnego. Bz,U,R,P. nr 26 poz, 199).

Jo5. Granic, które wkrótce zostaną zniesione, nie należy 
utrwalać, chyba tylko na wyraźne życzenie stron, lub jeżeli 
tego wymagają szczególne okoliczności. W takim wypadku wystar
cza utrwalenie podziemne za pomocą rurek drenarskich (sączków), 
butelek lub cegieł drążonych (pustaków),

106. Ha granicach państwowych nie wolno przy pomiarach 
katastralnych osadzać żadnych nowych znaków granicznych, .

107. Rodzaj graniczników zależny jest od warunków terenu, 
jego ukształtowania, rodzaju uprawy itp.

Bo utrwalenia granicy na powierzchni ziemi służą następu
jące znaki graniczne:
a/ kamienie polne (krąglaki), kamienie ciosane albo też sztucz

ne, formowane z cementu, na których powinien być wyryty u 
góry krzyż, celem dokładnego oznaczenia właściwego punktu 
granicznego.
Kamienie graniczne powinny być odpowiednio długie (od 0,30- 
1,00 m) i silnie osadzone w ziemi, wystając ponad nią oko
ło 0,10 m.

b/ pale drewniane o średnicy co najmniej 0,10 m i odnowi ed-r 
niej długości.
Użycie ich jest wskazane, wyłącznie na łąkach, bagnach itp.
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a więc wszędzie tam, gdzie z- powodu grząskiego gruntu i wy
sokiej trawy kamienie byłyby niewidoczne lub stanowiły, prze
szkodę przy sieczeniu,
Dolną część pala tkwiącą w ziemi, zwęgla się na powierzchni 
celem zabezpieczenia przed gniciem i zaopatruje się w po
przecznie przybitą zaporę, stanowiąca ochronę przed wyciąg
nięciem, .

■ c/ kopce, o wysokości co najmniej 0,5 m, których używa się przy 
wielkich obszarach leśnych dla łatwiejszego odszukania punk
tu granicznego. Na wierzchołku kopca osadza się prócz tego 
kamień lub pal dla dokładniejszego oznaczenia właściwego 
punktu granicznego. _ \
|lo8. Oprócz utrwalenia granic na powierzchni ziomi w sposób 

wymieniony pod nr 1 o7 zabezpieozs' się je za pomocą znaków’ pod
ziemnych. Na powyższe znaki używa się przeważnie rurki drenar
skie (sączki) lub też cegły drążone (pustaki) o prześwicie 
5-6 cm, a długości około 5-0 cm, które wstawia się do ziemi piono
wo i centrycznie pod właściwym kamieniem granicznym,-

■Na znaki podziemne mogą być również użyte całe butelki wsta
wione, pionowo dnem do góry,

Używanego dawniej sposobu zabezpieczenia kamieni granicz
nych przez podsypanie pod nie skorup z przedmiotów szklanych, 
glinianych lub porcelanowych, cegły, żużli itp. należy zaniechać, 
a stosować je tylko,w wypadkach zupełnej niemożności otrzymania 
drenów itp.

1o9. Skorup, cegły, żużli nie należy jednak bezwarunkowo 
używać w miejscach zawierających podobne odpadki w większej 
ilości. •

11 o. Znaki podziemne zakopuje się co najmniej do głębokoś
ci 50 cm, przy głębokiej orce, np. pod uprawę buraków na 50 cm, 
pod powierzchnię ziemi. Miary powyższe odnoszą się do górnego 
końca- zakopanych całych rurek drenarskich lub butelek.

111. Wzajemna odległość dwóch znaków granicznych położo
nych na granicach prostych nie powinna przekraczać 200 m., W te
renie falistym każdy znak graniczny powinien być dobrze widocz
ny ze znaku sąsiedniego,

112. Jeżeli pomiar obejmuje kilka lub większą ilość grun
tów lub działów o granicach mniej więcej równoległych, znaki

-  .21 -  .



22

graniczne należy osadzać możliwie tak, aby widziane w poprzek 
gruntów tworzyły linię prostą tzw. linię grsniczników,

113. 0 ile rów tworzy granicę wspólna,' należy znaki osa
dzić obustronnie w ten sposób, ażeby środek linii łączącej dwa 
przeciwległe graniczniki był miarodajnym punktem granicy,

114. Jeżeli rzeka lub ró.w, tworzące granicę, mają tak licż-’ 
ne zakręty, że osadzenie granicznika na każdym załamaniu powo
dowałoby zbyt wielkie koszty, wystarczy' utrwalić tylko załama
nia główne, mogące służyć równocześnie za punkt oparcia dla 
linii pomiarowych.

VI. Protokół graniczny
115. Przy każdym pomiarze, dotyczącym granic własności, 

należy spisać protokół graniczny na trwałym papierze,
116. Protokół graniczny winien spełniać warunki wymagane 

od dokumentów publicznych .(Kodeks postępowania cywilnego art. 
262, Ds.U.R.P. nr 112 z 1932 poz. 934) a tym samym być zupełnym 
dowodem dla spisanych w nim faktów i zobowiązań, tzn, uznania 
granic, stwierdzenia interesentów obecnych przy pomiarze, osa.dze-' 
nia graniczników itp.

117. Nieodzownym warunkiem dla nadania protokółowi mocy 
prawnie obowiązującej jest, ażeby:
a/ złożone oświadczenia były prawidłowo zadokumentowane, 
b/ okoliczności wszystkie były zgodne z rzeczywistością, 
c/ przedmiot rozprawy podlegał kompetencji władzy katastral

nej (mierniczego przysięgłego), 
d/ protokół był ujęty w sposób przepisany,
e/ żadne usterki lub braki nie umniejszały albo też odbierały 

protokółowi mocy prawnej.
118. Prawidłowe ujęcie protokółu wymaga:/

a/ wyszczególnienia daty i miejsca rozprawy, wymienienia wszy
stkich obecnych interesantów i opisania całego przebiegu 
czynności przy ustaleniu granic własności w sposób jasny i 
wyczerpujący,V zaznaczenia’ - na końcu protokółu, że protokół został stro
nom przeczytany, przez nie przyjęty 1 podpisany, 
w>g snoręcznego podpisu stron w dowód przyjęcia lub przewi
dzianych w miejsce podpisu Znaków odręcznych,
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d/ podpisu kierownika rozprawy z oznaczeniem jego charakteru 
urzędowego stwierdzającego kompetencję do spisania protokó
łu granicznego.
119» Protokół powinien być wolny od usterek zewnętrznych, 

które by mogły przekreślić lub^umniejszyć jego moc prawną. Pi
sania między wierszami lub na brz"egu, przekreśleń lub poprawek 
należy unikać; o ile jednakże zdarzą się i mają wpływ na istot 
nę treść albo też wartość protokółu, winien kierownik rozprawy 
poświadczyć, że zostały uskutecznione' jeszcze przed podpisaniem 
'protokółu. ‘ Wycierać lub skrobać pod żadnym warunkiem nie wolno 
Podpisy' winny być umieszczone tuż pod samym tekstem tale, aby po 
między nim a podpisami nie było wolnego miejsca.

Użycie formularzy drukowanych lub sporządzonych na maszy
nie do pisania jest dozwolone. Wolne miejsca, niezapełn.ione 
tekstem, należy wypełnić kreska.

12o , Przy spisywaniu protokółu należy przestrzegać, co 
następuje!
a/ wyniki dochodzeń winny być spisane możliwie na miejscu po

miaru,
b/ osób zawezwanych nie potrzeba wymieniać, lecz tylko osoby 

obecne,
c/ pismo winno być czytelno i wyraźne, tekst jasny a mimo to 

zwięzły; skróceń i wyrazów technicznych, nieznanych ogól
nie, należy unikać.

d/ w szkicu przygotowanym do rozprawy (nr 76 i 77) wkreśla się 
stare granicę i znaki graniczne czarnym kolorem, a nowe czer 
wonym. Poszczególne punkty graniczne należy oznaczyć pra
widłowo i wyraźnie. W tych wypadkach, gdy szkic jest tak 
obszerny, że musi być Sporządzony na. osobnej karcie albo 
gdy zastępuje go szkic połowy, który nie jest na wspólnym 
arkuszu z protokółem granicznym (nr 77), należy w protokóle 
wyraźnie zaznaczyć, że odnośny osobny szkic tworzy część 
składową protokółu granicznego. Odpowiednią uwagę należy 
również umieścić na osobnym szkicu granicznym lub szkicu 
pniowym,

e/ granice istniejące na gruncie należy dokładnie opisać« Sa
mo określenie "punkt 00" (z dodaniem głoski lub liczby) dla 
punktów granicznych jeszcze nie wystarcza, ale winno być 
połączone o ile możności z dokładniejszym określeniem (np, 
kamień A, narożnik i bp.).
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Przy opisie granic na gruncie należy stwierdzić czy zgadza
ją się one z mapami katastralnymi, a.w razie napotkanych, 
odchyłek wyjaśnić, czy' przyczyną ich jest błąd w mapie ka~ 
tastralnej, czy też, dowolna zmiana granicy. Jeżeli zacho— * 
dzi błąd, protokół winien zawierać oświadczenie stron jak. 
pod nr 83a i b,-

'■£/ jeżeli strony uznały granicę istniejącą na gruncie a nie
zgodną z mapą katastralną, należy w protokóle zanotować,

~Pe granica katastralną została stronom wskazana na gruncie# 
Niezgodnych miar z dawniejszych, pomiarów nie trzeba wyszcze
gólniać. lak sarno nie potrzeba spisywać osobnego wniosku 
o poprawienie mylnych cyfr, gdyż nie odchyłki cyfrowe mają 
być ustalone, ale rodzaj niezgodności.

■ Jeżeli mapa nie nadaje się do ustalenia granicy (nr 88), 
winne z protokółu wynikać, że strony zostały o tym należy
cie poinformowane,

g/ pełnomocnicy właścicieli gruntów winni przedłożyć pisemne 
pełnomocnictwo, zaopatrzone w pieczęć urzędową władzy lub 
osoby uprawnionej do używania pieozęci, o ile pełnomocni
ctwo nie jest wystawione przez sąd albo przez notariusza. 
Pełnomocnictwa z przyłożoną,pieczęcią służbową albo firmo-

■ wą nie wymagają dalszego potwierdzenia urzędowego. Pełno- 
mccnioy upoważnieni ustnie do zastępstwa mogą być również 
dopuszczeni, winni jednakże w przeciągu 2 tygodni wykazać 
się pełnomocnictwem pisemnym.

. Pełnomocnictwa odnosząoe się tylko do jednego pomiaru na
leży dołączyć do protokółu granioznego, jeżeli zaś przedło
żone pełnomocnictwo jost ogólne, należy w protokóle wymie
nić datę wystawienia. . ,
Prawni zastępcy nie mają obowiązku wykazać się pełnomoc
nictwem.
Zastępstwo bez prawa zastępowania, reguluje się według 
art# 1o1 Kodeksu zobowiązań (iz.U.R.P. nr 82 z r#l933 
poz. 598),

h/ protokół winien wymienić rodzaj •znaków naziemnych jak i 
podziemnych, którymi utrwalono granice lub podać przyczy
ny ni ©utrwalenia. ich,

i/ celem oszczędzenia czasu właścicielem przyległych gruntów, 
można, zamknąć osobno pierwszą część protokółu odnoszącą 
się do starych granic, a uznanie nowych granic spisać w
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drugiej części już tylko z ‘bezpośrednio interesowanymi. 
Przebieg granic nowych należy również opisać, 

k/ na uznanie złożone już w poprzednich protokółach granicz
nych można powołać się w takim razie, jeżeli odpowiadają 
one'wszelkim warunkom a w międzyczasie granice nie zostały 
oznaczone inaczej (nr 72),

1/ z sąsiadami, którzy na termin stawili się’lecz nie mogą po
zostać aż do końca, można spisać protokół częściowy. Wy
starczy szkic na brzegu, krótki opis granicy, jej sposób 
utrwalenia i formuła uznania, podpisana przez interesante v?.
121. Jeżeli z powodu wydzielenia stosunkowo małych skraw

ków gruntu, jakie powstają przy pomiarze kolei żelaznych, dróg, 
kanałów itp. , ma. się do czynienia z wielką liczbą właścicieli 
gruntów, można spisać protokół z każdym poszczególnym właśoicie 
lem z osobna. Tego rodzaju protokóły tworzą zbiorowo jeden do
kument.

Zależnie od okoliczności można spisywać protokóły zbiorowo 
dotyczące pewnych grup właścicieli, bloków domów itp.

1.22, Jeżeli rozchodzi się tylko o sporządzenie wykazu bu
dynków, protokół może się ograniczyć do oświadczenia właścicie
la budynków i sąsiadów, że wymienione w nim budynki stoją w zu- 
pełności na. gruncie, bę&ąoym zgodnie z katastrem własnością 
wnioskodawcy, a żadna część którego bądź cudynku nie przekracza 
granicy sąsiadów. •

123. Bezpośrednio interesowani właściciele gruntów a tak 
samo sąsiedzi winni w dochodzeniach uczestniczyć osobiście
(nr 163), albo też 7; tym celu delegować upełnomocnionych zastęp 
ców.

Sporządzenie protokółu granicznego w wyjątkowych wypadkach 
bez uznania ze strony któregokolwiek sąsiada, zależne jest od 
warunków wymienionych pod nr 99.

124. Przed odczytaniem protokółu należy stronom przypom
nieć jego znaczenie i skutki, a następnie przeczytać go wyraź
nie, z równoczesnym wyjaśnieniem na szkicu granicznym.

125. W razie niepodpiśania protokółu przez stronę, która 
granicę wprawdzie uznaje, ale odmawia podpisu z jakiego bądź 
innego powodu, nie należy odnośnej granicy uważać za sporną, 
bez względu na jej zgodność lub niezgodność z katastrem, W ta-
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nych podpisanych uczestników, że odnośna granica rzeczywiście 
została.-uznana'.'również przez stronę, która odmówiła podpisu.

126. Protokóły graniczne■sporządzone przez mierniczego, 
który jest równocześnie pełnomocnikiem stron i w ich imieniu 
uznaje granicę, nie mdgą hyc w zasadzie użyte do uregulowania 
katastru. Gdy pomiar wykonuje władza państwowa lub samorzą
dowa -pr^ez własnego urzędnika mierniczego, wystarczy uznąnie 
tego w imieniu danej'władzy i bez pełnomocnictwa, jeżeli ope- 
raty pomiarowe prześle następnie Powiatowemu.Referatowi Pomia
rów odnośna władza, celem, przejęcia do operatu katastralnego.

127. Ua wypadek zaniechania pomiaru z powodu nieobecności
stron- lub braku ugody, należy również spisać odpowiedni pro
tokół, t

128. Uznanie granicy w terminie późniejszym winno być uję
te w fornn e protokółu granicznego. Ma to zastosowanie i w 
tych przypadkach, gdzie w protokóle zapisano, że uznanie gra
nicy wyrażono ustnie, a złożenie podpisu nastąpi dopiero w 
czasie późniejszym, tj. już po zamknięciu- protokółu graniczne
go. .

Uznanie granicy w terminie późniejszym ze strony władzy 
państwowej nie musi być ujęte w formie, protokółu i może być' 
zastąpione odpowiednim pisemnym oświadczeniem. Podobne oświad
czenie można przyjąć również od innych właścicieli gruntów, 
jeżeli podpis ich uwierzytelniony został przez władzę publicz
ną albo też przez przyłożenie odnośnej pieczęci, firmowej. 
Wspomniane oświadczenie zamieszcza się zazwyczaj na uwierzytel
nionym odpisie albo też wyciągu z protokółu granicznego,

129. Po operatów.pomiarowych, przedłożonych przez Woje-' 
wódzkie Urzędy . Ziemskie, nie potrzeba dodawać protokółów gra-* 
nicznych; w, miejsce tychże zamieszcza sie uwagę w szkicach 
polc-wych oddanych do katastru, że akta dotyczące ustalenia
i uznania .granic znajdują się w przechowaniu tegoż Urzędu,

VII. Pomiar
130. Mierniczy winien się posługiwać przepisanymi przy

rządami (instr. katastr•VIII § Jo) i jest odpowiedzialny za
c.h dokładność (instr.X § 2o), którą obowiązany jest spraw
dzać co pewien czas.

' ' - 26 '-
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131» Przy pomiarach uzupełniających nie używa się zazwycza 
instrumentów do mierzenia kątów, posługując się zwykle tylko 
pryzmatem do mierzenia kątów prostych. Przy wyjątkowym użyciu 
instrumentu kątomierniczegoodlicza się z reguły współrzędne 
prostokątne zmierzonych podstawowych punktów, celem sporządze
nia. mapy. Grabice dozwolonych błędów przy obliczeniu współrzęd 
nych, zawiera instrukcja katastralna VIII, dotycząca wykonywa
nia nowych pomiarów. Sporządzenie mapy za pomocą przenośnika 
(kątomierza.) jest wzbronione. Obliczeńie współrzędnych należy 
dołączyć do szkiców polowych.

Pomiar granic własności nie może być wykonany instrumentem 
busolowym.

132. linie pomiarowe winny wychodzić ze zgodnego z mapą 
stałego punktu i kończyć się również na takim punkcie, albo też 
muszą-się łączyć z punktem sta>ym w sposób, dozwalający na pra
widłowe rozłożenie występujących różnic. Zgodność punktów sta
łych z mapą należy . sprawdzić i miary sprawdzające zanotować w 
szkicu polowym.

133. Do linii należycie nawiązanych na punkty stałe, na
wiązuje się w miarę potrzeby dalsze linie dobrane, bez użycia 
sztucznych i zawiłych konstrukcji, które powodują gromadzenie 
się nieunikniony ch błędów. pomiarowych;.

Ilość punktów nawiązania należy możliwie ograniczyć tak, 
ażeby jeden punkt służył w miarę możności równocześnie do na
wiązania kilku linii pomiarowych.

134. Pomiar parceli przynależnej do kategorii "ńiewydzie
lone podwórza i ogrody", nie wymaga pomiaru reszty gruntu.na
leżącego do tej kategorii, jeżeli wrysowanie go w mapę napoty
kałoby na znaczne trudności lub powodowało wielkie koszta.
W tym wypadku można•ograniczyć pomiar do właściwego przedmiotu 
transakcji i zaniechać nawiązania go do stałych granic, istnie
jących w mapie (pkt 17 ust. 2-gi).

135. Konstrukcja pomiarowa winna umożliwiós
a/ zmierzenie granic szczegółów za pomocą krótkich rzędnych 

lub w razie niemożności za pomocą przecięcia się krótkich 
łuków,”

b/ prawidłowe wkreślenie pomiaru do mapy,
c/ sporządzeni.e osobnego rysunku w dokładnej podziałce, nie

zależnie od istniejącej mapy,

- 27.-
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d/ obliczenie powierzchni tak całości jak poszczególnych dzia 
łów na podstawie miar wziętych z gruntu,
136. Ha gruntach wstęgowych wskazane jest użycie linii 

graniczników jakó linii pomiarowych.
137. Jeżeli linie pomiarowe nie przechodzą przez znaki 

graniczne lub inne stałe punkty utrwalone na gruncie, a nie 
są także połączone z nimi za pomocą krótkich domiarów, należy 
na nich utrwalió i zamierzyć tyle punktów, ile ich będzie po
trzeba do szybkiego a pewnego odtworzenia tych linii, przy póź 
niejszych pomiarach..

Przez domiary krótkie należy rozumieć na ogół miary, nie 
przekraczające długości.5 m. Linie.służące dla zdjęcia kolei 
żelaznych, dróg itp. należy bezwarunkowo utrwalió,

138,.Sieć linii.pomiarowych powinna byó tak obrana, ażeby 
przy późniejszych, pomiarach gruntów sąsiednich można było po
łączyć ją w sposób prosty z-dalszymi liniami pomiarowymi 
(nr 14o ). W ten sposób służy powyższa, sieć za podstawę do na
wiązania lub oparcia przyszłych pomiarów uzupełniających.

\

1-39. Zdjęcia nowopowstałych linii kole jowyCh,. dróg, kana-młów itp. winny być nawiązane licznymi domiarami łącznikowymi 
do istniejących już linii pomiarowych i' starych punktów gra
nicznych nawet w tym wypadku, gdy np. tor kolejowy przebiega 
na długich przestrzeniach prostolinijnie.

Przy wkreślaniu tego rodzaju pomiarów do mapy, wolno dłu
gie proste linie pomiarowe przedstawić w formie linii łamanej 
a to celem należytego rozłożenia różnic między mapą a. rzeczy
wistością, spowodowanych skurczeniem się papieru itp,

14o. Trzy■odtworzeniu dawniejszej sieci linii pomiaro
wych dla ustalenia granic, należy nowopowstałe linie pomiarowe 
i granice, działów, nawiązać do dawniejszej sieci pomiarowej 
(nr 138).

Do szkicu dołącza się dalsze obliczenie współrzędnych 
iiowych punktów. y.

•141. Jeżeli dawniejszej sieci pomiarowej niepotrzeba 
było odtworzyć, można nowe linie pomiarowe jak i granice dzia
łów nawiązać do dotychczasowych granic zewnętrznych gruntów 
pomiędzy granicznikami lub w' inny odpowiedni sposób.
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142. Przyrządy miernicze służące do mierzenia długości na

leży przykładać do punktu początkowego alko dc .stosownych punk
tów pośrednich pomiaru pierwotnego lub uzupełniającego. Linie 
powtórnie użyte mierzy się w ich kierunku pierwotnym.-

143. Linie pomiarowe należy mierzyć w całej rozciągłości, 
a więc od początku aż do końca, zapisując miary w sposób bie
żący, Jest to konieczne tak dla stwierdzenia zgodności wykona
nego pomiaru jak, i dla należytego rozłożenia różnic.

144. Niedozwolone jest mierzenie linii odcinkami, tak że 
dopiero ze sumy tychże otrzymuje się całą długość. 0 ile na 
linii raz już mierzonej powstały nowe punkty nawiązania, można 
mierzyć tylko potrzebny odcinek, ale tylko w tym wypadku, gdy 
początek i koniec odcinka jest utrwalony podziemnie albo na
ziemnie odpowiednimi znakami. W tym wypadku rozpoczyna się po
miar od odnośnego znaku, odtwarzając przy nim miarę pierwotną
i mierzy w kierunku pierwotnym aż do następnego utrwalonego zna 
ku.

145. 0 ile końce linii pomiarowej nie wychodzą ze stałych 
lub sprawdzonych punktów granicznych, należy położenie ich za
bezpieczyć osobnymi miarami w tych przypadkach, gdy estry kąt 
między liniami przecinającymi się jest mniejszy jak 60°,

•Uskutecznia się to:
a/ przez przedłużenie danej linii aż do spotkania się z inną 

linią pomiarową,
b/ za, pomocą innych odpowiednich konstrukcji,

146. Jeżeli tylko jeden koniec linii pomiarowej jest za
bezpieczony, należy jednym z powyższych sposobów zabezpieczyć 
i drugi,

147. Jeżeli z powodu przeszkód na gruncie możliwe jest 
wyznaczenie pewnego punktu tylko za pomocą przecinających się 
łuków, powinna być bezwarunkowo zastosowana jeszcze dalsza mia
ra kontrolna, (trzeci łuk itp,).

Mierzone linie kontrolne powinny nadawać się do łatwego 
użycia przy ewentualnym obliczeniu współrzędnych dla -punktów 
posiłkowych, Tylko tam, gdzie warunki miejscowe uniemożliwia
ją dopełnienia powyższego warunku, jak np, w kompleksach gęsto 
zabudowanych, można użyć kontroli graficznej wykonanej cyrklem 
i podziałką, a nie obliczonej z współrzędnych.
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'148, Punkty graniczne wolno mierzyć dopiero po utrwaleniu 
ich. stosownymi granicznikami. v ( ,• . S

149. Punkty graniczne muszą, w każdym wypadku prócz miar 
zwykłych, posiadać niezawodne miary kontrolne, celem wykrycia 
możliwych błędów lub niedokładności (podpórki).

Zbytecznych lub nieodpowiednich miar kontrolnych należy 
unikać..

150. Rzędne punktów7 pomiarowych lub znaków granicznych 
należy tyczyć pryzmatem,

dopuszczalna'długość rzędnych tyczonych pryzmatem .wynosi 
40 m. .Rzędne o długości ponad 40 m należy w każdym wypadku 
zabezpieczyć za pomocą stosownych trójkątów.

151. Rzędne do punktu granicznego o długości ponad 10 m 
należy skontrolować za, pomocą powtórnego odczytu i pomiaru 
przeciwprostokątne3 albo też w inny odpowiedni sposób.

152. W prostokątnym trójkącie kontrolującym winny obie 
przyprostokątne być mniej więcej równej długości.

.153. Odległość pomiędzy poszczególnymi granicznikami, na
rożnikami budynków itp, należy mierzyć bezpośrednio jako kon
trolę tak dla rzędnych, jak i odciętych (tzw, miary czołowe).

154. Podobnie jak linie pomiarowe zabezpiecza się również 
i linie graniczne za pomocą odpowiednich miar kontrolnych.

■ W tym celu. należy;
a/ zapisać każde przecięcie się granicy własności z linią po

miarową niezależnie od tego, czy granica w punkcie prze
cięcia łamie się lub nie. Dlu niezmierzonych granic pro
stych należy dodać w punkcie przecięcia znak prostości. 
Wyjątek stanowi wypadek przecięcia się linii pomiarowej 
z granicą pod bardzo ostrym kątem, 

b/ zmierzyć w każdym przypadku przedłużenie granicy do prze
chodzącej w pobliżu linii pomiarowej.

0/  zmierzyć każdy ważniejszy punkt leżący w pobliżu dwóch lub 
więcej linii pomiarowych, z każdej takiej linii osobno, 

d/ przy kompleksach gruntów wstęgowych mierzy się szerokość 
parcel nie tylko na liniach poprzeoznych czyli tzw, li- 

■v niach granieznikćw, ale również na obu końcach, 
e/ jeżeli długie proste granice zamierzone zostały tylko na 

obu końcach, należy taką linię skontrolować za pomocą po-
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miaru linii poprzecznej, przecinającej ją mniej więcej w 
środku, W razie niemożności wytyczenia linii przecinają
cej, np. w lesie, stosuje się odpowiednią inną kontrolę, 

f/ na długich prostych granicach, wyznaczonych przez kilka lub 
kilkanaście znaków granicznych, nie położonych w linii gra
ni czplkćw, mierzy się oprócz miar bieżących jeszcze bezpo
średnie odległości poszczególnych ograniczników, szerokość 
parcel pomiędzy grenicznikemi itp,
155. Budynki istniejące na mierzonych gruntach, należy 

również zmierzyć, jeżeli nie zostały poprzednio dokładnie zmie
rzone. Powyższy przepis dotyczy również pomiaru budynków istnie
jących na reszcie gruntu, o ile pomiar tej reszty jest koniecz
ny,

156. Przy pomiarze budynków należy przedłużone linie fun
damentów (lica) nawiązać do najbliższych granic, a w razie nie
możności do linii pomiarowych. Unie te mierzy się sposobem 
bieżącym od końca do końca a pcza tym zapisuje bezpośrednie 
rozmiary budynków. Mierzenie narożników za pomccą prostopad
łych dozwolone jest tylko wtenczas■, gdy z powodu przeszkól na 
gruncie nie da się przeprowadzić przedłużenia linii fundamentów 
lub jeżeli rozchodzi się o kontrolę należytego nawiązania..

Odległość narożników, dwóch blisko siebie położonych budyn
ków, należy również zmierzyć.

Budynki o rzucie ni ©prostokątnym mierzy się także za pomc 
cą przedłużenia linii fundamentów a wyjątkowo tylko ze pomocą 
prostopadłych, W tym wypadku należy w szkicu zaznaczyć prze
widzianym znakiem (sygnatura), która część budynku nie jest 
prostokątną,

157. Poszczególne części budynku objęte jednym dachem, 
jednakowoż zaznaczające się na zewnątrz wyraźną linią, należy 
zamierzyć osobno, chociażby należały do tego samego właściciela, 
Szczególnie, gdy domy mieszkalne łączą się z budynkami gospodar
czymi itp,, uwidocznia się w każdym wypadku ich rozgraniczenie,

153. Przejazdy istniejące w budynkach mierzy się i zazna
cza w szkicach.

155- 'Budynków nie podlegających podatkowi budynkowemu nie 
potrzeba mierzyć.
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16o , Przy sposobności pomiaru bada się nazwy miejscowe 
pewnych części obrębu, poprawiając nazwy niewłaściwe, istnie
jące czasem w katastrze.

VIII. Szkic połowy
161. Wynik pomiaru przedstawia się na tzw, szkicu polowyO-r

sporządzonym na miejscu podczas wykonania pomiaru.
Affc#V jstfr/cju t /cn»ft>£ręf» -r y s  ¿F*&

162. Szkic połowy rysuje się na trwałym białym papierze,
o zwykłym formacie papieru kancelaryjnego. lylko jedną stro
nę szkicu polowego wolno zapełnić rysunkiem.

163. Szkic połowy należy kreślić atramentem albo twardym 
ołówkiem, przy użyciu kalki dla, otrzymania odbitki. Szkic wi
nien być tak wyraźny, ażeby każdy technik mierniczy mógł wynik 
pomiaru wrysować w mapę, bez żadnych wątpliwości.

164. Datę wykonanego pomiaru mierniczy winien zapisać w 
szkicu polowym a poza tym stwierdzić, że szkic wykonał osobiś
cie, bezpośrednio na, gruncie. I’o szkiców przerysowanych nale
ży dołączyć szkic oryginalny.

165» X)o szkicu polowego zapisywać wolno tylko miary odczy
tane, przy wykonaniu pomiaru. Iii ary. mierzone pośrednio (za po
mocą równoległej itp,) należy zaopatrzyć nawiasem. Jeżeli 
taśmę przyłożono na punkcie pośrednim dawniejszej linii, wtedy 
właściwą dla tego punktu miaro, którą odczytano ze szkicu pod
stawowego, ujmuje się w ramkę prostokątną np. 1145,6 j na 
znak, że pomiaru nie rozpoczęto od początku linii pomiarowej.

1 6 6 . Miary potrzebne dla wydzielenia gruntów 7/ myśl prze
pisów, ustępu nr 98 i 197 wpisuje się tuszem niebieskim w na
wiasach, a miary obliczone z miar polowych, których używa się 
przy obliczeniu powierzchni itp, mogą być wpisane tuszem czer
wonym w nawiasach.

Innych miar, mianowicie miar pochodzących z pomiarów daw
niejszych, nie wolno wpisywać do szkicu polowego. LI a miar 
dawniejszyci;'służy wyłącznie wymieniony w rozdziale II szkic 
podstawowy. W razie niezgodności pomiędzy.miarami szkicu pa
lowego a szkicu podstawowego, wolno nie zgadzające się miary 
w szkicu podstawowym skreślić tylko w tym razie, jeżeli myl-, 
ność ich okazała się niezbicie a poza tym można przypuścić, ¿0 
nie będą potrzebne do ustalenia granic tego samego gruntu lul?
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gruntów sąsiednich.
167. Szkice połowę należy opracować według przepisanego 

wzoru, ( '*i i ff. B)
Jeżeli szkic połowy kreślony jest czarnym atramentem, 

wkreśla się nowe linie pomiarowe kolorem czerwonym. Dawniej
sze linie pomiarowe z pomiaru" pierwotnego winny "być wkreślone 
czarno, a z poprzednich pomiarów uzupełniających niebiesko.

Przy sporządzeniu szkicu poiowego w dwóch egzemplarzach, 
za pomoce czarnej kalki do powielania, można nowe linie pomia- 

* rcwe pozos tawić w kolorze czarnym, Uowe granibe i grani oznikł 
wrysowuje się jednakże kolorem czerwonym, którym również pod
kreśla się nazwiska now©nabywców, Dc utrwalenia odbitek, otrzj 
manych za pomoce czarnej kalki, używa się sproszkowanego talku,

163, Każdy zmierzony punkt w szkicu poiowym zaznacza się 
zaraz osobną kropką. Kropek tych nie powinny pokrywać linie, 
kreślone przy opracowaniu szkicu rolowego.

169. Rodzaj utrwalenia podziemnego przy punktach nawiąza
nia zaznacza się przez wpisanie głoski początkowej danego zna
ku np. d~dren, b=butelka, g=rura gazowa ltd., koło odnośnej 
miary.

l7o. Graniczników nie i siniejących na. gruncie nie wolno 
uwidaczniać w szkicu polowym. Dla granicznikrw, stwierdzonych 
tylko na oko, należy wkreślić odnośny znak (sygnaturę) bez
kropki ( 1 l ), celem odróżnienia ich od graniczników spraw
dzonych pomiarem ( U | ) ,

Kamień graniczny, istniejący na gruncie, jednakowoż nie- 
uznany.poprzednio protokólarnie przez strony interesowane, 
oznacza się w szkicu polowym właściwym znakiem z krzyżem w po
środku r

uzupełniające.
), Kamieni takich nie wolno wrysowywać w mapy

171. Gdy. ściana budynku dochodzi do samej granicy, nale
ży w szkiou polowym uwidocznić rysunkiem stosunek własności 
odnośnego muru i zapisać jego grubość. Na oznaczenie wspól
nego muru, przystających dc siebie budynków, używa się znakuj.

, a dla murów oddzielnych znaku; . . .>r"

To samo odnosi się do innych murów postawionych w granicy.
Na granicy z drogą, szosą, ulicą itp, znaki powyżej po



dane są zbędne,
172, Szkic połowy winien zawierać oprócz danych, wymaga

nych przez zasady ogólne, jedynie stan dotychczasowy i nowy, tj* 
taki, jaki został stwierdzony na gruncie. Fundamentów budynków 
zniesionych nie potrzeba mierzyć. Fumery i granice parcel do
tychczasowych należy jednakże wkreślić i w tym przypadku, gdy 
granice tych parcel na gruncie już nie istnieją,

'173. Obliczenia sprawdzające dla kontroli pomiarowych moż
na wykonać na szkicu polowym lub osobnym załączniku z podaniem 
dopuszczalnych granic błędu, zawartych w tablicy I,

lo obliczenia punktów posiłkowych należy sporządzić osob
ny szkic linii pomiarowych (wzór X. instr.katastr,VIII), jeżeli 
przedstawienie ich nie-, jest dość jasne na szkicu polowym.

Większe różnice należy bezwarunkowo ponownie sprawdzić 
na. gruncie i usunąć..

174. 0 ile drugi egzemplarz szkicu polowego nie jest od
bitką otrzymaną za pomocą powielenia przez czarną kalkę, na
leży ze szkicu polowego sporządzić kopię i poświadczyć jej zgod" 
ność z oryginałem.

Świat!okopie niebieskie są niedozwolone.
W drugim egzemplarzu należy wpisać czerwono obliczone 

współrzędne dla nowych punktów (nr 131 i 14o), a. w razie braku 
miejsca dołączyć spis współrzędnych na osobnym arkuszu,

175. Jeżeli grunt mierzony leży na granicy dwóch powiatów 
katastralnych, należy sąsiedniemu Powiatowemu Referatowi Po
miarów przesłać z urzędu kopię szkicu polowego, wykonaną w roz' 
miarach potrzebnych do poprawienia w mapie nowoustalonej grani' 
oy, albo też do odtworzenia sic-ci pomiarowej.

176. Miary bieżące należy zapisywać prostopadle do linii
pomiarowej. liczby należy w zasadzie pisać zwróconą stopą w 
dół, w kierunku dwóch krawędzi formatu, unikając wedle możności- 
odwrotnego pisania cyfr na tym samym szkicu. Punkt początkowy 
linii pomiarowej oznaoza się cyfrowo przez 0,00 lub też gra
ficznie strzałką? ... •> , albo też chorągiewką: F, wskazującą
kierunek pomiaru. Miarę dla odciętej zaleca się zapisywać po 
tej stronie linii pomiarowe j , po ktćroj nie . znaj duje się przyna
leżna. rzędna,

177. Miarę końcową dla. mierzonej linii należy podkreślić

- 34 -
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dwukrotnie,' miary dla punktów nawiązania jednokrotnie.
178. Przy powtórnym mierzeniu tej samej linii zapisuje się 

odnośne miary albo poniżej albo obok miar pierwszego pomiaru, 
łącząc je klamrą,

- Miary mierzone bezpośrednio, ale nic sposobem bieżącym jak 
poszczególne szerokości gruntów, odległości graniczników, roz
miary budynków itp. (tzw, miary czołowe) należy zapisać równo
legle do danego odcinka, linii, a punkty nawiązania oznaczyć 
kółkiem.

179. Ze względu na wielką doniosłość szkicu polowego, jako 
ważnego dokumentu dowodowego, nie wolno w nim bezwarunkowo miar 
zapisanych wycierać lub poprawiać. Poprawienie błędnej daty po
miarowej wykonuje się przez czytelne przekreślenie dokonane w 
trakcie pomiaru i zapisanie właściwej liczby obok liczby prze
kreślonej.

• IX. Wkrreśląnie pomiaru do mapy uzupełniającej
1 8 0. Ha podstawie szkicu polowego wkreśla się wszystkie 

zmiany do mapy uzupełniającej czerwonym tuszem (karminem), . 
uwzględniając przy tym różnicę długości pomiędzy rozmiarami ma
py a rzeczywistością.

Dziurek od naniesienia cyrklem nie wolno w mapie przy kre
śleniu linii pokrywać tuszem.

Nowopowstałe punkty posiłkowe w obrębach, dla których wy
konany został pomiar nowy według przepisów instrukcji katastral
nej VIII, należy o ile możności wkreślić na podstawie oblioze- 
nia współrzędnych,

Obwodnioę gruntu pierwotnego wolno zmieniać w mapie przy 
uzupełnianiu tejże tylko wtenczas, jeżeli granica ta rzeczy
wiście zmieniona została również na gruncie albo też, gdy wska
zane jest poprawienie'błędu, niezależnie od tego ozy wykonany 
został osobny rysunek poboczny lub nie.

181. Wynik pomiaru spowodowanego wywłaszczeniem i scale
niem w myśl obowiązujących ustaw należy przejąć do operatów 
katastralnych nawet w tym wypadku, gdy właściciel gruntu nie 
ua&ajfc nowej granicy, ■ jeżeli jednak w szkicu polowym znajduje 1 
3ię poświadczenie, że ograniczenie w zupełności odpowiada wa
runkom ostatecznie zatwierdzonego planu (•§ .21 ustawy o pr.z.e
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w&aszczeniu z 1 1 ,6 .16574 oraz § 8 ustawy o wytycznych dla roz
budowy miast z 2 ,7 ,1 8 7 5 ).

182. -Iłowe granice własności wolno wkreślać jedynie na 
podstawie miar szkicu polowego, 0 ile nowa granica powstała 
przez połączenie dwóch punktów mapy, należy prawidłowe położe
nie tych punktów sprawdzić pomiarem.

1 8 3 . Przepisy dotyczące wkreślania znaków przyjętych na 
o zna o zenie płotów, żywopłbtó-w, wałów, grobli, rowów itp,
z § 1 0 8 ustęp 2-4 instrukcji' katastralnej VIII nie maja zasto
sowania przy sporządzeniu map uzupełniających.

1 8 4 . Nie obowiązujące już nadal linie i znaki graniczne 
itp. jak również kontury budynków zniesionych należy w mapie 
unieważnić, przez przekreślenie czerwonymi krzyżykami
lub podwójnymi kreskami - .{•;.f*.}j.jj.

Nie należy jednakże przekreślać znaku granicznego jedynie 
dlatego, że w czasie pomiaru nie znaleziono go na gruncie.

185. Odnośnie do kolorowania powierzchni nowowkreślonych 
budynków, dróg, wód itd, obowiązują przepisy ogólne (zob, § J>8t 
nr 9 i 10 instrukcji katastralnej VIII).

186. Główne, nowe linie pomiarowe należy wkreślić w mapę 
uzupełniającą tuszem karminowym, cienką linią kreskowaną
(nr 6 5 e), a blado-czarnym tuszem lub niebieskim, ponownie uży
te linie pomiaru pierwotnego albo uzupełniającego.

187. Błędne miary z pomiaru pierwotnego należy wpisać do 
mapy ozarno, z pomiarów.poprzednich uzupełniających niebiesko,' 
a następnie przekreślić je czerwono, wpisując miarodajną mia
rę również kolorem czerwonym. Innych miar nie powinna mapa. 
uzupełniająca zawieraó.

188. Znaki używane dla nowozmierzonych punktów trygono
metrycznych wkreśla się dc mapy uzupełniającej tuszem niebie
skim w formie1przepisanej z dodaniem na.zwy, jaką posiadają w 
urzędowych spisach triangulacyjnych.

189. Jeżeli przy wkreśleniu powstałych zmian potrzebne 
są jeszcze dalsze granice lub stałe punkty, nieuw,idocśnione
w odrysie z mapy, wtedy można go tymczasowo uzupełnić ołówkie#» 
według mapy Powiatowego Referatu Pomiarów. Cstateczne uzupeł
nienie odrysu tuszem wykonuje przy najbliższej sposobności ¥o-
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jewódzki Wydział Pomiarów, według mapy pierwotnej.
190. Jeżeli mapa katastralna jest nieprzydatna (nr 38), 

należy nowomierzony grunt lub część' tegoż przedstawić na osob
nym rysunku pobocznym. Tak samo należy postąpić, jeżeli z po
wodu braku punktów potrzebny oh dla należytego nawiązania pomia
ru, niemożliwe jest prawidłowe wkreślenie zmian w mapą kata- 
etralną.

191. W rysunku pobocznym wkreśla się czarno niezmienione 
granice posiadłości, rodzajów i użytków uprawy oraz odnalezione 
znaki graniczne, a- czerwono nowopowstałe granice i nowoosadzo- 
ne,znaki graniczne.

192. W odrysie z mapy należy tę część’-rysunku, która jest 
ob-jęta nowym pomiarem', zaopatrzyć wewnętrzną obwódką w kolorze 
blado-fioletowym (magentą) i napisem; "Patrz rysunek poboozny ■ 
nr . a odnośny rysunek poboczny taką samą obwódka zewnętrz
ną i napisem; "Rysunek poboczny nr

193. Jeżeli z powodu licznych a drobnych szczegółów część 
rysunku stałaby się niewyraźna, należy z części tej sporządzić 
rysunek w zwiększonej podziałce. Powyższe powiększenie nie 
otrzymuje fioletowej obwódki.

194. 0- ile .wykonano o;sobny rysunek poboczny albo powięk
szenie, -wtedy odpada .poprawienie i uzupełnienie rysunku pier-- ' 
wotnego w mapie uzupełniającej (nr 186). 7( rysunkac.Tr dotyoh-
cząsówych, sporządzonych w podziałce 1;5000 albo 1*4000, można 
opuścić uzupełnienie budynków. -

r • .
195. Przepisy z nr 187. e.dnoszą się również do rysunków 

pobocznych i powiększeń. .
196. G-runty-lub działy należące'do kategorii "niewydzielo- 

ńe podwórza" przedstawia -się w mapie uzupełniającej za pomocą 
osobnego rysunku, sporządzonego w odpowiednio -wielkiej podziął- 
ce. Powierzchnię obliczoną dokładnie,na podstawie miar orygi
nalnych należy odjąć od powierzchni parceli macierzystej.

197. Przy'wydzieleniu gruntu jedynie na podstawie samej 
mapy, a więc bez pomiaru, wpisuje się; w mapie uzupełniają.oej 
uwagę; "Wydzielono wedląg mapy bez pomiaru".

Dla, wyłączeń z art. 4‘ względnie 5 ustawy z dnia 29 grud
nia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U.K.P. nr 1 z  r.1926



poz, 1 ) mogą "być- utworzone parcele katastralne w mapie uzupeł
niającej sposobem graficznym.

Przy tego rodzaju wydzieleniach winny być nowe granice 
wyłączeń odtworzone na gruncie na. podstawie miar wy jętych z 
mapy- katastralnej oraz utrwalone w przepisany spośób i uznan* 
przez Właściciela gruntu w protokóle granicznym wyłączenia..

Wyciągi katastralne wydawane Wojewódzkiemu Urzędowi Ziem
skiemu dla tego rodzaju wyłączeń winny byó zaopatrzone uwagą? 
Y/ydzielono według mapy w trybie wyłączeń z art. 4 względnie 5 
ustawy z 29 grudnia. 1 9 2 5 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U. 
R.P. nr 1 z r . 1 9 2 6  poz.1 ).

Prace.związane z wykonaniem powyższych czynności podlega
ją przepisanym opłatom katastralnym.

X. Tworzenie, i numerowanie parcel
198. Zasady §'§ 29, 6 o i 61 instrukcji katastralnej VIII 

co do pojęcia, rozmiarów i tworzenia parcel obowiązują również 
dla pomiarów uzupełniających ( Bys. II lo ).

W wypadkach usunięcia błędów rzeczowych w przedstawieniu 
granic nieruchomości w mapach katastralnych należy tak wykony
wać numerację parcel, aby wprowadzenie odnośnych zmian w wyka
zie zmian gruntowych nastąpiło przed tym. w osobnym akcie, nie
zależnie od wykazania zmian z powodu podziału itp.

199. Przy tworzeniu nowych parcel należy uwzględnić, że 
parcele tego samego właściciela zapisane w księdze wieczystej 
w odmiennych wykazach hipotecznych wolno połączyć tylko wten
czas, jeżeli możliwe jest połączenie ich również w księdze 
wieczystej w jednym wykazie hipotecznym. Połączenie parcel 
może zatem nastąpić dopiero po otrzymaniu od Wydziału Hipotecz
nego zawiadomienia, że połączenie odnośnych-parcel w księdze 
wieczystej już nastąpiło, albo że niebawem nastąpi wskutek 
wniosku zgłoszonego przez właściciela gruntu.

To samo należy zastosować do części parcel.
Uwaga: § 890 ICod.Cyw. i § 5 Ustawy o księgach wieczystych 

z 24.III. 1897 (Pziennik u^taw PLzeszy niemieckiej 
str. 159 i okólniki z 4 .7 . 1 9 0 6  11.63-54 i 6,5.1907 
II, 1440, zbiór okólników zeszyt 51 str, 50 i .51)'

200. Odcięte przez nową granicę drobne części rodzaju 
uprawy do wielkości 1 0 arów, należy włączyć pod jednym numerem

-  3 8  -
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parceli do parceli przyległej w tej samej posiadłości względnie 
do parceli najwięcej do niej zbliżonej rodzajem uprawy.

2o1. Postanowienia z nr 2oo należy analogicznie zastosowy- 
wać do odcinków 'bonitacyjnych..

2o2* Jeżeli w pewnej parceli jedna i ta sama klasa zacho
dzi kilkakrotni? w oddzielnym położeniu, a odcinki te posiadają 
wyraźnie Określone ersnice, można każdy odcinek oznaczyć głoską 
małego alfabetu. ¥ innych wypadkach nic używa się tych głosek.

203 . każda nowopowstała, lub zmieniona parcela, a także każ
dy nowopowstały punkt trygonometryczny, dla którego państwo na
bywa powierzchnię cchromą, otrzymuje nowy numer,

204, Przy podziale gruntów należy numerowanie parcel prze
prowadzać według poszczególnych posiadłości w ten sposób, "żo 
dopiero po numerowaniu wszystkich parcel w jednej posiadłości 
przechodzi się-kolejno do następnej.

2o5. lewych numerów me, otrzymują parcele lub części tych
że, należące dc kategorii D (podwórza itp.), jeżeli położenie 
i powierzchnia ich została przy lokalnej rewizji ustalona tylko 
na podstawie 'informacji dostarczonych przez sołtysa itp,, a,nie. 
na podstawie pomiaru,

W wykazie zmian gruntowych, w matrykule-oraz księdze par
cel należy przypadki te wyszczególnić, - I

-2o6, Dotychczasowych numerów nie zmienia się również, jeżel 
na podstawie pomiaru wkrąsiono do mapy ncwozmierzone budynki luk 
poprawiono 'dotychczasowe a kształt parceli pozostał niezmieniony

W jakich wypadkach należy przenumerować parcele przy rogu - 
lacji granic, -wyjaśniają przepisy nr 247.

M wykazie parcel zm.1 śnionych oraz w księgach parcel należy 
umieścić odpowiednie uwagi (nr 2 4 7 ) w myśl przepisów nr 255,

2o? > Parcele, których kształt nie zmienił się, otrzymują 
numer nowy tylko w tym razie, jeżeli poprawiono ich powierzch
nię albo przedstawiono je w osobnym rysunku w myśl przepisów 
nr l9o.

2cS. Parcelę, których kształt się zmienił, 
nowopowstałe albo przenumerowanę aa zasadzie nr

tudzież paro'nu 
2c7, numeruje

się w 
merze

porządku ary tnie ty c znym, używając numeru następnego r>~ mc
ci 3 ta tnie j parceli, istniejącej w danej karcie mapy ka-
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tastralnej,
2o9. Przydzlałki wolno tworzyć tylko wtenczas, jeżeli 

dokładne nakreślenie odnośnej parceli w mapie katastralnej 
jest niemożliwe alko .gdy można przewidzieć, ż© te przydziałki 
zostaną wkrótce powzdane.

filo, HU».»*1 o Wani a dsistłki o powierzchni mniejszej jak pół . 
metra kwadratowego jest dopuszczalne. Oznaczenie tak małej 
parceli nowym numerem następuje według zasad nr 2o9« -

2 9 1 . Cele® określenia położenia i pochodzenia, nowych par
cel oznacza się je ułamkiem, w którym licznik wyraża numer po
rządkowy parceli, a mianownik jest numerem parceli pierwotnej , 
z której alho w pokliżu której ( jak przy naiiiuliskach itp.) 
powstała nowa parcela,

212. Jeżeli parcelę kardzo wielką a podzieloną na wiele 
części dzieli się w dalszym ciągu, można'licznik dzielącej się 
parceli, tj. parceli dotychczasowej umieścić w mianowniku a 
przed nim w nawiasie wpisać numer parceli pierwotnej,

mi 596np* TTTT59
W przypadku tym cyfra 4 oznacza numer parceli pierwotnej, 1 6 9  
numer parceli dotychczasowej, a mowy numer bieżący,

213. Howa parcela, która powstała, z kilku parcel luk z 
części tychże, otrzymuje tylko jeden numer, a mianowicie numer 
parceli największej luk największej części jako mianownik no
wego ułamka.

214. W przypadkach, gdy mianownik oznacza tylko położenie 
nowopowstałej parceli, stawia się przed nim głoskę "o" jako 
służącą dla orientacji.

215. Jeżeli;
a/ powierzchnia parceli, której kształt nie zmienił się, zo

stała poprawiona z powodu błędu w dawniejszym obliczeniu 
(nr 2o7) albo

b/ kilka parcel na jednej i tej samej karcie tego samego
właściciela zostało złączonych, a nie potrzeba sporządzić 
osobnej mapy uzupełniającej, należy na. jednej z kart uzu
pełniających tegoż obrębu wyjaśnić powstanie odnośnych 
parcel w osobnym zestawieniu według poniżej zamieszczone-
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go wzoru?
Przenumercwanie" 

Parcele
dotychczasowe

8 7 6 . 1_250
' 79 * 79

nowe

1345
79

1'Tumery nowych, parcel pisze sin kolorem czerwonym.
216* Przy przeniesieniu parcel z jednej gminy do drugiej 

¡hoże odpaść wykaz tychże na osobnej mapie uzupełniającej* W wy 
kazie zmian gruntowych należy jednak umieścić notatkę, że mapy 
Pierwotne i uzupełniające zostały sprostowane,

217. Nowe numery parcel wpisuje się w7 mapę uzupełniającą 
kolorem czerwonym wyraźnie, a stare skreśla się czytelnie rów
nież tym samym kolorem. Pozwolono jest użycie pierwotnego nu
meru parceli jako mianownil z a pisanie nad'niin ozerwono liczni
ka, o ile skutkiem tego nie ucierpi wyrazistość .rysunku,

218, Poza*tym należy wpisać nowe numery parcel do szkicu 
Polowego, do obliczenia powierzchni i do wykazu'zmian grunto
wych równocześnie z wprow dbaniem zmian do matrykuły i do księ
gi parcel.

219, Raz użytych a z powodu dalszych zmian unieważnionych 
humerów parcel nie wolno ponownie używać.
I -•XI. Obliczenie powierzchni

220. Powierzchnię parcel ’zmienionych albo nowopowstałych 
należy obliczyć dwukrotnie w zeszycie dla obliczenia powierzch
ni.

2 2 1 , Obliczenie.pierwsze"winno być o ile możności przepro
wadzone na'podstawie oryginalnych liczb pomiarowych (nr 135 d).

‘222, Jeżeli kilka parnel składa się na jedną posiadłość
W tej samej obwodnicy, ncleży z liczb pomiarowych obliczyć dwu
krotnie tylko całą pro.' ■’ćłeść, a poszczególne jej parcele można 
obliczyć graficznie i jednokrotnie.

2 2 5 . Pażde drugie obliczenie może być wykonane już tylko 
graficznie, o ile osobne względy nie przemawiają za ponownym



42

obliczeniem z liczb pomiarowych.
2 2 4 . Dla parcel o powierzchni mniejszej niż 1 ar winno ■ 

tak pierwsze jak i drugie obliczenie być zasadniczo przeprowa
dzone z liczb pomiarowych,

2 2 5 . Przy obliczeniu dwukrotnym z liczb pomiarowych nale
ży czynniki dla pierwszego i drugiego obliczenia zestawić we
dług formułek odmiennych, a przy dwukrotnym, obliczaniu grafios
.nym również użyć odmiennego sposobu.

226. Powierzchni dróg, rowów, potoków itp. o zmiennej 
szerokości nie- wolno obliczać z przeciętnej szerokości pomno
żonej przez długość.

227. Odcinki bonitacyjne oblicza się wyłącznie graficznie 
i tylko raz, a wyrównuje się z ustaloną powierzchnią parcel.

228. Powierzchnię parcel* tworzących ochronę dla punktów 
trygonometrycznych a będących własnością państwową, należy 
przejąć z urzędowych wykazów trygonometrycznych}
poyderzchnię. reszty gruntu ustalić należy przez potrącenie• )*£ ' . • . . .obszaru powierzchni ochronnej¿

229. Czynniki, z których zestawiono obliczenie, należy - 
nie wyłączając z tego obliczeń wykonanych ze pomocą maszyny do 
liczenia - Wpisać do odnośnego zeszytu bezpośrednio tak, jak 
je powzięto ze szkicu polowego.

V/ obliczeniu wykonanym Częściowo z liczb pomiarowych, 
czynniki graficzpe należy wpisać czerwono,

230. Czynniki z miar polowych, mierzonych na centymetry, 
można, o ile inne względy nie stoją na przeszkodzie, zaokrąg
lić na pełne decymetry w ten sposób, żes
a/ więcej jak 5  om tworzy pełny decymetr, 
b/ mniej jak 5 cm nie liczy śię Wcale,
c/ równe 5 om zaokrągla się na najbliższy decymetr parzysty.

2 3 1 ».Jeżeli iloczyn albo sumę wypada dzielić przez 2 , na
leży, to przed odnośną sumą zaznaczyć znakiem ułamkowym 1/2 .

Jeżeli wynik otrzymany planimetrem itp. wypada dzielić 
przez ilość okrążeń lub obliczeń, należy postąpić podobnie 
(Zob. instr. VIII str. 262 § 24).

2 3 2 . Przed numerem parcel, obliczonych wyłącznie z liczb
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• pomiarowych al he 'współrzędnych, należy 
hia.' dodać oznaczenie ,:lp" albo " wsp. " , 
użycie liczb pomiarowych "czlp,"».

w zeszycie dla oblicze— 
a w razie częściowego i ,.

2 3 3 » Ha stronie tytułowej, zeszytu dla obliczenia powierzch
ni należy wymienić sposoby użyte dla obliczania. Przy użyciu 
planimetru należy podać wartość jednostki odczytu w metrach 
kwadratowych. Przy obliczeniu większych obszarów należy zapi
sać wynik otrzymany przy sprawdzaniu planimetru przed rozpoczę
ciem i po ukończeniu pracy.

,234. Dobry wynik obliczenia powierzchni zależy w znacznej 
mierze od praktycznego wyboru sposobu obliczenia oraz wyboru 
stosowanych dc tego przyrządów mierniczych, •

•2 3 3 « Różnice pomiędzy pierwszym a drugim obliczeniem nie 
mogą przekraczać granic błędów.

Dla map rysowanych w podżiałce 1:4000 i 1 i 5000 dozwolone • 
są-różnice do półtora rsza większe od różnic podanych w fabli- 
cy II, 2. '

236, Jeżeli wynik obliczenia graficznego wobec -wyniku z 
liczb pomiarowych przekracza granicę dozwolonego -błędu, -należy 
mapę poddać badaniu, 'Jeż,eli błędu w niej nie stwierdzono, na
leży w miejsce oblicżenią graficznego wykonać drugie oblicze- 

j nie również z liczb’"pomiarowyrh, zupełnie niezależne od pierw
szego, z odmiennym zostawieniem czynników.

237- Z dwóch obliczeń o równej wartości, wykonanych oba 
razy z'liczb pomiarowych, albo oba- razy graficznie, należy po 
stwierdzeni: różnicy dozwolonej obliczyć średnią arytmetyczną 
i wpisać do kolumny fp.

.-..2,3C, Jc ż gL: pi e.rwsze , obliczenie wykonano wyłącznie z liczb 
pomiarowych,•a drugie graficznie, miarodajne jest pierwsze, 
Obli.czenv.u-wykopanemu częściowo z liczb, pomiarowych (czlp,.) 
-przysługuje przy. obliczaniu 'średniej arytmetycznej. wdękspą, . . 
waga- jak oblipneniu .^&ysto graficznemu, Zależnie od okoli cy-

- ‘ * V‘ | ( . ■- j ■■ , . , * * ■nośni ;wynik pic.rwezą$p' obliczenia ( czlp - J .może .być prcyjęyy
dq. kol, i2 jako erenhla 'ąry.tmetycshą,. , . . . .  .‘ \ ♦

239- Sumę powierzchni yosspreg.'lnycu., parcel f działów) .po
stawia się w..kolumnie . dla .śr-ednie j arytmetycznej, i porównuje 
ją z odpowiednią dotychczasową powierzchnią katastralną.
v  ' " \



44 r t ’ r. 11 • r .i iw
351® .uątsrienia miaro<J£jn«j powierzchni Obowi*zt*4h nas. tę*  ̂

pująoe prząptsy odnoszące się do dwóch, zasadniczych przypada 
kóws . • ..' j

■ ) '  ' , > ‘ ' L -.24o« A» Pomiar obejmuj© osły obszar dzielonych gruntów.-• 
Jeżeli różnica dozwolona dla powierzchni według tablicy IX,3 
a/ została, przekroczona, przyjmuje się powierzchnię z nowego 

pbliożenią,
b/ nie została przekroczona, przyjmuje Się również powierzch

nię z nęwego Obliczenia z wyjątkiem wypadku gdy dotychcza
sowa powierzchnia katastralna obliczona została na podsta
wie pomiaru wykonanego nowszymi metodami.
241. BIa działów, przeprowadzonych ściśle wedle podanej 

przez strony powierzchni, wynik z dwóch różniących się pomię
dzy sobą obliczeń przekreśla się w kolumnie dla średniej aryt-r 
metycsnej czerwonym atramentem a nad nim wpisuje się tym samym 
atramentem powierzchnię wymaganą,

Z pozostałą resztą powierzchni postępuje się w myśl prze
pisów ustępu a lub b.

242, B. Pomiar nie obejmuje całego obszaru dzielonych 
gruntów. Jeżeli przeprowadzono działy?
a/ ściśle wedle podanej przez strony’powierzęhni, ze. stos o wuj q 

się odpowiednie przepisy z ustępu 241, 
b/ wedle przybliżonej, wskazanej przez strony powierzchni, 

natenczas jako ostateczną powierzchnię przyjmuje się śred
nią arytmetyczną z obu obliczeń z zastrzeżeniem zawartym 
w ustępie 238.
Powierzchnię niezmierzonej reszty gruą-cu otrzymuje sio ;
przez odjęcie zmierzonych działów od powierzchni kątastral- j 
nej.
243, Jeże-li granice w mapie zostały sprostowane z powodu 

stwierdzonej omyłki (nr 8 o) lub błędu (nr.83), powierzchnię 
odnośnych gruntów należy obliczyć w sposób przepisany pod nr
2 2 1 i średnią arytmetyczną względnie wynik obliczenia z liczb j 
;pomiarowych przejąć dc katastry O ile obli« ty ’*
czenia gyuntó.^ sąsiednich sn liczby p o m i ą ^ ^ ę ż f t m  
jąęo, grunty te otrzymują nowy numer parceli, powierzchni swej
jednakże1 nie 'zmieniają. •• ■ ■ }. \:Yl '8 . ’ - ,v>

244. Celem uwidocznienia różnicy między stanem dotyęłw



czasowym a nowym, mianowicie co do powierzchni i czystego do
chodu tudzież, dla wykazania ewentualnego przybytku i ubytku, na 
leży w zeszycie dla obliczenia powierzchni zestawić odnośne su
my dla każdej poszczególnej zmienionej parceli dotychczasowej 
| albo też dla danego kompleksu parcel.

XII. Regulacja granic
•

245, Pomiary, których wyłącznym celem jest tylko sprawdze- 
;nie, odtworzenie i ustalenie granicy bez jakiejkolwiek innej
| zmiany na gruncie (nr 5), należy na ogół traktować na równi z 
pomiarami uzupełniającymi. Dla wykonanis ich miarodajne są 

1 zatem przepisy niniejszej instrukcji.
2 4 6 , Z uregulowaniem granicy połączone jest z urzędu uzu

pełnienie mapy katastralnej względnie uzgodnienie, tejże ze sta
nem istotnym na gruncie. Odrysy z map.sa zatem zbyteczne tylko 
w tych przypadkach, gdy stan mapy nie Zmienia się w niczym, co
: odnosi się także do znaków granicznych.

2 4 7 , 0 ile .regulacja granicy'pociąga za .sobą sprostowanie 
granicy albo też powierzchni w operatach katastralnych, należy 
odnośne parcele przenumerowaó. We wszystkich innych przypad
kach należy parcele objęte regulacją’osobno wykazać, wypełnia
jąc kolumny 1-4» 6, 5,i. 1 o zmienionych numerów w "Spisie parcel 
| W kolumnie 5 należy dla wy-jaśnienia. napisać "regulacja granicy"
Kolumny 7 i 8 pozostają niewypełnione, tak samo kolumna 9 w 
i egzemplarzu przeznaczonym dla Powiatowego Wydziału' Pomiarów^prJ

W księdze parcel Powiatowego Referatu Pomiarów należy w, ko 
. łupinie 1 "Rocznik zmiany.",, zapisać pod linią jako odnośnik do 
(parceli objętej' regulacją granicy rocznik i' stronę szkicu po-lo- 
. wego zielonym atramentem, np. 1920 ('85) . To samo należy prze
prowadzić w pierwotnych księgach parcel; znajdujących- się- w 
archiwum katastralnym na podstawie uzupełnionego w kolumnie, 9 
wzoru II, 9. - •

XIII. Operaty pomiarowe
24%.’Operaty pomiarowe, sporządzone przez.,władze państwowe 

lub przez mierniczych przysięgłych, winny w zupełności odpowia
dać przepisom niniejszej instrukcji..

Dołączenie nowego szkicu podstawowego jest w tym przypadku 
zbyteczne, jeżeli granice gruntu zostały ustalone i uznane w te



mierz©, jaka potrzebna była dla przeprowadzenia dalszego po
miaru uzupełniającego. Wychodzi się przy tym. z założenia, że 
odnośny mierniczy posiada już te wszystkie dane, jakie potrzeb
ne są dla sprawdzenia lub odtworzenia odnośnych granic.

Szkice połowę, przedłożone bez szkicu podstawowego, wi
nien Powiatowy Referat Pomiarów zaopatrzyć odnośnikiem do ¿po
przedniego szkicu podstawowego * .przed sprawdzeniem operatów 
katastralnyoh, należy szkic podstawowy uzupełnić do stanu naj
nowszego, z8. co należy pobrać osobna opłatę według taryfy ka
tastralnej .

249. Władzom państwowym, które zasadniczo przechowują u 
siebie oryginały szkiców polowych i protokółów' granicznych, 
wolno przedłożyć dwa uwierzytelnione odrysy albo dwa przedru
ki szkicu rolowego tudzież'uwierzytelniony odpis protokółu 
granicznego (nr 6 b i c) . Wyjątek zob, nr 129.

250. Powiatowy Referat Pomiarów winien zbadać i przejąć 
do katastru mniejsze operaty pomiarowe w"przeciągu dni 14 i o 
ile operat odpowiada przepisom,.wy dać dokumenty potrzebne do 
powzdania. 0 ile to jest niemożliwe z powodu' wielkich rozmia
rów i rodzaju pracy lub też z innych przyczyn, winien Pow,Ref. 
Pomiarów zawiadomić o tym stronę interesowaną.

251. Operaty niezupełne lub nie odpowiadające przepisom 
należy zwrócić stronie z wyszczególnieniem znalezionych uste
rek. Dla ponownego zwrotu obowiązują przepisy/nr 2yo.

252. Mniejsze usterki natury czysto formalnej winien Pow. 
Ref. Pomiarów w krótkiej drodze załatwić sam, o ile pod tym 
względem nie zachodą jakiekolwiek wątpliwości.

253. W razie braku któregokolwiek z dokumentów pomiaro
wych, wyszczególnionych pod nr 6, może na odnośny wniosek spo
rządzić go Powiatowy Referat Pomiarów za odpowiednią opłatą 
taryfową.

254. Operaty raz przejęte do protokółu zmian, tworzą część 
składową aktów katastralnych. Nie wolno ich zatem, wypożyczać 
do użytku poza urzędem nawet w tym przypadku, gdyby okazała siv 
potrzeba poprawienia usterki spostrzeżonej w późniejszym cza
sie.
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XIV. Stopniowe odnawianie map katastralnych

255« Jeżeli dla operatów katastralnych wymagających odno
wienia, przewiduje się wielkie i ważne zmiany spowodowane wyko
naniem planu rozbudowy lub spodziewanymi pomiarami•uzupełniają- 
oymi, należy zawczasu zarządzić wszystko, co może się przyczy- * 
kić do wykorzystania tych pomiarów dla późniejszego odnowienia
bapy katastralnej,

*
256. Potrzebne w'danych warunkach zarządzenia wydaje w 

każdym poszczególnym przypadku Wojewódzki Wydział Pomiarów na 
Uprzednie sprawozdanie Pow.Ref.Pomiarów. Woj,Wvdz.Pomiarów 
Winien czuwać nad tym, by przepisy nr 257-265 zostały uwzględnić- 
be jednolicie i w zupełności,

* 257. Powiatowy Refe.rat Pomiarów nakreśla na podstawie ma
py katastralnej albo planu rozbudowy itp.„ projekt odpowiedniej 
Sieci poligonów. Odrys z tego projektu należy dołączyć do in
nych aktów, udzielonych w tej sprawie przez Woj.77ydz.Pom. (nr 2l) 
Projekt ten winien być możliwie jak najprostszy.

258. Przy późniejszych pomiarach uzupełniających należy . 
zaprojektowane punkty poligonowe przenieść na grunt możliwie 
jjak najściślej według projektu, utrwalić je podziemnie w spo-.. 
sób trwały i chroniący przed zniszczeniem lub usunięciem* Dla 
punktów poligonowych należy sporządzić dokładną topografię i 
zamierzyć je tak, aby mogły być wkreślone do mapy. katastralnej 
a zarazem odtworzone ns gruncie każdego czasu z. największą 
!ścisłością,

259« Do ustalonych w ten sposób boków poligonu należy na
wiązać potrzebne dalsze linie pomiarowe. Poza tym należy prze-*
strzegąc przepisów nr 155 i 19o. Pomiar kątów poligonowych nie 
jest konieczny, jeżeli chodzi tylko o wykonanie pomiaru uzupeł
niającego, nie obejmującego całości obrębu.

260, Utrwalone na gruncie wierzchołki i boki poligonu na
leży wkreśłić do mapy uzupełniającej, mapy katastralnej tudzież, 
wszystkich późniejszych odrysów z mapy. tuszem blado-niebieskim. 
Wyniki pomiaru tych punktów wpisuje się- również w odnośne szki
ce podstawowe, *

261, Jeżeli przepisy nr 258 nie dadzą się zastosować przy 
pomiarach mniejszych, z powodu zbyt wielkiej straty czasu i 1
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znaczniejszych kosztów, należy mimo to przy wyborze linii po
miarowych baczyć, aby linie te można było łatwo nawiązać póź
niej' do sieći poligonów-albo sieci linii pomiarowych,

262', Po ukończeniu pomiaru gruntów, które będą przedsta
wione -na' nowej karcie., winien ,Wo j Wydz.Pomiarów niezwłocznie 
przystąpić do.odnowienia odnośnej mapy katastralnej lub części 
;te.j że.

.. 263«'0 przyznanie kredytów na potrzebne jeszcze w tym ce
lu prace „większych rozmiarów (pomiar kątów i boków, oblicze
nie współrzędnych, zestawienie zarysów pomiarowych oraz nakład 
światłodruków z nowych map i zarysów itp.) powinien postarać 
się Wo j ,'Wydz ,Pom. w myśl przepisów obowiązujących dla nowych 
pomiarów, o'ile nie będzie mógł ioh pokryć z przyznany oh kre
dytów budżetowych,

XV. Wykazy numerów parcel
264, Jako skorowidz zmian zaszłych w mapach i księgach 

katastralnych należy zestawić "Spis zmienionych numerów par
cel" uporządkowany podług roczników i obrębów. Wykaz ten wszy 
ws się na samym początku aktów pomiarowych..

266. Do wykazu tego prócz parcel przenumerowanych należy 
Wciągnąć wszystkie parcele objęte: 
a/ pomiarami budynków (nr 2o6), 
t/ regulacją granic (nr 247), 
c/ przegminowaniem (nr 2 1 6 ).

266. Parcelę wciąga, się'każdą z osobna w porządku bieżą
cym poszczególnych kart i parcel, uwzględniając przy tym, aby 
zespół parcel należących do jednej i tej samej sprawy, wykazy
wał tak samo nieprzerwany porządek bieżący.

Aby zapewnić prawidłową ciągłość bieżącego numerowania 
parcel w każdym powiecie katastralnym, należy w osobnym "Sko
rowidzu parcel" zanotować po zamknięciu rocznym dla każdej 
karty, najwyższy czyli ostatni użyty numer porządkowy parceli. 
W tym samym skorowidzu wpisze Wojewódzki Wydział Pomiarów 
również numer porządkowy ostatniej mapy uzupełniającej dla od
nośnego obrębu oraz numer ostatniej strony w zbiorze odrysów 
ze szkiców poiowyoh.
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T a b l i c a  1
Różnice dozwolone dla. mierzonej długości 

■ Objaśnienie* .
n * długość linii pomiarowej albo ciągu poligonowego
d ~ dozwolona różnica dwóch, pomiarów wyrażono w metrach.
Tablicę zestawiono na podstawie założenia, że d równe jest

czterokrotnej wielkości średniego błędu popełnionego przy mie- 
* • ' ' 

rżeniu długości, a więc że wynosi
I. w terenie mniej więcej płaskim bez większych przeszkód •

w warunkach korzystnych;
d = 0,01 V 4 s - 0,005 s2 ,

II, w terenie falistym względnie w warunkach średnich; 
a e 0,01 \j 6 s - 0,0075 s2 ,

•III, w terenie bardzo nierównym albo dla innych powodów nie
korzystnym względnie w warunkach bardzo niekorzystnych? 

d = 0,01 V 3 s - 0,01 s2 .
Zestawione długości s przedstawiają krańcowe wartości, któ

rym odpowiadają umieszczone na prawo wartości d,
G-dy podane różnice d nie dochodzą do 0,1 m, mogą być pod

wyższone do tejże granicy, jeżeli oba końce mierzonej linii nim. 
dadzą się ustalić w granicach 1 cm.

* ' i ■' ■
Przykład* Dla linii s ,« 465 m wynosi dozwolona rćżńioa-dla
terenu I 0,54 m 

" II 0,66 m 
" III 0,77 m.
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T a b l i c a  .2 

Różnice dozwolone dla.-dwóoh obliczeń powierzchni na pod- ■
stawie tego samego pomiaru 

Objaśnienie:

p s powierzchnia.
d = dozwolona różnioá dwóch obliczeń powierzchni.
P i d podane as w hektarach, arach i metrach kwadratowych 

Tablice zestawiona jest na podstawie formułki! . t
d = Oj01 V 60 P - 0,02 p2 ,

w której P "i d oznaczają sry.
Powierzchnia podana w kolumnie P przedstawia końcowe war

tości, którym odpowiadają umieszozone na prawo różnice w kc-
V . I

lumnie d.
Przykład: 40 m2 tworzy dozwoloną różnicę dla wszystkich 

eolio zeń pomiędzy 2 5 / 7 8 a 27,09 arów, następnie 5,93 <• dl--, 
obliczeń pomiędzy 1 6 ,5 4 , 8 1 ha a. 1.6,61,03 ha itd. ■■

T a b l i c a  3
Różnice dozwolone dla dwóch powierzchni ustalonych 

w rozmaitych pomiarach
Według § 30 regulaminu mierniczego z dn. 2 marca "871 

fl.S. str, 101) pomiar należy uważać za odpowiednio dokładny, 
jeżeli przy pomiarze rewizyjnym nie stwierdzono większej *d-

chyłki, jak: •
1 1 m2 na 1  ar dla powierzchni aż do • 1  ha

0,8 " u . u u ii

n  ii II u ii 
w * 1

ii " u " io ha Włącznie
H D ># > h f f ' 1 0  ha.; f

W zastosowaniu powyższyoh norm zostały zestawione dozwo
lone różnice d dla powierzchni P w drugostronnej tablicy
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Powiat Odolanów 
Obręb Raszków 
II r 103

Obecni*
1 . Budowniczy powiatowy Ręba.jło ' 

z Odolanowa za powiat Odolanów 
z pełnomocnictwem ogólnym z dnia 
27 grudnia 1918

2. Łaszewski, Kazimierz, gospodarz,

Urząd Katastralny Odolanów 
Rok rachunkowy 1926 
’.Tykaz zamówień T .p. 52

PROTOKÓŁ POMIAROWY 
Protokół graniczny

Odolanów, dnia 4 kwietnia 1925

Stawiono wniosek o pomiar 
nieruchomości* 

obręb Odolanów 
karta mapy 3

parcela 61 i 62 fhJ < m a tul ■'

celem podziału. 

KopLij o C'7

■3. Sołtys ¡Warzecha, Wojciech
.4, Kurek, Wincenty, kupiec
5. Lisiecki, Tomasz, gospodarz v
6. Kwaśniewski, ludwik, kołodziej
7. Wilbik, Stanisław, kowal

A. Opis granic istniejących na gruncie:
• i. Z szosą (powiat Odolanów) proste połączenie kamieni granicz

nych. A,, B,. 0 i D;
2 . z gruntem Łaszewski ego linia środkowa, wspólnego żywo

płotu D, E, P, mająca, załamanie w punkcie E. W punktach 
D, E i P były kamienie graniczne*

3. z drogą polną (gmina) proste połączenie kamieni granicznych 1 
F, G, H, I i K*

4. z gruntem Lisieckiego proste połączenie kamieni E, L i A 
tudzież płot A, L, K należący do sąsiada Lisieckiego.
Uwaga* Połączony szkic połowy z dnia dzisiejszego tworzy

część nieoddzielną niniejszego protokółu granicznego.
Przy dochodzeniach czy wyżej opisane granice zgadzają >się •
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'

■z mapę katastralną, stwierdzono co następuje.’ Zgodność z. mapą 
katastralną. % '

Po wniosku oświadczają interesanci; Uznajemy wyżej opisa
ne granice, jako nrawnie obowiązujące wobec naszych sąsiadów.
0 ile dzisiaj nieobecni sąsiedzi je później również uznają, 
a rai» kamy się doniesienia nam o oświadczeniu ich zgody. Godzimy 
się na osadzenie nowych graniczników na naszych granicach w 
linii prostej pomiędzy wyżej podanymi granicznikami.

Przeczytano, przyjęto, podpisano.
Za powiat Odolanów ; Kazimierz Łaszewski m.p,

i*—— • ■ —- i. ■Rębajło m.p. Sołtys Tomasz Lisiecki m.p.
Budowniczy powiatowy Wojciech Warzecha m.p. Wincenty Kurek m.p.
........ dni a........  19..

Granice, uznane przez .....\
sąsiadów w powyższym protokóle, 
uznaję(my) również, co stwier
dzani my) własnoręcznym podpi
sem.

........  dnia. ..... 19 ..
Granice, uznane przez ..

sąsiadów w powyższym proto
kóle, uznaję(my) również, 
co stwierdzam(my) własno
ręcznym podpisem.

B. Iłowe granice
Zażądano zgodnie z wnioskiem stawionym w Urzędzie Kata

stralnym?
1. Wydzielenia wąskiego skrawka wzdłuż szosy dla powiatu Odo

lanów celem rozszerzenia drogi według granicy wskazanej na 
■gruncie,

2. Podziału pozostałej reszty najpierw za pomocą linii prostej, 
łączącej kamienie E i L, a w dalszym ciągu wydzielenia dwóch* 
działów budowlanych po 5 arów dokładnej powierzchni dla 
Kwaśniewskiego i Wilbika, począwszy od granicy z łaszew- 
skin. Nowe granice mają mieć przebieg prostopadły do nowej
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granicy szosowej HP. Pozostała c z ę ś ć 1 M 1! S ma 'być przepi
sana na własność sąsiada Lisieckiego i połączona z obok po-

. . . r fWui rfłożonym, gruntem tegoż pod jednym numerem hipotecznym.
3 , Podziału części południowej na dalsze 3 działy za pomocą, no

wych granic G R i Ś I celem późniejszej sprzedaży.
Załatwiając powyższy wniosek, utrwalono nowe granice jak 

następuje? 6 kamieniami granicznymi z wyrytym krzyżem w punk
tach M, Ii, 0, P, S i H. Pod kamienie ustawiono dnem do góry. bu
telki.

Na to oświadczają interesenci? Powyżej opisane granice i 
, znaki graniczne uznajemy jako prawnie obowiązujące wobec naszych 
sąsiadów,

Koszta ponosi p. Kurek i nowi nabywcy, każdy oddzielnie w
'stosunku do powierzchni nabytego działu.

Podług podania interesentów wynosi wartość, działów 5 zł za
H m 2.

Interesanci życzą sobie uskutecznić powzdanie w czasie 
4 tygodni i wnoszą o doręczenie potrzebnych do tego wyciągów w 
2 egzemplarzach do rąk każdego nabywcy oraz Wincentego Kurka.

Przeczytano, przyjęto, podpisano.
Za powiat Odolanów Tomasz Lisiecki Ludwik Kwaśniewski

Rębajło Stanisław Wilbik Wincenty Kurek
Budowniczy powiatowy V

Działo się jak powyżej 
Miernicki

kierownik Powiatowego Ref. Pomiarów 
... ..... dnia ...... 19 .. . ..... ..dnia .. ..... 19 ....

Granice,uznane przez ..-... Granice, uznane przez .....
sąsiadów w powyższym protokóle, sąsiadów w powyższym protokóle, 
uznaję(my) również, co stwier- uznaję(my) również, co stwier- 
dzam(my) własnoręcznym podpisem. dzam(my) własnoręcznym podpisom

I
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Z o Sącz rysunek poboczny. Mapa uzupełniająca.

(Nagłówek zobacz poc/. Nr. 56)

R ysunek poboczny.
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Przykład numerowania S. > Uda*#'
''°9a publiczna w  matryku/e nie jest jeszcze wykazana

*nica pomiędzy parcelami J  / 4 jest w  mapie katastralnej przedstawiona mylnie,

! stwierdzono przy  pomiarze uzupełniającym.

iw z da nie poszczególnych części parcel / -gy dojdzie do  skutku w  czasie 

f/bliższym bez przeszkód

'‘PÓtwłaścicietem parce! 5  jest brat właściciela, zamieszkały za  granicą p o  opuszczeniu kraju, 
iskanie pełnomocnictwa dla powzdania będzie wy m a g a ć  z p a cznęgo czasu.

>G9° p o w o d u  dział -*§?- otrzymał n u m e r  osobny 
względów praktycznych nie na stąp/te w  niniejszym wypadku bieżące numerowanie parcel 
granicach nowych działek.
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